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1.1 Systemy ocieplania budynk—w / oparte na styropianie Karta nr 1.1.1 / 06.05.2008

KABE THERM

Aprobata Techniczna: AT-15-2580/2006
Jednostka certyfikujˆca: ITB
Deklaracja zgodnoæci nr: I/1/4 z 23.05.2007

KABE THERM
System ocieplania budynk—w
oparty na styropianie,
z akrylowˆ zewn«trznˆ 
wyprawˆ tynkarskˆu

G¸—wne zalety:

] Skutecznie chroni przed dzia¸aniem niekorzystnych czynnik—w
atmosferycznych;

] Zawiera wysokiej jakoæci akrylowˆ mas« tynkarskˆ, dost«pnˆ
w szerokiej palecie kolor—w i faktur;

] Posiada warstw« wykoÄczeniowˆ o wysokiej odpornoæci na
mikrosp«kania i uszkodzenia mechaniczne; 

] Poprawia mikroklimat wewnˆtrz budynku;
] Zapewnia odpowiedniˆ izolacyjnoæ• termicznˆ æcian;
] Ogranicza koszty ogrzewania budynku;
] Jest ¸atwy w wykonaniu.

Zastosowanie:
System ociepleÄ KABE THERM jest najpopularniejszym systemem ocieplania æcian
zewn«trznych budynk—w. Stosowany jest w budownictwie mieszkaniowym jedno-
i wielorodzinnym, uýytecznoæci publicznej i przemys¸owym, zar—wno w obiektach juý
istniejˆcych, jak i nowo wznoszonych, do wysokoæci 25 m (dla budynk—w wzniesionych
przed 01.04.1995 do wysokoæci jedenastej kondygnacji w¸ˆcznie). Ze wzgl«du na ¸atwˆ
technologi« montaýu oraz niskie koszty realizacji stosowany jest najcz«æciej przy
termomodernizacji budynk—w wykonanych w starych energoch¸onnych technologiach
(niespe¸niajˆcych obowiˆzujˆcych wymog—w izolacyjnoæci termicznej). System moýe
by• stosowany na wszelkich typowych pod¸oýach mineralnych (tj.: beton, tynk
cementowy, cementowo-wapienny, piaskowiec oraz na æcianach surowych wykonanych
z cegie¸, bloczk—w, pustak—w i innych tego typu materia¸—w ceramicznych lub wapienno-
piaskowych), jak i na pod¸oýach pokrytych dobrze przylegajˆcˆ pow¸okˆ farby
elewacyjnej lub tynku cienkowarstwowego. Warstwˆ wykoÄczeniowˆ systemu jest
akrylowa wyprawa tynkarska PERMURO 6 (s. 10), moýliwa do wykonania w szerokiej
palecie kolor—w i faktur.

Dane techniczne:
Rodzaj warstwy termoizolacyjnej: p¸yty ze styropianu EPS 70 lub EPS 100;
Gruboæ• warstwy termoizolacyjnej: od 20 do 200 mm w¸ˆcznie;
Spos—b mocowania termoizolacji: klejenie lub klejenie i mocowanie mechaniczne;
Zastosowanie ¸ˆcznik—w mechanicznych: opcjonalne (okreælone w projekcie
technicznym);
Tkanina zbrojˆca: siatka z w¸—kien szklanych o gramaturze 145 lub 160 g/m2;
Klasyfikacja ogniowa: uk¸ad nierozprzestrzeniajˆcy ognia (NRO);
Kolory: naturalna biel i kolory wg wzornika Farby KABE, NCS lub dostarczonego wzoru;
(istnieje r—wnieý moýliwoæ• samodzielnego barwienia w systemie COLORATO);
Faktury: pe¸na, drapana/mieszana;
Gruboæci ziarna: 1,5 mm; 2,0 mm; 2,5 mm; 3,0 mm;
Przyczepnoæ•:¥ do betonu ³ 0,3 MPa;

¥ do styropianu ³ 0,1 MPa;
Przyczepnoæ• mi«dzywarstwowa:³ 0,1 MPa:
Wodoch¸onnoæ• (po 24 h): £ 1000 g/m2;
Odpornoæ• na uderzenie: ³ 3 J.

Rodzaj warstwy Nazwa i opis produktu årednie zuýycie
Zaprawa klejˆca
KOMBI S 6 (s. 19)

Warstwa lub zaprawa klejˆco-szpachlowa ok. 4,0 kg/m2
klejˆca KOMBI 6 (s. 20)

Ð do przyklejania izolacyjnych p¸yt
ze styropianu do pod¸oýa

P¸yty ze styropianu
klasy EPS 70 1,0Ö1,10 m2/m2
lub EPS 100 ocieplenia

Warstwa Ð p¸yty termoizolacyjne

termoizolacyjna z wysezonowanego styropianu

üˆczniki mechaniczne rodzaj, iloæ•
(opcjonalnie) i rozmieszczenie
Ð ko¸ki do mocowania warstwy wg projektu

termoizolacyjnej do pod¸oýa technicznego

Zaprawa klejˆco-szpachlowa
KOMBI 6 (s. 20) ok. 4,0 kg/m2

Ð do wykonania warstwy zbrojonej

Warstwa Siatka z w¸—kien szklanych
zbrojona Ð impregnowana przeciwalkalicznie 1,10 m2/m2

siatka, ca¸ˆ powierzchniˆ ocieplenia
zatopiona w zaprawie
KOMBI 6 (s. 20)

Preparat gruntujˆcy
Grunt PERMURO GT (GB/GK)
6 (s. 30)

ok. 0,20 l/m2Ð preparat poprawiajˆcy
przyczepnoæ• i ograniczajˆcy
ch¸onnoæ• pod¸oýa

Warstwa Akrylowa wyprawa tynkarska
wykoÄczeniowaPERMURO 6 (s. 10)

Ð warstwa ochronno-dekoracyjna,gr. ziarna 1,5 mm Ð 2,3 kg/m2

chroniˆca system przed nieko- gr. ziarna 2,0 mm Ð 3,0 kg/m2

rzystnym wp¸ywem czynnik—wgr. ziarna 2,5 mm Ð 3,7 kg/m2

atmosferycznych i uszkodzeniamigr. ziarna 3,0 mm Ð 4,5 kg/m2

mechanicznymi;
faktura i kolor tynku do wyboru

æciana zewn«trzna budynku

zaprawa klejˆca
KOMBI S 6  (s. 19)

lub zaprawa klejˆco-szpachlowa
KOMBI 6  (s. 20)

p¸yty ze styropianu klasy EPS 70 lub EPS 100

¸ˆczniki mechaniczne (opcjonalne)

zaprawa klejˆco-szpachlowa
KOMBI 6  (s. 20)

siatka z w¸—kien szklanych

preparat gruntujˆcy
Grunt PERMURO GT (GB/GK) 6  (s. 30)

akrylowa wyprawa tynkarska
PERMURO  6  (s. 10)

Budowa
systemu:

Uwaga: Ze wzgl«du na nadmierne nagrzewanie elewacji w ciemnych kolorach,
nie zalecamy stosowania kolor—w o niskim wsp—¸czynniku odbicia æwiat¸a (Y<20%).

u Producent udziela gwarancji tylko w przypadku zastosowania kompletnego systemu
zgodnie z ãKartˆ gwarancyjnˆ system—w ociepleÄÓ
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1.1 Systemy ocieplania budynk—w / oparte na styropianie Karta nr 1.1.2 / 06.05.2008

KABE THERM
NV

Aprobata Techniczna: AT-15-5445/2007
Jednostka certyfikujˆca: ITB
Deklaracja zgodnoæci nr: I/5/4 z 12.09.2007

KABE THERM
NV
System ocieplania budynk—w
oparty na styropianie,
z polikrzemianowˆ
zewn«trznˆ 
wyprawˆ tynkarskˆu

G¸—wne zalety:

] Skutecznie chroni budynek przed dzia¸aniem niekorzystnych
czynnik—w atmosferycznych;

] Zapewnia znacznie spowolniony proces zabrudzania elewacji;
] Posiada wyjˆtkowˆ polikrzemianowˆ (niskoalkalicznˆ silikatowˆ)

wypraw« tynkarskˆ;
] Poprawia mikroklimat wewnˆtrz budynku;
] Zapewnia odpowiedniˆ izolacyjnoæ• termicznˆ æcian;
] Ogranicza koszty ogrzewania budynku.

Zastosowanie:
System ociepleÄ KABE THERM NV ma zastosowanie zar—wno do ocieplania budynk—w
juý istniejacych, jak i nowo wznoszonych. Stosowany jest w budownictwie
mieszkaniowym jedno- i wielorodzinnym, uýytecznoæci publicznej i przemys¸owym do
wysokoæci 25 m (dla budynk—w wzniesionych przed 01.04.1995 do wysokoæci
jedenastej kondygnacji w¸ˆcznie). Szczeg—lnym przeznaczeniem tego systemu jest
termomodernizacja budynk—w wykonanych w starych energoch¸onnych technologiach
(niespe¸niajˆcych obowiˆzujˆcych wymog—w izolacyjnoæci termicznej). System KABE
THERM NV ma najcz«æciej zastosowanie na obiektach wymagajacych wysokiej ochrony
przed niekorzystnymi czynnikami zewn«trznymi. System moýe by• stosowany na
wszelkich typowych pod¸oýach mineralnych (tj.: beton, tynk cementowy,
cementowo-wapienny, piaskowiec oraz na æcianach surowych wykonanych z cegie¸,
bloczk—w, pustak—w i innych tego typu materia¸—w ceramicznych lub wapienno-
piaskowych), jak i na pod¸oýach pokrytych dobrze przylegajˆcˆ pow¸okˆ farby
elewacyjnej lub tynku cienkowarstwowego. Warstwˆ wykoÄczeniowˆ systemu jest
polikrzemianowa (niskoalkaliczna silikatowa) wyprawa tynkarska NOVALIT T 6 (s. 14),
moýliwa do wykonania w szerokiej palecie kolor—w i faktur.

Dane techniczne:
Rodzaj warstwy termoizolacyjnej: p¸yty ze styropianu klasy EPS 70, EPS 100;
Gruboæ• warstwy termoizolacyjnej: od 20 do 200 mm w¸ˆcznie;
Spos—b mocowania termoizolacji: klejenie lub klejenie i mocowanie mechaniczne;
Zastosowanie ¸ˆcznik—w mechanicznych: opcjonalne (okreælone w projekcie
technicznym);
Tkanina zbrojˆca: siatka z w¸—kien szklanych o gramaturze 145 lub 160 g/m2;
Klasyfikacja ogniowa: uk¸ad nierozprzestrzeniajˆcy ognia (NRO);
Kolory: naturalna biel i kolory z wzornika Farby KABE oraz wybrane kolory z wzornika
NCS lub wg. dostarczonego wzoru (kolory moýliwe do uzyskania przy uýyciu pigment—w
nieorganicznych);
Faktury: pe¸na, drapana/mieszana;
Gruboæci ziarna: 1,5 mm; 2,0 mm; 2,5 mm; 3,0 mm;
Przyczepnoæ•:¥ do betonu ³ 0,3 MPa;

¥ do styropianu ³ 0,1 MPa;
Przyczepnoæ• mi«dzywarstwowa:³ 0,1 MPa:
Wodoch¸onnoæ• (po 24 h): £ 1000 g/m2;
Odpornoæ• na uderzenie: ³ 1 J.

Rodzaj warstwy Nazwa i opis produktu årednie zuýycie
Zaprawa klejˆca
KOMBI S 6 (s. 19)

Warstwa lub zaprawa klejˆco-szpachlowa ok. 4,0 kg/m2
klejˆca KOMBI 6 (s. 20)

Ð do przyklejania izolacyjnych p¸yt
ze styropianu do pod¸oýa

P¸yty ze styropianu
klasy EPS 70,

1,0Ö1,10 m2/m2
EPS 100

ocieplenia
Warstwa

Ð p¸yty termoizolacyjne

termoizolacyjna z wysezonowanego styropianu

üˆczniki mechaniczne rodzaj, iloæ•
(opcjonalnie) i rozmieszczenie
Ð ko¸ki do mocowania warstwy wg projektu

termoizolacyjnej do pod¸oýa technicznego

Zaprawa klejˆco-szpachlowa
KOMBI 6 (s. 20) ok. 4,0 kg/m2
Ð do wykonania warstwy zbrojonej

Warstwa Siatka z w¸—kien szklanych
zbrojona Ð impregnowana przeciwalkalicznie 1,10 m2/m2

siatka, ca¸ˆ powierzchniˆ ocieplenia
zatopiona w zaprawie
KOMBI 6 (s. 20)

Preparat gruntujˆcy
Grunt NOVALIT GT 6 (s. 35)
Ð preparat poprawiajˆcy ok. 0,20 l/m2

przyczepnoæ• i ograniczajˆcy
ch¸onnoæ• pod¸oýa

Warstwa
Polikrzemianowa (niskoalkaliczna

wykoÄczeniowa
silikatowa) wyprawa tynkarska
NOVALIT T 6 (s. 14) gr. ziarna 1,5 mm Ð 2,3 kg/m2
Ð warstwa ochronno-dekoracyjna,gr. ziarna 2,0 mm Ð 3,0 kg/m2

chroniˆca system przed nieko- gr. ziarna 2,5 mm Ð 3,7 kg/m2
rzystnym wp¸ywem czynnik—wgr. ziarna 3,0 mm Ð 4,5 kg/m2
atmosferycznych i uszkodzeniami
mechanicznymi;
faktura i kolor tynku do wyboru

æciana zewn«trzna budynku

zaprawa klejˆca
KOMBI S 6  (s. 19)

lub zaprawa klejˆco-szpachlowa
KOMBI 6  (s. 20)

p¸yty ze styropianu klasy EPS 70 lub EPS 100

¸ˆczniki mechaniczne (opcjonalne)

zaprawa klejˆco-szpachlowa
KOMBI 6  (s. 20)

siatka z w¸—kien szklanych

preparat gruntujˆcy
Grunt NOVALIT GT 6  (s. 35)

polikrzemianowa wyprawa tynkarska
NOVALIT T 6  (s. 14)

Budowa
systemu:

Uwaga: Ze wzgl«du na nadmierne nagrzewanie elewacji w ciemnych kolorach,
nie zalecamy stosowania kolor—w o niskim wsp—¸czynniku odbicia æwiat¸a (Y<20%).

u Producent udziela gwarancji tylko w przypadku zastosowania kompletnego systemu
zgodnie z ãKartˆ gwarancyjnˆ system—w ociepleÄÓ
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1.1 Systemy ocieplania budynk—w / oparte na styropianie Karta nr 1.1.3 / 06.05.2008

KABE THERM
NV
ze styropianem
perforowanym KLIMA

Aprobata Techniczna: AT-15-5445/2007
Jednostka certyfikujˆca: ITB
Deklaracja zgodnoæci nr: I/5/4 z 12.09.2007

KABE THERM
NV
ze styropianem
perforowanym KLIMA
System ocieplania budynk—w
oparty na perforowanym
styropianie, z polikrze-
mianowˆ zewn«trznˆ
wyprawˆ tynkarskˆu

G¸—wne zalety:

] Posiada zdolnoæ• swobodnego oddawania wilgoci;
] Zapobiega kondensacji pary wodnej wewnˆtrz przegrody;
] Gwarantuje przytulny i zdrowy klimat w mieszkaniu;
] Umoýliwia przyspieszone wysychanie æcian;
] Zawiera wyjˆtkowˆ polikrzemianowˆ (niskoalkalicznˆ silikatowˆ)

wypraw« tynkarskˆ;
] Zapewnia odpowiedniˆ izolacyjnoæ• termicznˆ æcian;
] Ogranicza koszty ogrzewania budynku;
] Zawiera perfekcyjnie dopasowane elementy systemu.

Zastosowanie:
System KABE THERM NV KLIMAs¸uýy do ocieplania æcian zewn«trznych budynk—w
p¸ytami ze styropianu perforowanego w technologii bezspoinowego systemu ociepleÄ
BSO. Stosowany jest w budownictwie mieszkaniowym jedno- i wielorodzinnym,
uýytecznoæci publicznej i przemys¸owym, zar—wno w obiektach juý istniejˆcych, jak
i nowo wznoszonych do wysokoæci 25 m (dla budynk—w wzniesionych przed
01.04.1995 do wysokoæci jedenastej kondygnacji w¸ˆcznie). System KABE THERM NV
KLIMA z perforowanymi p¸ytami styropianowymi zapewnia opr—cz odpowiedniej
izolacyjnoæci termicznej takýe wyjˆtkowe w¸aæciwoæci dyfuzyjne. Obniýony
wsp—¸czynnik oporu dyfuzyjnego perforowanej p¸yty (m= 10!) umoýliwia r—wnomierne
wysychanie muru w ca¸ym przekroju. Pozwala to na znaczne skr—cenie okresu
wysychania æcian, (jest por—wnywalny z zastosowaniem we¸ny mineralnej), i szybsze
oddanie budynku do uýytkowania. Istnieje takýe moýliwoæ• termorenowacji
zawilgoconych mur—w (bez wykwit—w solnych) oraz ocieplania æcian wykonanych
z materia¸—w o niskim oporze dyfuzyjnym (tj.: beton kom—rkowy, ceramika poryzowana
czy ýuýlobeton). Dzi«ki prostej technologii wykonania oraz wieloletniej trwa¸oæci tworzy
estetyczne elewacje o wysokiej odpornoæci na dzia¸anie niekorzystnych czynnik—w
atmosferycznych. Warstwˆ wykoÄczeniowˆ systemu jest polikrzemianowa,
niskoalkaliczna silikatowa wyprawa tynkarska NOVALIT T 6 (s. 14), moýliwa do
wykonania w szerokiej palecie kolor—w i faktur.

Dane techniczne:
Rodzaj warstwy termoizolacyjnej: p¸yty ze styropianu perforowanego KLIMA;
Gruboæ• warstwy termoizolacyjnej: 60, 80, 100, 120 mm;
Spos—b mocowania termoizolacji: klejenie lub klejenie i mocowanie mechaniczne;
Zastosowanie ¸ˆcznik—w mechanicznych:opcjonalne (okreælone w projekcie
technicznym);
Tkanina zbrojˆca: siatka z w¸—kien szklanych o gramaturze 145 lub 160 g/m2;
Klasyfikacja ogniowa: uk¸ad nierozprzestrzeniajˆcy ognia (NRO);
Kolory: naturalna biel i kolory z wzornika Farby KABE oraz wybrane kolory z wzornika
NCS lub wg. dostarczonego wzoru (kolory moýliwe do uzyskania przy uýyciu pigment—w
nieorganicznych);
Faktury: pe¸na, drapana/mieszana;
Gruboæci ziarna: 1,5 mm; 2,0 mm; 2,5 mm, 3,0 mm;
Przyczepnoæ•:¥ do betonu ³ 0,3 MPa;

¥ do styropianu ³ 0,1 MPa;
Przyczepnoæ• mi«dzywarstwowa:³ 0,1 MPa:
Wodoch¸onnoæ• (po 24 h): £ 1000 g/m2;
Odpornoæ• na uderzenie: ³ 3 J.

Rodzaj warstwy Nazwa i opis produktu årednie zuýycie
Zaprawa klejˆca
KOMBI S 6 (s. 19)

Warstwa lub zaprawa klejˆco-szpachlowa ok. 4,0 kg/m2
klejˆca KOMBI 6 (s. 20)

Ð do przyklejania izolacyjnych p¸yt
ze styropianu do pod¸oýa

P¸yty ze styropianu
perforowanego KLIMA 1,0Ö1,10 m2/m2

Ð p¸yty termoizolacyjne ocieplenia
Warstwa z wysezonowanego styropianu
termoizolacyjnaüˆczniki mechaniczne rodzaj, iloæ•

(opcjonalnie) i rozmieszczenie
Ð ko¸ki do mocowania warstwy wg projektu

termoizolacyjnej do pod¸oýa technicznego

Zaprawa klejˆco-szpachlowa
KOMBI 6 (s. 20) ok. 4,0 kg/m2

Warstwa
Ð do wykonania warstwy zbrojonej

zbrojona Siatka z w¸—kien szklanych
Ð impregnowana przeciwalkalicznie 1,10 m2/m2

siatka, ca¸ˆ powierzchniˆ ocieplenia
zatopiona w zaprawie
KOMBI 6 (s. 20)

Preparat gruntujˆcy
Grunt NOVALIT GT 6 (s. 35)
Ð preparat poprawiajˆcy ok. 0,20 l/m2

przyczepnoæ• i ograniczajˆcy
ch¸onnoæ• pod¸oýa

Warstwa Polikrzemianowa (niskoalkaliczna
wykoÄczeniowasilikatowa) wyprawa tynkarska

NOVALIT T 6 (s. 14) gr. ziarna 1,5 mm Ð 2,3 kg/m2
Ð warstwa ochronno-dekoracyjna,gr. ziarna 2,0 mm Ð 3,0 kg/m2

chroniˆca system przed nieko- gr. ziarna 2,5 mm Ð 3,7 kg/m2
rzystnym wp¸ywem czynnik—wgr. ziarna 3,0 mm Ð 4,5 kg/m2
atmosferycznych i uszkodzeniami
mechanicznymi;
faktura i kolor tynku do wyboru

æciana zewn«trzna budynku

zaprawa klejˆca
KOMBI S 6  (s. 19)

lub zaprawa klejˆco-szpachlowa
KOMBI 6  (s. 20)

p¸yty ze styropianu perforowanego KLIMA

¸ˆczniki mechaniczne (opcjonalne)

zaprawa klejˆco-szpachlowa
KOMBI 6  (s. 20)

siatka z w¸—kien szklanych

preparat gruntujˆcy
Grunt NOVALIT GT 6  (s. 35)

polikrzemianowa wyprawa tynkarska
NOVALIT T 6  (s. 14)

Budowa
systemu:

Uwaga: Ze wzgl«du na nadmierne nagrzewanie elewacji w ciemnych kolorach,
nie zalecamy stosowania kolor—w o niskim wsp—¸czynniku odbicia æwiat¸a (Y<20%).

u Producent udziela gwarancji tylko w przypadku zastosowania kompletnego systemu
zgodnie z ãKartˆ gwarancyjnˆ system—w ociepleÄÓ

Nagroda
ãIzolacja roku 2006Ó
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1.1 Systemy ocieplania budynk—w / oparte na styropianie Karta nr 1.1.4 / 06.05.2008

KABE THERM
SM

Aprobata Techniczna: AT-15-7098/2006
Jednostka certyfikujˆca: ITB
Deklaracja zgodnoæci nr: VIII/7/1 z 17.11.2007

KABE THERM
SM
System ocieplania budynk—w
oparty na styropianie,
z mineralnˆ zewn«trznˆ
wyprawˆ tynkarskˆ

G¸—wne zalety:

] Najbardziej ekonomiczny system ociepleÄ;
] Zawiera estetycznˆ, mineralnˆ wypraw« tynkarskˆ;
] Zapewnia wysokˆ odpornoæ• elewacji na dzia¸anie

niekorzystnych czynnik—w atmosferycznych; 
] Poprawia mikroklimat wewnˆtrz budynku;
] Zapewnia odpowiedniˆ izolacyjnoæ• termicznˆ æcian;
] Ogranicza koszty ogrzewania budynku.

Zastosowanie:
System KABE THERM SMs¸uýy do ocieplania æcian zewn«trznych budynk—w p¸ytami ze
styropianu w technologii bezspoinowego systemu ociepleÄ BSO. Stosowany jest
w budownictwie mieszkaniowym jedno- i wielorodzinnym, uýytecznoæci publicznej
i przemys¸owym, do wysokoæci 25 m (dla budynk—w wzniesionych przed 01.04.1995
do wysokoæci jedenastej kondygnacji w¸ˆcznie). Przeznaczony jest do ocieplania
zar—wno budynk—w nowo wznoszonych, jak i do termorenowacji juý istniejˆcych.
System ten jest szczeg—lnie zalecany na obiektach wymagajˆcych mineralnej wyprawy
tynkarskiej. System moýe by• stosowany na wszelkich typowych pod¸oýach
mineralnych (tj.: beton, tynk cementowy, cementowo-wapienny, piaskowiec oraz na
æcianach surowych wykonanych z cegie¸, bloczk—w, pustak—w i innych tego typu
materia¸—w ceramicznych lub wapienno- piaskowych) jak i na pod¸oýach pokrytych
dobrze przylegajˆcˆ pow¸okˆ farby elewacyjnej lub tynku cienkowarstwowego. Warstwˆ
wykoÄczeniowˆ systemu jest mineralna wyprawa tynkarska MINERALIT T 6 (s. 16),
moýliwa do wykonania w szerokiej palecie faktur.

Dane techniczne:
Rodzaj warstwy termoizolacyjnej: p¸yty ze styropianu EPS 70 lub EPS 100;
Gruboæ• warstwy termoizolacyjnej: od 20 do 200 mm w¸ˆcznie;
Spos—b mocowania termoizolacji: klejenie lub klejenie i mocowanie mechaniczne;
Zastosowanie ¸ˆcznik—w mechanicznych:opcjonalne (okreælone w projekcie
technicznym);
Tkanina zbrojˆca: siatka z w¸—kien szklanych o gramaturze 145 g/m2;
Klasyfikacja ogniowa: uk¸ad nierozprzestrzeniajˆcy ognia (NRO);
Kolory tynku: bia¸y lub szary (przeznaczony do malowania);
Faktury: pe¸na, drapana;
Gruboæci ziarna: 1,5 mm; 2,0 mm; 3,0 mm;
Przyczepnoæ•:¥ do betonu ³ 0,3 MPa;

¥ do styropianu ³ 0,1 MPa;
Przyczepnoæ• mi«dzywarstwowa:³ 0,1 MPa:
Wodoch¸onnoæ• (po 24 h): £ 1000 g/m2;
Odpornoæ• na uderzenie: ³ 1 J.

Rodzaj warstwy Nazwa i opis produktu årednie zuýycie
Zaprawa klejˆca
KOMBI S, KOMBI SM 6 (s. 19)

Warstwa lub zaprawa klejˆco-szpachlowa ok. 4,0 kg/m2
klejˆca KOMBI, KOMBI M 6 (s. 20)

Ð do przyklejania izolacyjnych p¸yt
ze styropianu do pod¸oýa

P¸yty ze styropianu klasy
EPS 70 lub EPS 100 1,0Ö1,10 m2/m2

Warstwa Ð p¸yty termoizolacyjne ocieplenia

termoizolacyjna z wysezonowanego styropianu

üˆczniki mechaniczne (opcjonalnie) rodzaj, iloæ•
Ð ko¸ki do mocowania warstwy i rozmieszczenie

termoizolacyjnej do pod¸oýa wg projektu technicznego

Zaprawa klejˆco-szpachlowa
KOMBI, KOMBI M 6 (s. 20) ok. 4,0 kg/m2
Ð do wykonania warstwy zbrojonej

Warstwa Siatka z w¸—kien szklanych
zbrojona Ð impregnowana przeciwalkalicznie

1,10 m2/m2
siatka, ca¸ˆ powierzchniˆ

ociepleniazatopiona w zaprawie
KOMBI, KOMBI M 6 (s. 20)

Preparat gruntujˆcy
Grunt MINERALIT GT 6 (s. 39)
Ð preparat poprawiajˆcy ok. 0,35 l/m2

przyczepnoæ• i ograniczajˆcy
ch¸onnoæ• pod¸oýa

Szlachetna mineralna
wyprawa tynkarska
MINERALIT T 6 (s. 16) gr. ziarna 1,5 mm Ð 2,5 kg/m2

Ð wysokodyfuzyjna wyprawa, gr. ziarna 2,0 mm Ð 3,0 kg/m2

zabezpieczajˆca system przed gr. ziarna 3,0 mm Ð 4,0 kg/m2

czynnikami zewn«trznymi oraz 
nadajˆca atrakcyjnˆ faktur« elewacji 

æciana zewn«trzna budynku

zaprawa klejˆca KOMBI S, KOMBI SM 6  (s. 19)
lub zaprawa klejˆco-szpachlowa KOMBI, KOMBI M 6  (s. 20)

p¸yty ze styropianu klasy EPS 70 lub EPS 100

¸ˆczniki mechaniczne (opcjonalne)

zaprawa klejˆco-szpachlowa
KOMBI, KOMBI M 6  (s. 20)

siatka z w¸—kien szklanych

preparat gruntujˆcy
Grunt MINERALIT GT 6  (s. 39)

mineralna wyprawa tynkarska
MINERALIT T 6  (s. 16)

preparat gruntujˆcy CALSILIT GF, 6  (s. 34)
NOVALIT GF 6  (s. 36) lub HYDROPOR 6  (s. 38)

elewacyjna pow¸oka malarska CALSILIT F, 6  (s. 25)
NOVALIT F 6  (s. 26) lub ARMASIL F 6  (s. 29)

Budowa
systemu:

Uwaga: Ze wzgl«du na nadmierne nagrzewanie elewacji w ciemnych kolorach,
nie zalecamy stosowania kolor—w o niskim wsp—¸czynniku odbicia æwiat¸a (Y<20%).

Warstwa

wykoÄczeniowa

Preparat gruntujˆcy pod
elewacyjne pow¸oki malarskie
Ð w 3 wariantach w zaleýnoæci

od rodzaju farby elewacyjnej 
Ð preparat poprawiajˆcy

przyczepnoæ• i ograniczajˆcy
ch¸onnoæ• pod¸oýa

Elewacyjna pow¸oka malarska
Ð w 3 wariantach:
krzemianowa CALSILIT F 6 (s. 25),
polikrzemianowa NOVALIT F 6 (s. 26)
lub silikonowa ARMASIL F 6 (s. 29)
Ð warstwa ochronno-dekoracyjna

zabezpieczajˆca system przed
dzia¸aniem niekorzystnych czynnik—w
atmosferycznych oraz nadajˆca
atrakcyjny kolor elewacji

CALSILIT GF 6 (s. 34) 0,20/m2

NOVALIT GF 6 (s. 36) 0,20/m2

HYDROPOR 6 (s. 38) 0,19/m2

0,33 l/m2

(przy dwukrotnym
nanoszeniu)

NOWOåŒ
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1.2 Systemy ocieplania budynk—w / oparte na we¸nie mineralnej Karta nr 1.2.1 / 06.05.2008

KABE THERM
WM

Aprobata Techniczna: AT-15-6037/2003

KABE THERM
WM
System ocieplania budynk—w
oparty na we¸nie mineralnej
z polikrzemianowˆ zewn«trznˆ 
wyprawˆ tynkarskˆu

G¸—wne zalety:

] Oparty na p¸ytach z niepalnej we¸ny mineralnej;
] Posiada zdolnoæ• swobodnego oddawania wilgoci;
] Zapobiega kondensacji pary wodnej wewnˆtrz przegrody;
] Zapewnia znacznie spowolniony proces zabrudzania elewacji;
] Zawiera wyjˆtkowˆ polikrzemianowˆ (niskoalkalicznˆ silikatowˆ)

wypraw« tynkarskˆ;
] Gwarantuje przytulny i zdrowy klimat wewnˆtrz budynku; 
] Zapewnia odpowiedniˆ izolacyjnoæ• termicznˆ æcian;
] Ogranicza koszty ogrzewania budynku.

Zastosowanie:
System ociepleÄ KABE THERM WM znajduje zastosowanie przede wszystkim na obiektach
wymagajˆcych zwi«kszonej ochrony przeciwpoýarowej. Stosowany jest w budownictwie
mieszkaniowym jedno- i wielorodzinnym, uýytecznoæci publicznej i przemys¸owym, zar—wno
w obiektach juý istniejˆcych, jak i nowo wznoszonych, do wysokoæci 25 m (dla budynk—w
wzniesionych przed 01.04.1995 do wysokoæci jedenastej kondygnacji w¸ˆcznie). Do jego
wykonania moýna stosowa• zar—wno p¸yty z elewacyjnej (o zaburzonym uk¸adzie w¸—kien),
jak i lamelowej (o ukierunkowanym uk¸adzie w¸—kien) we¸ny mineralnej. System moýe by•
stosowany na wszelkich typowych pod¸oýach mineralnych (tj.: beton, beton kom—rkowy, tynk
cementowy, cementowo-wapienny, piaskowiec oraz na æcianach surowych wykonanych
z cegie¸, bloczk—w, pustak—w i innych tego typu materia¸—w ceramicznych lub
wapienno-piaskowych), jak i na pod¸oýach pokrytych dobrze przylegajˆcˆ pow¸okˆ farby
elewacyjnej lub tynku cienkowarstwowego. Warstwˆ zewn«trznˆ systemu jest
polikrzemianowa (niskoalkaliczna silikatowa) wyprawa tynkarska NOVALIT T 6 (s. 14),
moýliwa do wykonania w szerokiej palecie kolor—w i faktur. System KABE THERM WMjest
szczeg—lnie polecany na obiektach starych (w tym r—wnieý zabytkowych) oraz na budynkach
ze æcianami wykonanymi z materia¸—w o strukturze porowatej (tj.: beton kom—rkowy,
ýuýlobeton, ceg¸a poryzowana). Ze wzgl«du na bardzo dobre w¸asciwoæci akustyczne nadaje
si« r—wnieý do ocieplania obiekt—w zlokalizowanych w strefach o duýym nat«ýeniu ha¸asu.
Przy ocieplaniu budynk—w o nieregularnych i zakrzywionych kszta¸tach najlepiej sprawdza si«
system z we¸nˆ lamelowˆ.
Uwaga: System przeznaczony do jednostkowego stosowania na obiekcie budowlanym.

Dane techniczne:
Rodzaj warstwy termoizolacyjnej: p¸yty z elewacyjnej lub lamelowej we¸ny
mineralnej;
Gruboæ• warstwy termoizolacyjnej: wg projektu technicznego;
Spos—b mocowania termoizolacji: klejenie i mocowanie mechaniczne;
Zastosowanie ¸ˆcznik—w mechanicznych: wymagane (okreælone w projekcie
technicznym);
Tkanina zbrojˆca: siatka z w¸—kien szklanych o gramaturze 160 g/m2;
Klasyfikacja ogniowa: uk¸ad nierozprzestrzeniajˆcy ognia (NRO);
Kolory: naturalna biel i kolory z wzornika Farby KABE oraz wybrane kolory z wzornika
NCS lub wg. dostarczonego wzoru (kolory moýliwe do uzyskania przy uýyciu pigment—w
nieorganicznych);
Faktury: pe¸na, drapana/mieszana;
Gruboæci ziarna: 1,5 mm; 2,0 mm; 2,5 mm; 3,0 mm;
Przyczepnoæ•:¥ do betonu ³ 0,3 MPa;

¥ do elewacyjnej we¸ny mineralnej ³ 0,015MPa;
¥ do lamelowej we¸ny mineralnej ³ 0,08 MPa;

Przyczepnoæ• mi«dzywarstwowa:¥ do elewacyjnej we¸ny mineralnej³ 0,015MPa;
¥ do lamelowej we¸ny mineralnej³ 0,08 MPa;

Wodoch¸onnoæ• (po 24 h):£ 1200 g/m2;
Odpornoæ• na uderzenia:³ 1 J.

Rodzaj warstwy Nazwa i opis produktu årednie zuýycie
Zaprawa klejˆca

Warstwa KOMBI WM16 (s. 21) p¸yty elewacyjne Ð ok. 5,0 kg/m2

klejˆca Ð do przyklejania izolacyjnych p¸ytp¸yty lamelowe Ð ok. 5,5 kg/m2

z we¸ny mineralnej do pod¸oýa

P¸yty z elewacyjnej lub lamelowej 1,0Ö1,10 m2/m2

Warstwa we¸ny mineralnej ocieplenia

termoizolacyjnaüˆczniki mechaniczne rodzaj, iloæ•
(wymagane) i rozmieszczenie
Ð ko¸ki do mocowania warstwy wg projektu

termoizolacyjnej do pod¸oýa technicznego

Zaprawa klejˆco-szpachlowa
KOMBI WM26 (s. 22) ok. 5,0 kg/m2

Warstwa
Ð do wykonania warstwy zbrojonej

zbrojona Siatka z w¸—kien szklanych
Ð impregnowana przeciwalkalicznie 1,10 m2/m2

siatka, ca¸ˆ powierzchniˆ ocieplenia
zatopiona w zaprawie
KOMBI WM26 (s. 22)

Preparat gruntujˆcy
Grunt NOVALIT GT 6 (s. 35)
Ð preparat poprawiajˆcy ok. 0,20 l/m2

przyczepnoæ• i ograniczajˆcy
ch¸onnoæ• pod¸oýa

Warstwa Polikrzemianowa (niskoalkaliczna
wykoÄczeniowasilikatowa) wyprawa tynkarska

NOVALIT T 6 (s. 14) gr. ziarna 1,5 mm Ð 2,3 kg/m2
Ð warstwa ochronno-dekoracyjna,gr. ziarna 2,0 mm Ð 3,0 kg/m2

chroniˆca system przed nieko- gr. ziarna 2,5 mm Ð 3,7 kg/m2
rzystnym wp¸ywem czynnik—wgr. ziarna 3,0 mm Ð 4,5 kg/m2
atmosferycznych i uszkodzeniami
mechanicznymi;
faktura i kolor tynku do wyboru

æciana zewn«trzna budynku

zaprawa klejˆca KOMBI WM1 6  (s. 21)

p¸yty z elewacyjnej lub lamelowej
we¸ny mineralnej

¸ˆczniki mechaniczne (wymagane)

zaprawa klejˆco-szpachlowa
KOMBI WM2 6  (s. 22)

siatka z w¸—kien szklanych

preparat gruntujˆcy
Grunt NOVALIT GT 6  (s. 35)

polikrzemianowa wyprawa tynkarska
NOVALIT T 6  (s. 14)

Budowa
systemu:

Uwaga: Ze wzgl«du na nadmierne nagrzewanie elewacji w ciemnych kolorach,
nie zalecamy stosowania kolor—w o niskim wsp—¸czynniku odbicia æwiat¸a (Y<20%).

u Producent udziela gwarancji tylko w przypadku zastosowania kompletnego systemu
zgodnie z ãKartˆ gwarancyjnˆ system—w ociepleÄÓ
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1.2 Systemy ocieplania budynk—w / oparte na we¸nie mineralnej Karta nr 1.2.2 / 06.05.2008

KABE THERM
WMM

Aprobata Techniczna: AT-15-7059/2006
Jednostka certyfikujˆca: ITB
Deklaracja zgodnoæci nr: VIII/8/1 z 17.11.2007

KABE THERM
WMM
System ocieplania budynk—w
oparty na we¸nie mineralnej
z mineralnˆ zewn«trznˆ
wyprawˆ tynkarskˆ

G¸—wne zalety:

] Zawiera wy¸ˆcznie niepalne sk¸adniki systemu;
] Przeznaczony do stosowania r—wnieý na budynkach wysokich

(o wys. > 25 m) i o zwi«kszonych wymaganiach
przeciwpoýarowych;

] Posiada zdolnoæ• swobodnego oddawania wilgoci;
] Zapobiega kondensacji pary wodnej wewnˆtrz przegrody;
] Posiada estetycznˆ mineralnˆ wypraw« tynkarskˆ;
] Gwarantuje przytulny i zdrowy klimat wewnˆtrz budynku;
] Zapewnia odpowiedniˆ izolacyjnoæ• termicznˆ æcian;
] Ogranicza koszty ogrzewania budynku.

Zastosowanie:
System ociepleÄ KABE THERM WMMznajduje zastosowanie przede wszystkim na
obiektach wymagajˆcych wysokiej ochrony przeciwpoýarowej. Stosowany jest
w budownictwie mieszkaniowym jedno- i wielorodzinnym, uýytecznoæci publicznej
i przemys¸owym, zar—wno w obiektach juý istniejˆcych, jak i nowo wznoszonych, w tym
r—wnieý na elewacjach budynk—w wysokich (o wys. powyýej 25 m). Dzi«ki wysokiej
paroprzepuszczalnoæci doskonale si« sprawdza na budynkach ze æcianami wykonanymi
z materia¸—w porowatych (tj.: beton kom—rkowy, ýuýlobeton, ceg¸a poryzowana). Ze
wzgl«du na bardzo dobre w¸aæciwoæci akustyczne nadaje si« r—wnieý do ocieplania
obiekt—w zlokalizowanych w strefach o duýym nat«ýeniu ha¸asu. System jest
przeznaczony na wszelkie typowe pod¸oýa mineralne (tj.: beton, beton kom—rkowy, tynk
cementowy, cementowo-wapienny, piaskowiec oraz na æciany wykonane z cegie¸,
bloczk—w, pustak—w i innych tego typu materia¸—w ceramicznych lub
wapienno-piaskowych), jak i na pod¸oýa pokrytych dobrze przylegajˆcˆ pow¸okˆ farby
elewacyjnej lub tynku cienkowarstwowego. Warstwˆ zewn«trznˆ systemu jest mineralna
wyprawa tynkarska MINERALIT T 6 (s. 16), moýliwa do wykonania w szerokiej palecie
faktur.

Dane techniczne:
Rodzaj warstwy termoizolacyjnej: p¸yty z elewacyjnej we¸ny mineralnej;
Gruboæ• warstwy termoizolacyjnej: wg projektu technicznego;
Spos—b mocowania termoizolacji: klejenie i mocowanie mechaniczne;
Zastosowanie ¸ˆcznik—w mechanicznych:wymagane (okreælone w projekcie
technicznym);
Tkanina zbrojˆca: siatka z w¸—kien szklanych o gramaturze 145 g/m2;
Klasyfikacja ogniowa: uk¸ad nierozprzestrzeniajˆcy ognia (NRO)
i wykonany z materia¸—w niepalnych;
Kolory tynku: bia¸y lub szary (przeznaczony do malowania);
Faktury: pe¸na, drapana;
Gruboæci ziarna: 1,5 mm; 2,0 mm; 3,0 mm;
Przyczepnoæ•:¥ do betonu ³ 0,3 MPa;

¥ do we¸ny mineralnej³ 0,015 MPa;
Przyczepnoæ• mi«dzywarstwowa:³ 0,015 MPa:
Wodoch¸onnoæ• (po 24 h): £ 2400 g/m2;
Odpornoæ• na uderzenie: ³ 1 J.

æciana zewn«trzna budynku

zaprawa klejˆca KOMBI WM1 6  (s. 21)

p¸yty z elewacyjnej
we¸ny mineralnej

¸ˆczniki mechaniczne (wymagane)

zaprawa klejˆco-szpachlowa
KOMBI WM2 6  (s. 22)

siatka z w¸—kien szklanych

preparat gruntujˆcy
Grunt MINERALIT GT 6  (s. 39

mineralna wyprawa tynkarska
MINERALIT T 6  (s. 16)

preparat gruntujˆcy  NOVALIT GF 6  (s. 36)

elewacyjna pow¸oka malarska NOVALIT F 6  (s. 26)

Budowa
systemu:

Rodzaj warstwy Nazwa i opis produktu årednie zuýycie
Zaprawa klejˆca

Warstwa KOMBI WM16 (s. 21)
klejˆca Ð do przyklejania izolacyjnych p¸yt ok. 5,0 kg/m2

z we¸ny mineralnej do pod¸oýa

P¸yty z elewacyjnej 1,0Ö1,10 m2/m2

Warstwa
we¸ny mineralnej ocieplenia

termoizolacyjna
üˆczniki mechaniczne rodzaj, iloæ•
(wymagane) i rozmieszczenie
Ð ko¸ki do mocowania warstwy wg projektu

termoizolacyjnej do pod¸oýa technicznego

Zaprawa klejˆco-szpachlowa
KOMBI WM26 (s. 22) ok. 5,0 kg/m2

Warstwa
Ð do wykonania warstwy zbrojonej

zbrojona
Siatka z w¸—kien szklanych
Ð impregnowana przeciwalkalicznie 1,10 m2/m2

siatka, ca¸ˆ powierzchniˆ ocieplenia
zatopiona w zaprawie
KOMBI WM26 (s. 22)

Preparat gruntujˆcy
Grunt MINERALIT GT 6 (s. 39)
Ð preparat poprawiajˆcy ok. 0,35 l/m2

przyczepnoæ• i ograniczajˆcy
ch¸onnoæ• pod¸oýa

Szlachetna mineralna
wyprawa tynkarska
MINERALIT T 6 (s. 16) gr. ziarna 1,5 mm Ð 2,5 kg/m2

Ð wysokodyfuzyjna wyprawa, gr. ziarna 2,0 mm Ð 3,0 kg/m2

zabezpieczajˆca system przed gr. ziarna 3,0 mm Ð 4,0 kg/m2

czynnikami zewn«trznymi oraz 
nadajˆca atrakcyjnˆ faktur« elewacji 

Uwaga: Ze wzgl«du na nadmierne nagrzewanie elewacji w ciemnych kolorach,
nie zalecamy stosowania kolor—w o niskim wsp—¸czynniku odbicia æwiat¸a (Y<20%).

NOWOåŒ

Warstwa

wykoÄczeniowa

Preparat gruntujˆcy pod
elewacyjnˆ polikrzemianowˆ
pow¸ok« malarskˆ
NOVALIT GF 6 (s. 36)
Ð preparat poprawiajˆcy

przyczepnoæ• i ograniczajˆcy
ch¸onnoæ• pod¸oýa

Elewacyjna polikrzemianowa
(niskoalkaliczna silikatowa)
pow¸oka malarska
NOVALIT F 6 (s. 26)
Ð warstwa ochronno-dekoracyjna

zabezpieczajˆca system przed
dzia¸aniem niekorzystnych
czynnik—w atmosferycznych oraz
nadajˆca atrakcyjny kolor elewacji

0,20 l/m2

0,33 l/m2

(przy dwukrotnym
nanoszeniu)
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SPOSîB UûYCIA:
Przygotowanie pod¸oýa:
Pod¸oýe musi by• noæne, odt¸uszczone, r—wne i suche oraz wolne od plam i wykwit—w
pochodzenia biologicznego i chemicznego. W przypadku wyst«powania porostu glon—w
i/lub grzyb—w pod¸oýe naleýy oczyæci• mechanicznie, a nast«pnie zmy• wodˆ pod
ciænieniem i zabezpieczy• odpowiednim preparatem glono- i grzybob—jczym zgodnie
z wytycznymi producenta. Wszelkie lu•ne, niezwiˆzane z pod¸oýem warstwy (jak np.:
odspojone tynki lub z¸uszczone pow¸oki malarskie) trzeba usunˆ•. W sytuacji, gdy
nier—wnoæci pod¸oýa sˆ znaczne (od 5 do 15 mm), æcian« naleýy wst«pnie wyr—wna•
zaprawˆ wyr—wnawczˆ, a nast«pnie ca¸ˆ powierzchni« przeszpachlowa• zaprawˆ
klejˆco-szpachlowˆ KOMBI 6 (s. 20). Przy mniejszych nier—wnoæciach (do 5 mm)
moýna od razu wyr—wna• i wyg¸adzi• pod¸oýe zaprawˆ klejˆco-szpachlowˆ KOMBI 6
(s. 20). Pod¸oýa ch¸onne przed nak¸adaniem zapraw wyr—wnawczych i/lub
szpachlowych naleýy zagruntowa• preparatem BUDOGRUNT ZG 6 (s. 31).
W przypadku nak¸adania akrylowej masy tynkarskiej na nowo wykonanych pod¸oýach
mineralnych (tj.: beton, tynk cementowy i cementowo-wapienny), naleýy zachowa• min.
4-tygodniowy okres sezonowania.
Przed zastosowaniem masy tynkarskiej w systemie ociepleÄ KABE THERM 6 (s. 4),
naleýy wykona• warstwy podk¸adowe systemu zgodnie z technologiˆ bezspoinowego
ocieplania æcian zewn«trznych budynk—w. Akrylowˆ mas« tynkarskˆ moýna nak¸ada• na
zagruntowanˆ powierzchni« dopiero po ca¸kowitym wyschni«ciu warstwy zbrojonej, co
w normalnych warunkach nast«puje po ok. 3-4 dniach.

Gruntowanie:
Przed nak¸adaniem masy tynkarskiej pod¸oýe naleýy zagruntowa• preparatem Grunt
PERMURO GT (GB/GK) 6 (s. 30). Okres schni«cia zastosowanego na pod¸oýu
preparatu w optymalnych warunkach (w temperaturze +20¡C i przy wilgotnoæci
wzgl«dnej powietrza 55%) wynosi ok. 24 godzin. Po ca¸kowitym wyschni«ciu
naniesionego na pod¸oýe preparatu moýna przystˆpi• do nak¸adania masy.
W celu ograniczenia moýliwoæci przebijania koloru pod¸oýa przez faktur« wyprawy
tynkarskiej (szczeg—lnie przy zastosowaniu tynku o fakturze drapanej lub mieszanej),
zaleca si« zastosowanie preparatu gruntujˆcego podbarwionego pod kolor tynku.

Przygotowanie masy tynkarskiej:
Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Po d¸ugim okresie magazynowania,
a bezpoærednio przed uýyciem, mas« naleýy dok¸adnie wymiesza• (wiertarkˆ/mieszarkˆ
wolnoobrotowˆ z mieszad¸em koszykowym), aý do uzyskania jednorodnej konsystencji.
Dalsze mieszanie nie jest wskazane, gdyý moýe doprowadzi• do nadmiernego
napowietrzenia masy.

Nak¸adanie:
Mas« tynkarskˆ nak¸ada• na pod¸oýe cienkˆ, r—wnomiernˆ warstwˆ na gruboæ• ziarna,
za pomocˆ pacy ze stali nierdzewnej. Nast«pnie pacˆ plastikowˆ wyprowadzi• faktur«
tynku, zacierajˆc na¸oýonˆ mas« ruchami kolistymi (faktura pe¸na i mieszana) lub
ruchami pod¸uýnymi w kierunku pionowym lub poziomym (faktura drapana). Mas«
tynkarskˆ o fakturze modelowanej naleýy nak¸ada• na pod¸oýe pacˆ ze stali nierdzewnej
na gruboæ• 1Ö5 mm, a nast«pnie w zaleýnoæci od potrzeb wyprowadzi• wz—r wa¸kiem,
pacˆ lub gˆbkˆ.

Wysychanie:
Czas schni«cia na¸oýonej na pod¸oýe masy tynkarskiej (w temperaturze
+20¡C i wilgotnoæci wzgl«dnej powietrza 55%) wynosi ok. 6 godzin. Ca¸kowite
utwardzenie wyprawy tynkarskiej nast«puje po ok. 48 godzinach.
Uwaga: Niska temperatura i wysoka wilgotnoæ• powietrza wyd¸uýajˆ okres wysychania,
nawet do kilku dni. Nowo na¸oýonˆ mas« tynkarskˆ chroni• przed opadami
atmosferycznymi, aý do ca¸kowitego utwardzenia.

Wskaz—wki wykonawcze:
Na efekt koÄcowy wykonanej wyprawy tynkarskiej moýe mie• wp¸yw rodzaj pod¸oýa.
Dlatego teý, w przypadku wyst«powania niejednorodnego pod¸oýa, zaleca si«
wczeæniejsze przeszpachlowanie ca¸ej jego powierzchni zaprawˆ klejˆco-szpachlowˆ
KOMBI 6 (s. 20). W celu unikni«cia r—ýnic kolorystycznych niezb«dne jest wykonanie
powierzchni stanowiˆcej odr«bnˆ ca¸oæ• architektonicznˆ w jednym cyklu roboczym,
metodˆ ãmokre na mokreÓ. Bezpoærednio po zakoÄczeniu prac narz«dzia naleýy umy•
wodˆ. Podczas nak¸adania i wysychania masy tynkarskiej powinna wyst«powa•
bezdeszczowa pogoda z temperaturˆ powietrza od +5¡C do +25¡C. Naleýy unika•
pracy na powierzchniach bezpoærednio nas¸onecznionych i przy silnym wietrze. W celu
ochrony niewyschni«tej wyprawy tynkarskiej przed szkodliwym oddzia¸ywaniem
czynnik—w atmosferycznych zaleca si« zastosowanie na rusztowaniach odpowiednich
siatek ochronnych.

PERMURO

Aprobata Techniczna: AT-15-2580/2006
Jednostka certyfikujˆca: ITB
Deklaracja zgodnoæci nr: I/1/4 z 23.05.2007

W przypadku uýycia poza systemem ociepleÄ wyr—b spe¸nia wymagania:
PN-EN 1062:2005 (ozn. kod E5, S4, V2, W2)
Deklaracja zgodnoæci nr: I/8 z 05.12.2007

PERMURO
Akrylowa
masa tynkarska
do nak¸adania
pacˆ

G¸—wne zalety:

] Wysoka odpornoæ• na niekorzystne dzia¸anie
czynnik—w atmosferycznych;

] Duýa wytrzyma¸oæ• na uszkodzenia mechaniczne;
] Szeroka paleta kolor—w;
] Duýy wyb—r faktur i gruboæci ziarna;
] üatwe nak¸adanie i wyprowadzanie wzoru;
] Dodatkowe zabezpieczenie przed porostem glon—w i grzyb—w.

Zastosowanie:
S¸uýy do r«cznego wykonywania ochronno-dekoracyjnych cienkowarstwowych
wypraw tynkarskich na zewnˆtrz budynk—w. Przeznaczona zar—wno na pod¸oýa
mineralne (tj.: beton, tynk cementowy, cementowo-wapienny), jak i na pod¸oýa pokryte
dobrze zwiˆzanˆ pow¸okˆ malarskˆ na bazie tworzyw sztucznych. Masa tynkarska
PERMUROjest sk¸adnikiem systemu ociepleÄ na bazie styropianu KABE THERM* 6
(s. 4). Przed nak¸adaniem masy pod¸oýe wymaga zagruntowania preparatem Grunt
PERMURO GT (GB/GK) 6 (s. 30).

*) przy uýyciu produktu w systemie ociepleÄ, producent udziela gwarancji jedynie
w przypadku zastosowania wszystkich sk¸adnik—w systemu KABE THERM 6 (s. 4).

Dane techniczne:
Bazowy ærodek wiˆýˆcy: ýywica akrylowa;
Pigmenty: odporne na wp¸yw czynnik—w atmosferycznych organiczne i nieorganiczne
pigmenty barwne;
Kolory: naturalna biel oraz kolory wg wzornika Farby KABE, NCS lub dostarczonego
wzoru (istnieje moýliwoæ• samodzielnego barwienia masy tynkarskiej w systemie
COLORATO);
Faktury: pe¸na, drapana/mieszana, modelowana;
Gruboæci ziarna:1,0 mm; 1,5 mm; 2,0 mm; 2,5 mm; 3,0 mm;
RozcieÄczalnik: woda;

årednie zuýycie (kg/m2):

Temperatura stosowania: od +5¡C do +25¡C;
Wzgl«dny op—r dyfuzyjny: Sd =  0,27 m (wym—g normowy Sd £ 2,0 m);
Nasiˆkliwoæ• powierzchniowa: w = 0,07 kg/m2h0,5 (wym—g normowy w £ 0,5
kg/m2h0,5).

Opakowanie: Jednorazowe opakowanie plastikowe zawierajˆce 25 kg produktu.

Przechowywanie: Przechowywa• w szczelnie zamkni«tym, oryginalnym opakowaniu,
w pomieszczeniu ch¸odnym, lecz zapewniajˆcym ochron« przed mrozem. Opakowanie
napocz«te szczelnie zamknˆ• i jak najszybciej zuýy•.

Okres przydatnoæci do stosowania: 24 miesiˆce od daty produkcji podanej na
opakowaniu wyrobu, przy oryginalnie zamkni«tym opakowaniu.

2.1 Tynki cienkowarstwowe / akrylowe Karta nr 2.1.1 / 06.05.2008

25
kilogram—w

Faktura
Uziarnienie (mm)

Ð 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

Pe¸na Ð 1,8 2,3 3,0 3,7 4,5

Drapana/mieszana Ð Ð 2,3 3,0 3,7 4,5

Modelowana 2,0 Ð Ð Ð Ð Ð

Farby KABE Polska Sp. z o.o.
40-742 Katowice, ul. ålˆska 88, tel.: (32) 204 64 60, fax: 204 64 66
info@farbykabe.pl, www.farbykabe.pl
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SPOSîB UûYCIA:
Przygotowanie pod¸oýa:
Pod¸oýe musi by• noæne, odt¸uszczone, r—wne i suche oraz wolne od plam i wykwit—w
pochodzenia biologicznego i chemicznego. W przypadku wyst«powania porostu glon—w i/lub
grzyb—w pod¸oýe naleýy oczyæci• mechanicznie, a nast«pnie zmy• wodˆ pod ciænieniem
i zabezpieczy• odpowiednim preparatem glono- i grzybob—jczym zgodnie z wytycznymi
producenta. Wszelkie lu•ne, niezwiˆzane z pod¸oýem warstwy (jak np.: odspojone tynki lub
z¸uszczone pow¸oki malarskie) trzeba usunˆ•. W sytuacji, gdy nier—wnoæci pod¸oýa sˆ
znaczne (od 5 do 15 mm), æcian« naleýy wst«pnie wyr—wna• zaprawˆ wyr—wnawczˆ,
a nast«pnie ca¸ˆ powierzchni« przeszpachlowa• zaprawˆ klejˆco-szpachlowˆ KOMBI 6
(s. 20). Przy mniejszych nier—wnoæciach (do 5 mm) moýna od razu pod¸oýe wyr—wna•
i wyg¸adzi• zaprawˆ klejˆco-szpachlowˆ KOMBI 6 (s. 20). Pod¸oýa ch¸onne przed
nak¸adaniem zapraw wyr—wnawczych i/lub szpachlowych naleýy zagruntowa• preparatem
BUDOGRUNT ZG 6 (s. 31) / BUDOGRUNT WG 6 (s. 55). Zastosowanie zapraw
szpachlowych i/lub wyr—wnawczych powinno by• zgodne z kartami technicznymi tych
produkt—w. W przypadku nak¸adania akrylowej masy tynkarskiej na nowo wykonanych
pod¸oýach mineralnych (tj.: beton, tynk cementowy i cementowo-wapienny), naleýy
zachowa• min. 4-tygodniowy okres sezonowania.

Gruntowanie:
Przed nak¸adaniem masy tynkarskiej pod¸oýe naleýy zagruntowa• preparatem Grunt
PERMURO GT (GB/GK) 6 (s. 30). Okres schni«cia zastosowanego na pod¸oýu preparatu
w optymalnych warunkach pogodowych (w temperaturze +20¡C i wilgotnoæci wzgl«dnej
powietrza 55%) wynosi ok. 24 godzin. Po ca¸kowitym wyschni«ciu naniesionego na
pod¸oýe preparatu moýna przystˆpi• do nak¸adania masy. W celu ograniczenia
moýliwoæci przebijania koloru pod¸oýa przez faktur« wyprawy tynkarskiej zaleca si«
zastosowanie preparatu gruntujˆcego podbarwionego pod kolor tynku.

Przygotowanie masy tynkarskiej:
Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. W razie potrzeby mas« tynkarskˆ
moýna rozcieÄczy• niewielkˆ iloæciˆ wody (max. do 5% obj«toæci masy tynku). Po
d¸ugim okresie magazynowania, a bezpoærednio przed uýyciem, mas« naleýy dok¸adnie
wymiesza• (wiertarkˆ/mieszarkˆ wolnoobrotowˆ z mieszad¸em koszykowym), aý do
uzyskania jednorodnej konsystencji. Dalsze mieszanie nie jest wskazane, gdyý moýe
doprowadzi• do nadmiernego napowietrzenia masy.

Nak¸adanie:
Mas« tynkarskˆ nak¸ada• na pod¸oýe przy pomocy urzˆdzenia natryskowego o ciænieniu
roboczym 1Ö2 atm. i ærednicy dyszy 4-6 mm. Podczas natrysku masy pistolet naleýy
prowadzi• prostopadle do pod¸oýa w odleg¸oæci 0,5Ö0,6 m.

Wysychanie:
Czas schni«cia na¸oýonej na pod¸oýe masy tynkarskiej (w temperaturze
+20¡C i wilgotnoæci wzgl«dnej powietrza 55%) wynosi ok. 6 godzin. Ca¸kowite
utwardzenie wyprawy tynkarskiej nast«puje po ok. 48 godzinach.
Uwaga: Niska temperatura i wysoka wilgotnoæ• powietrza wyd¸uýajˆ okres wysychania
nawet do kilku dni. Nowo na¸oýonˆ mas« tynkarskˆ chroni• przed opadami
atmosferycznymi, aý do ca¸kowitego utwardzenia. Pomieszczenia zamkni«te po
otynkowaniu naleýy wietrzy•, aý do zaniku specyficznego zapachu.

Wskaz—wki wykonawcze:
Na efekt koÄcowy wykonanej wyprawy tynkarskiej moýe mie• wp¸yw rodzaj pod¸oýa.
Dlatego teý, w przypadku wyst«powania niejednorodnego pod¸oýa, zaleca si«
wczeæniejsze przeszpachlowanie ca¸ej jego powierzchni zaprawˆ klejˆco-szpachlowˆ
KOMBI6 (s. 20). W celu unikni«cia r—ýnic kolorystycznych niezb«dne jest wykonanie
powierzchni stanowiˆcej odr«bnˆ ca¸oæ• architektonicznˆ w jednym cyklu roboczym,
metodˆ ãmokre na mokreÓ. Bezpoærednio po zakoÄczeniu prac narz«dzia naleýy umy•
wodˆ. Podczas nak¸adania i wysychania masy tynkarskiej powinna wyst«powa•
bezdeszczowa pogoda z temperaturˆ powietrza od +5¡C do +25¡C. Naleýy unika•
pracy na powierzchniach bezpoærednio nas¸onecznionych i przy silnym wietrze. W celu
ochrony niewyschni«tej wyprawy tynkarskiej przed szkodliwym oddzia¸ywaniem
czynnik—w atmosferycznych zaleca si« zastosowanie na rusztowaniach odpowiednich
siatek ochronnych.

PERMURO AKORD

Wyr—b spe¸nia wymagania normy: PN-B-10106:1997
Deklaracja zgodnoæci nr: I/2 z 29.08.2005

PERMURO AKORD
Akrylowa
masa tynkarska
do natrysku
mechanicznego

G¸—wne zalety:

] Szybkie i ¸atwe nak¸adanie;
] Wysoka wydajnoæ•;
] Bardzo dobra przyczepnoæ• do pod¸oýa;
] Wysoka odpornoæ• na niekorzystne dzia¸anie czynnik—w

atmosferycznych;
] Szeroka paleta kolor—w;
] Dodatkowe zabezpieczenie przed porostem glon—w i grzyb—w.

Zastosowanie:
S¸uýy do natryskowego (mechanicznego) wykonywania ochronno-dekoracyjnych,
cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnˆtrz budynk—w. Moýe by• takýe
stosowana do wn«trz. Szczeg—lnie polecana do stosowania na duýych
powierzchniach oraz na pod¸oýach o zakrzywionych, nieregularnych kszta¸tach.
Cechuje jˆ wysoka wydajnoæ• i szybkoæ• nak¸adania. Przeznaczona zar—wno na
pod¸oýa mineralne (tj.: beton, tynk cementowy, cementowo-wapienny), jak i na
pod¸oýa pokryte dobrze zwiˆzanˆ pow¸okˆ malarskˆ na bazie tworzyw sztucznych.
Przed nak¸adaniem masy tynkarskiej pod¸oýe wymaga zagruntowania preparatem
Grunt PERMURO GT (GB/GK) 6 (s. 30).

Dane techniczne:
Bazowy ærodek wiˆýˆcy: ýywica akrylowa;
Pigmenty: odporne na wp¸yw czynnik—w atmosferycznych organiczne i nieorganiczne
pigmenty barwne;
Kolory: naturalna biel oraz kolory wg wzornika Farby KABE, NCS lub dostarczonego
wzoru;
Faktury: pe¸na;
Gruboæci ziarna: 1,0 mm; 1,5 mm; 2,0 mm;
RozcieÄczalnik: woda;

årednie zuýycie (kg/m2):

Temperatura stosowania: od +5¡C do +25¡C;
Wzgl«dny op—r dyfuzyjny: Sd = 0,27 m (wym—g normowy Sd £ 2,0 m);
Nasiˆkliwoæ• powierzchniowa: w = 0,07 kg/m2h0,5 (wym—g normowy w £ 0,5
kg/m2h0,5).

Opakowanie: Jednorazowe opakowanie plastikowe zawierajˆce 20 kg produktu.

Przechowywanie: Przechowywa• w szczelnie zamkni«tym, oryginalnym opakowaniu,
w pomieszczeniu ch¸odnym, lecz zapewniajˆcym ochron« przed mrozem. Opakowanie
napocz«te szczelnie zamknˆ• i jak najszybciej zuýy•.

Okres przydatnoæci do stosowania: 24 miesiˆce od daty produkcji podanej na
opakowaniu wyrobu, przy oryginalnie zamkni«tym opakowaniu.

2.1 Tynki cienkowarstwowe / akrylowe Karta nr 2.1.2 / 06.05.2008

20
kilogram—w

Faktura
Uziarnienie (mm)

1,0 1,5 2,0

Pe¸na 1,5 2,0 2,5

Gruboæ• Wielkoæ• Kˆt Ciænienie Filtr Dodatek Wydaj-
ziarna dyszy natrysku rozcieÄ- noæ•*

czalnika

[mm] [mm] [¡] [bar] [mesh] [%] [kg/min]

1,0 6 Ð Ð brak 0 2,0

1,5 6 Ð Ð brak 0 2,0

2,0 6 Ð Ð brak 0 2,0

*) przy zastosowaniu urzˆdzenia natryskowego Wagner PC15 + spr«ýarka

Parametry natrysku urzˆdzeniem typu Airless:

Farby KABE Polska Sp. z o.o.
40-742 Katowice, ul. ålˆska 88, tel.: (32) 204 64 60, fax: 204 64 66
info@farbykabe.pl, www.farbykabe.pl
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SPOSîB UûYCIA:
Przygotowanie pod¸oýa:
Pod¸oýe musi by• noæne, odt¸uszczone, r—wne i suche oraz wolne od plam i wykwit—w
pochodzenia biologicznego i chemicznego. W przypadku wyst«powania porostu glon—w
i/lub grzyb—w pod¸oýe naleýy oczyæci• mechanicznie, a nast«pnie zmy• wodˆ pod
ciænieniem i zabezpieczy• odpowiednim preparatem glono- i grzybob—jczym zgodnie
z wytycznymi producenta. Wszelkie lu•ne, niezwiˆzane z pod¸oýem warstwy (jak np.:
odspojone tynki lub z¸uszczone pow¸oki malarskie) trzeba usunˆ•. W sytuacji, gdy
nier—wnoæci sˆ znaczne (od 5 do 15 mm), æcian« naleýy wyr—wna• zaprawˆ
wyr—wnawczˆ, a nast«pnie ca¸ˆ powierzchni« przeszpachlowa• zaprawˆ
klejˆco-szpachlowˆ KOMBI 6 (s. 20). Przy mniejszych nier—wnoæciach (do 5 mm)
moýna od razu wyr—wna• i wyg¸adzi• pod¸oýe zaprawˆ klejˆco-szpachlowˆ KOMBI 6
(s. 20). Pod¸oýa ch¸onne przed nak¸adaniem zapraw wyr—wnawczych i/lub
szpachlowych naleýy zagruntowa• preparatem BUDOGRUNT ZG 6 (s. 31) /
BUDOGRUNT WG 6 (s. 55). W przypadku nak¸adania masy tynkarskiej na nowo
wykonanych pod¸oýach mineralnych (tj.: beton, tynk cementowy i cementowo-
wapienny), naleýy zachowa• min. 4-tygodniowy okres sezonowania.

Gruntowanie:
Przed nak¸adaniem masy tynkarskiej pod¸oýe naleýy zagruntowa• preparatem Grunt
PERMURO GT (GB/GK) 6 (s. 30). Okres schni«cia zastosowanego na pod¸oýu
preparatu w optymalnych warunkach (w temperaturze +20¡C i wilgotnoæci wzgl«dnej
powietrza 55%) wynosi ok. 24 godzin. Po ca¸kowitym wyschni«ciu naniesionego na
pod¸oýe preparatu moýna przystˆpi• do nak¸adania masy. W celu ograniczenia
moýliwoæci przebijania koloru pod¸oýa przez faktur« wyprawy tynkarskiej zaleca si«
zastosowanie preparatu gruntujˆcego podbarwionego pod kolor tynku.

Przygotowanie masy tynkarskiej:
Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Po d¸ugim okresie magazynowania
a bezpoærednio przed uýyciem, mas« naleýy dok¸adnie wymiesza• (wiertarkˆ/mieszarkˆ
wolnoobrotowˆ z mieszad¸em koszykowym), aý do uzyskania jednorodnej konsystencji.
Dalsze mieszanie nie jest wskazane, gdyý moýe doprowadzi• do nadmiernego
napowietrzenia masy.

Nak¸adanie:
Mas« tynkarskˆ moýna nak¸ada• na pod¸oýe za pomocˆ wa¸ka malarskiego z r—ýnymi
rodzajami nasadek wykonanych: z ýy¸ki, gˆbki lub w¸osia (uwarunkowanych od
zak¸adanego efektu dekoracyjnego). W zaleýnoæci od potrzeb moýna nak¸ada• jednˆ lub
dwie warstwy tynku.

Wysychanie:
Czas schni«cia na¸oýonej na pod¸oýe masy tynkarskiej (w temperaturze
+20¡C i wilgotnoæci wzgl«dnej powietrza 55%) wynosi ok. 6 godzin. Ca¸kowite
utwardzenie wyprawy tynkarskiej nast«puje po ok. 48 godzinach.
Uwaga: Niska temperatura i wysoka wilgotnoæ• powietrza wyd¸uýajˆ okres wysychania,
nawet do kilku dni. Nowo na¸oýonˆ mas« tynkarskˆ chroni• przed opadami
atmosferycznymi, aý do jej ca¸kowitego utwardzenia. Pomieszczenia zamkni«te po
otynkowaniu naleýy wietrzy•, aý do zaniku specyficznego zapachu.

Wskaz—wki wykonawcze:
Na efekt koÄcowy wykonanej wyprawy tynkarskiej moýe mie• wp¸yw rodzaj pod¸oýa.
Dlatego teý, w przypadku wyst«powania niejednorodnego pod¸oýa, zaleca si«
wczeæniejsze przeszpachlowanie ca¸ej jego powierzchni zaprawˆ klejˆco-szpachlowˆ
KOMBI 6 (s. 20). W celu unikni«cia r—ýnic kolorystycznych niezb«dne jest wykonanie
powierzchni stanowiˆcej odr«bnˆ ca¸oæ• architektonicznˆ w jednym cyklu roboczym
metodˆ ãmokre na mokreÓ. Bezpoærednio po zakoÄczeniu prac narz«dzia naleýy umy•
wodˆ. Podczas nak¸adania i wysychania masy tynkarskiej powinna wyst«powa•
bezdeszczowa pogoda z temperaturˆ powietrza od +5¡C do +25¡C. Naleýy unika•
pracy na powierzchniach bezpoærednio nas¸onecznionych i przy silnym wietrze. W celu
ochrony niewyschni«tej wyprawy tynkarskiej przed szkodliwym oddzia¸ywaniem
czynnik—w atmosferycznych zaleca si« zastosowanie na rusztowaniach odpowiednich
siatek ochronnych.

PERMURO
TYNK ROLKOWY

Wyr—b spe¸nia wymagania normy: PN-B-10106:1997
Deklaracja zgodnoæci nr: I/3 z 29.08.2005

PERMURO
TYNK ROLKOWY
Akrylowa masa tynkarska
do nak¸adania wa¸kiem

G¸—wne zalety:

] üatwe nak¸adanie i wyprowadzanie wzoru;
] Maskowanie drobnych rys i niewielkich nier—wnoæci pod¸oýa;
] Duýa wytrzyma¸oæ• na uszkodzenia mechaniczne;
] Szeroka paleta kolor—w;
] Wysoka odpornoæ• na warunki atmosferyczne;
] Bardzo dobra przyczepnoæ• do pod¸oýa;
] Dodatkowe zabezpieczenie przed porostem glon—w i grzyb—w.

Zastosowanie:
S¸uýy do r«cznego wykonywania ochronno-dekoracyjnych, cienkowarstwowych wypraw
tynkarskich przy uýyciu wa¸ka malarskiego, na zewnˆtrz i wewnˆtrz budynk—w.
Przeznaczona zar—wno na pod¸oýa mineralne (tj.: beton, tynk cementowy,
cementowo-wapienny), jak i na pod¸oýa pokryte dobrze zwiˆzanˆ pow¸okˆ malarskˆ na
bazie tworzyw sztucznych. Umoýliwia wykonanie warstwy maskujˆcej drobne rysy
i niewielkie nier—wnoæci pod¸oýa. Przed nak¸adaniem masy tynkarskiej pod¸oýe wymaga
zagruntowania preparatem Grunt PERMURO GT (GB/GK)6 (s. 30).

Dane techniczne:
Bazowy ærodek wiˆýˆcy: ýywica akrylowa;
Pigmenty:odporne na wp¸yw czynnik—w atmosferycznych organiczne i nieorganiczne
pigmenty barwne;
Kolory: naturalna biel oraz kolory wg wzornika Farby KABE, NCS lub dostarczonego
wzoru;
Faktury: rolkowa;
årednie zuýycie: ok. 1,0 kg/m2;
Temperatura stosowania: od +5¡C do +25¡C;
Wzgl«dny op—r dyfuzyjny: Sd = 0,27 m (wym—g normowy Sd £ 2,0 m);
Nasiˆkliwoæ• powierzchniowa: w= 0,07 kg/m2h0,5 (wym—g normowy w £ 0,5
kg/m2h0,5).

Opakowanie: Jednorazowe opakowanie plastikowe zawierajˆce 16 kg produktu.

Przechowywanie: Przechowywa• w szczelnie zamkni«tym, oryginalnym opakowaniu,
w pomieszczeniu ch¸odnym, lecz zapewniajˆcym ochron« przed mrozem. Opakowanie
napocz«te szczelnie zamknˆ• i jak najszybciej zuýy•.

Okres przydatnoæci do stosowania: 24 miesiˆce od daty produkcji podanej na
opakowaniu wyrobu, przy oryginalnie zamkni«tym opakowaniu.

2.1 Tynki cienkowarstwowe / akrylowe Karta nr 2.1.3 / 06.05.2008

16
kilogram—w
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SPOSîB UûYCIA:
Przygotowanie pod¸oýa:
Pod¸oýe musi by• noæne, odt¸uszczone, r—wne i suche oraz wolne od plam i wykwit—w
pochodzenia biologicznego i chemicznego. W przypadku wyst«powania porostu glon—w
i/lub grzyb—w pod¸oýe naleýy oczyæci• mechanicznie, a nast«pnie zmy• wodˆ pod
ciænieniem i zabezpieczy• odpowiednim preparatem glono- i grzybob—jczym zgodnie
z wytycznymi producenta. Wszelkie lu•ne, niezwiˆzane z pod¸oýem warstwy (jak np.:
odspojone tynki lub z¸uszczone pow¸oki malarskie) trzeba usunˆ•.
W sytuacji, gdy nier—wnoæci pod¸oýa sˆ znaczne, æcian« naleýy wst«pnie wyr—wna•
zaprawˆ wyr—wnawczˆ, a nast«pnie ca¸ˆ powierzchni« wyr—wna• i wyg¸adzi• zaprawˆ
szpachlowˆ. Przy ma¸ych nier—wnoæciach moýna od razu wykorzysta• zapraw«
szpachlowˆ. Zastosowanie wyýej wymieniowych zapraw powinno by• zgodne z kartami
technicznymi tych produkt—w. Pod¸oýa ch¸onne przed nak¸adaniem zapraw
szpachlowych i/lub wyr—wnawczych naleýy zagruntowa• odpowiednim preparatem.
W przypadku nak¸adania masy tynkarskiej na nowo wykonanych pod¸oýach mineralnych
(tj.: beton, tynk cementowy i cementowo-wapienny), naleýy zachowa• min.
2-tygodniowy okres sezonowania.
Uwaga: Bezpoærednio przed nak¸adaniem krzemianowej masy tynkarskiej powierzchnie
wykonane z materia¸—w wraýliwych na alkalia (tj.: drewno, metal, szk¸o lub ceg¸a
klinkierowa) naleýy zabezpieczy• przed zachlapaniem, a zabrudzone natychmiast
oczyæci•.

Gruntowanie:
Przed nak¸adaniem masy tynkarskiej pod¸oýe naleýy zagruntowa• preparatem Grunt
CALSILIT GT 6 (s. 33). Okres wiˆzania zastosowanego na pod¸oýu preparatu
w optymalnych warunkach pogodowych (w temperaturze +20¡C i wilgotnoæci
wzgl«dnej powietrza 55%) wynosi ok. 24 godzin. Po ca¸kowitym zwiˆzaniu naniesionego
na pod¸oýe preparatu moýna przystˆpi• do nak¸adania masy.
W celu ograniczenia moýliwoæci przebijania koloru pod¸oýa przez faktur« wyprawy,
zaleca si« zastosowanie preparatu gruntujˆcego podbarwionego pod kolor tynku.

Przygotowanie masy tynkarskiej:
Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Po d¸ugim okresie magazynowania,
a bezpoærednio przed uýyciem, mas« naleýy dok¸adnie wymiesza• (wiertarkˆ/mieszarkˆ
wolnoobrotowˆ z mieszad¸em koszykowym), aý do uzyskania jednorodnej konsystencji.
Dalsze mieszanie nie jest wskazane, gdyý moýe doprowadzi• do nadmiernego
napowietrzenia masy.

Nak¸adanie:
Mas« tynkarskˆ nak¸ada• na pod¸oýe cienkˆ, r—wnomiernˆ warstwˆ na gruboæ• ziarna,
za pomocˆ pacy ze stali nierdzewnej. Nast«pnie pacˆ plastikowˆ wyprowadzi• faktur«
tynku, zacierajˆc na¸oýonˆ mas« ruchami kolistymi.
Uwaga: Produkt posiada odczyn alkaliczny, naleýy chroni• oczy i sk—r«. W trakcie prac
naleýy stosowa• ubrania robocze. W przypadku wystˆpienia kontaktu z oczami naleýy
natychmiast przemy• je duýˆ iloæciˆ wody, a w razie wystˆpienia podraýnieÄ zasi«gnˆ•
porady lekarza.

Wysychanie:
Czas wiˆzania (utwardzenia) na¸oýonej na pod¸oýe masy tynkarskiej (w temperaturze
+20¡C i wilgotnoæci wzgl«dnej powietrza 55%) wynosi ok. 72 godzin.
Uwaga: Niska temperatura i wysoka wilgotnoæ• powietrza wyd¸uýajˆ okres wiˆzania
nawet do kilku dni. Nowo na¸oýonˆ mas« tynkarskˆ chroni• przed opadami
atmosferycznymi, aý do ca¸kowitego utwardzenia i zwiˆzania.

Wskaz—wki wykonawcze:
Na efekt koÄcowy wykonanej wyprawy tynkarskiej moýe mie• wp¸yw rodzaj pod¸oýa.
Dlatego teý, w przypadku wyst«powania niejednorodnego pod¸oýa, zaleca si«
wczeæniejsze wyr—wnanie i wyg¸adzenie ca¸ego pod¸oýa zaprawˆ szpachlowˆ. W celu
unikni«cia r—ýnic kolorystycznych niezb«dne jest wykonanie powierzchni stanowiˆcej
odr«bnˆ ca¸oæ• architektonicznˆ w jednym cyklu roboczym, metodˆ ãmokre na mokreÓ.
Bezpoærednio po zakoÄczeniu prac narz«dzia naleýy umy• wodˆ. Podczas nak¸adania
i wiˆzania masy tynkarskiej powinna wyst«powa• bezdeszczowa pogoda z temperaturˆ
powietrza od +8¡C do +25¡C. Naleýy unika• pracy na powierzchniach bezpoærednio
nas¸onecznionych i przy silnym wietrze. W celu ochrony niezwiˆzanej wyprawy
tynkarskiej przed szkodliwym oddzia¸ywaniem czynnik—w atmosferycznych zaleca si«
zastosowanie na rusztowaniach odpowiednich siatek ochronnych.
Uwaga: Niska lub wysoka temperatura oraz duýa wilgotnoæ• powietrza mogˆ mie•
niekorzystny wp¸yw na odcieÄ wyprawy tynkarskiej. Zar—wno zbyt wysoka, jak i za niska
temperatura podczas nak¸adania i wiˆzania masy tynkarskiej powoduje niedostateczne
zwiˆzanie spoiwa. W wyniku tego, przy p—•niejszym kontakcie z wodˆ moýe nastˆpi•
wymywanie niezwiˆzanego potasowego szk¸a wodnego, czego efektem moýe by•
wystˆpienie trwa¸ych zaciek—w lub przebarwieÄ.

CALSILIT T

Wyr—b spe¸nia wymagania normy: PN-B-10106:1997
Deklaracja zgodnoæci nr: I/4 z 29.08.2005

CALSILIT T
Krzemianowa
(silikatowa)
masa tynkarska
do nak¸adania
pacˆ

G¸—wne zalety:

] Mineralny charakter wyprawy tynkarskiej;
] Wyjˆtkowa paroprzepuszczalnoæ•;
] Wysoka odpornoæ• na niekorzystne dzia¸anie

czynnik—w atmosferycznych;
] Znacznie spowolnione uleganie zabrudzeniu;
] Duýa odpornoæ• na porost glon—w i grzyb—w.

Zastosowanie:
S¸uýy do r«cznego wykonywania ochronno-dekoracyjnych, cienkowarstwowych wypraw
tynkarskich na zewnˆtrz budynk—w. Do stosowania na elewacjach budynk—w nowo
wznoszonych i juý istniejˆcych, posiadajˆcych pod¸oýe mineralne (tj.: beton, tynk
wapienny, wapienno-cementowy i cementowy). Szczeg—lnie polecana przy renowacji
obiekt—w zabytkowych. Dzi«ki wysokiej przepuszczalnoæci pary wodnej umoýliwia
ãswobodneÓ odparowanie wilgoci wyst«pujˆcej w murach. Przed na¸oýeniem masy
tynkarskiej pod¸oýe wymaga zagruntowania preparatem Grunt CALSILIT GT  6 (s. 33).

Dane techniczne:
Bazowy ærodek wiˆýˆcy: potasowe szk¸o wodne;
Pigmenty: odporne na wp¸yw czynnik—w atmosferycznych nieorganiczne pigmenty
barwne;
Kolory: naturalna biel i kolory z wzornika Farby KABE oraz wybrane kolory z wzornika
NCS;
Faktury: pe¸na;
Gruboæci ziarna: 1,0 mm; 1,5 mm; 2,0 mm; 2,5 mm; 3,0 mm;

årednie zuýycie (kg/m2):

Temperatura stosowania: od +8¡C do +25¡C;
Wzgl«dny op—r dyfuzyjny: Sd = 0,06 m (wym—g normowy Sd £ 2,0 m);
Nasiˆkliwoæ• powierzchniowa: w = 0,5 kg/m2h0,5 (wym—g normowy w £ 0,5
kg/m2h0,5).

Opakowania: Jednorazowe opakowanie plastikowe zawierajˆce 25 kg produktu.

Przechowywanie: Przechowywa• w szczelnie zamkni«tym, oryginalnym opakowaniu,
w pomieszczeniu ch¸odnym, lecz zapewniajˆcym ochron« przed mrozem. Opakowanie
napocz«te szczelnie zamknˆ• i jak najszybciej zuýy•.

Okres przydatnoæci do stosowania: 12 miesi«cy od daty produkcji podanej na
opakowaniu wyrobu, przy oryginalnie zamkni«tym opakowaniu.

2.2 Tynki cienkowarstwowe / krzemianowe Karta nr 2.2.1 / 06.05.2008

25
kilogram—w

Faktura
Uziarnienie (mm)

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

Pe¸na 1,8 2,3 3,0 3,7 4,5
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SPOSîB UûYCIA:
Przygotowanie pod¸oýa:
Pod¸oýe musi by• noæne, odt¸uszczone, r—wne i suche oraz wolne od plam i wykwit—w
pochodzenia biologicznego i chemicznego. W przypadku wyst«powania porostu glon—w
i/lub grzyb—w pod¸oýe naleýy oczyæci• mechanicznie, a nast«pnie zmy• wodˆ pod
ciænieniem i zabezpieczy• odpowiednim preparatem glono- i grzybob—jczym zgodnie
z wytycznymi producenta. Wszelkie lu•ne, niezwiˆzane z pod¸oýem warstwy (jak np.:
odspojone tynki lub z¸uszczone pow¸oki malarskie) trzeba usunˆ•. W sytuacji, gdy
nier—wnoæci pod¸oýa sˆ znaczne, æcian« naleýy wst«pnie wyr—wna• zaprawˆ
wyr—wnawczˆ, a nast«pnie ca¸ˆ powierzchni« wyr—wna• i wyg¸adzi• zaprawˆ szpachlowˆ.
Przy ma¸ych nier—wnoæciach moýna od razu wykorzysta• zapraw« szpachlowˆ.
Zastosowanie wyýej wymienionych zapraw powinno by• zgodne z kartami technicznymi
tych produkt—w. Pod¸oýa ch¸onne przed nak¸adaniem zapraw wyr—wnawczych i/lub
szpachlowych naleýy zagruntowa• odpowiednim preparatem.
W przypadku nak¸adania polikrzemianowej masy tynkarskiej na nowo wykonanych
pod¸oýach mineralnych (tj.: beton, tynk cementowy i cementowo-wapienny) naleýy
zachowa• min. 2-tygodniowy okres sezonowania. Przed zastosowaniem masy tynkarskiej
w systemie ociepleÄ KABE THERM NV 6 (s. 5) lub KABE THERM WM 6 (s. 8), naleýy
wykona• warstwy podk¸adowe systemu zgodnie z technologiˆ bezspoinowego ocieplania
æcian zewn«trznych budynk—w. Polikrzemianowˆ mas« tynkarskˆ moýna nak¸ada• na
zagruntowanˆ powierzchni« dopiero po ca¸kowitym wyschni«ciu warstwy zbrojonej, co
w normalnych warunkach nast«puje po ok. 3-4 dniach.

Gruntowanie:
Przed nak¸adaniem masy tynkarskiej pod¸oýe naleýy zagruntowa• preparatem Grunt
NOVALIT GT 6 (s. 35). Okres wiˆzania zastosowanego na pod¸oýu preparatu
w optymalnych warunkach pogodowych (w temperaturze +20¡C i wilgotnoæci
wzgl«dnej powietrza 55%) wynosi ok. 24 godzin. Po ca¸kowitym zwiˆzaniu naniesionego
na pod¸oýe preparatu moýna przystˆpi• do nak¸adania masy. W celu ograniczenia
moýliwoæci przebijania koloru pod¸oýa przez faktur« wyprawy tynkarskiej (szczeg—lnie
przy zastosowaniu tynku o fakturze drapanej lub mieszanej), zaleca si« zastosowanie
preparatu gruntujˆcego podbarwionego pod kolor tynku.

Przygotowanie masy tynkarskiej:
Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. W razie koniecznoæci moýna doda•
niewielkˆ iloæ• wody (max. 5% obj«toæci masy). Po d¸ugim okresie magazynowania,
a bezpoærednio przed uýyciem, mas« naleýy dok¸adnie wymiesza• (wiertarkˆ/mieszarkˆ
wolnoobrotowˆ z mieszad¸em koszykowym), aý do uzyskania jednorodnej konsystencji.
Dalsze mieszanie nie jest wskazane, gdyý moýe doprowadzi• do nadmiernego
napowietrzenia masy.

Nak¸adanie:
Mas« tynkarskˆ nak¸ada• na pod¸oýe cienkˆ, r—wnomiernˆ warstwˆ na gruboæ• ziarna,
za pomocˆ pacy ze stali nierdzewnej. Nast«pnie pacˆ plastikowˆ wyprowadzi• faktur«
tynku, zacierajˆc na¸oýonˆ mas« ruchami kolistymi (faktura pe¸na i mieszana) lub
ruchami pod¸uýnymi w kierunku pionowym lub poziomym (faktura drapana). Mas«
tynkarskˆ  o fakturze modelowanej naleýy nak¸ada• pacˆ ze stali nierdzewnej na gruboæ•
1Ö5 mm, a nast«pnie w zaleýnoæci od potrzeb wyprowadzi• wz—r wa¸kiem, pacˆ lub
gˆbkˆ. Wypraw« tynkarskˆ o fakturze g¸adkiej wykonuje si« w dw—ch etapach. Najpierw
naleýy wykona• wed¸ug powyýszego opisu wypraw« tynkarskˆ o fakturze pe¸nej,
a nast«pnie (po jej wyschni«ciu) na¸oýy• drugˆ warstw« masy tynkarskiej o fakturze
modelowanej. Mas« o fakturze modelowanej naleýy zaciera• ruchami kolistymi,
dok¸adnie wyr—wnujˆc ca¸ˆ powierzchni« wyprawy.

Wysychanie:
Czas zwiˆzania (utwardzenia) na¸oýonej na pod¸oýe masy tynkarskiej (w temperaturze
+20¡C i wilgotnoæci wzgl«dnej powietrza 55%) wynosi ok. 24 godzin.
Uwaga: Niska temperatura i wysoka wilgotnoæ• powietrza wyd¸uýajˆ okres wiˆzania,
nawet do kilku dni. Nowo na¸oýonˆ mas« tynkarskˆ naleýy chroni• przed opadami
atmosferycznymi, aý do ca¸kowitego zwiˆzania i utwardzenia.

Wskaz—wki wykonawcze:
Na efekt koÄcowy wykonanej wyprawy tynkarskiej moýe mie• wp¸yw rodzaj pod¸oýa.
Dlatego teý, w przypadku wyst«powania niejednorodnego pod¸oýa zaleca si«
wczeæniejsze wyr—wnanie ca¸ej powierzchni zaprawˆ szpachlowˆ.
W celu unikni«cia r—ýnic kolorystycznych niezb«dne jest wykonanie powierzchni
stanowiˆcej odr«bnˆ ca¸oæ• architektonicznˆ w jednym cyklu roboczym, metodˆ ãmokre
na mokreÓ. Bezpoærednio po zakoÄczeniu prac narz«dzia naleýy umy• wodˆ. Podczas
nak¸adania i wiˆzania masy tynkarskiej powinna wyst«powa• bezdeszczowa pogoda
z temperaturˆ powietrza od +5¡C do +25¡C. Naleýy unika• pracy na powierzchniach
bezpoærednio nas¸onecznionych i przy silnym wietrze. W celu ochrony niezwiˆzanej
wyprawy tynkarskiej przed szkodliwym oddzia¸ywaniem czynnik—w atmosferycznych
zaleca si« zastosowanie na rusztowaniach odpowiednich siatek ochronnych.

NOVALIT TNOVALIT T
Polikrzemianowa
(niskoalkaliczna silikatowa)
masa tynkarska
do nak¸adania
pacˆ

G¸—wne zalety:
] Mineralny charakter wyprawy tynkarskiej;
] Niskoalkaliczny odczyn produktu (pH 8Ö9,5);
] Wyjˆtkowa odpornoæ• na niekorzystne dzia¸anie czynnik—w atmosferycznych;
] Bezproblemowe stosowanie zar—wno na pod¸oýach mineralnych,

jak i pokrytych pow¸okˆ na bazie tworzyw sztucznych;
] Wysoka paroprzepuszczalnoæ•;
] Znacznie spowolnione uleganie zabrudzaniu;
] Niska nasiˆkliwoæ• powierzchniowa;
] Dodatkowo zabezpieczona przed porostem glon—w i grzyb—w.

Zastosowanie:
S¸uýy do r«cznego wykonywania ochronno-dekoracyjnych, cienkowarstwowych,
wypraw tynkarskich na zewnˆtrz budynk—w oraz warstw wykoÄczeniowych
w systemach ociepleÄ na bazie styropianu KABE THERM NV* 6 (s. 5)i na bazie we¸ny
mineralnej KABE THERM WM* 6 (s. 8) oraz w renowacyjnym systemie antyrysowym
NOVALIT RSA (s. 58). Przeznaczona zar—wno na pod¸oýa mineralne (tj.: beton, tynk
cementowy, cementowo-wapienny), jak i na pod¸oýa pokryte dobrze zwiˆzanˆ pow¸okˆ
malarskˆ na bazie tworzyw sztucznych. Szczeg—lnie polecana w systemach
wykoÄczeniowych æcian zewn«trznych wykonanych z materia¸—w o strukturze porowatej
(tj.: beton kom—rkowy, ýuýlobeton, ceg¸a poryzowana) i na æcianach budynk—w nowych.
Przed na¸oýeniem masy tynkarskiej pod¸oýe wymaga zagruntowania preparatem Grunt
NOVALIT GT 6 (s. 35).
*) przy uýyciu produktu w systemie ociepleÄ, producent udziela gwarancji jedynie
w przypadku zastosowania wszystkich sk¸adnik—w systemu KABE THERM NV 6 (s. 5)
lub KABE THERM WM 6 (s. 8).

Dane techniczne:
Bazowy ærodek wiˆýˆcy: specjalnie modyfikowane potasowe szk¸o wodne;
Pigmenty: odporne na wp¸yw czynnik—w atmosferycznych nieorganiczne pigmenty barwne;
Kolory: naturalna biel i kolory z wzornika Farby KABE oraz wybrane kolory z wzornika
NCS lub wg dostarczonego wzoru (kolory moýliwe do uzyskania przy uýyciu pigment—w
organicznych);
Faktury: pe¸na, drapana/mieszana, modelowana i g¸adka (faktura z¸oýona z 2 mas
tynkarskich: o fakturze pe¸nej o gr. 1,5 mm i o fakturze modelowanej);
Gruboæci ziarna: 1,0 mm; 1,5 mm; 2,0 mm; 2,5 mm; 3,0 mm;
RozcieÄczalnik: woda;

årednie zuýycie (kg/m2):

Temperatura stosowania: od +5¡C do +25¡C;
Wzgl«dny op—r dyfuzyjny: Sd = 0,08 m (wym—g normowy Sd £ 2,0 m);
Nasiˆkliwoæ• powierzchniowa: w = 0,08 kg/m2h0,5 (wym—g normowy w £ 0,5
kg/m2h0,5).

Opakowanie: Jednorazowe opakowanie plastikowe zawierajˆce 25 kg produktu.

Przechowywanie: Przechowywa• w szczelnie zamkni«tym, oryginalnym opakowaniu,
w pomieszczeniu ch¸odnym, lecz zapewniajˆcym ochron« przed mrozem. Opakowanie
napocz«te szczelnie zamknˆ• i jak najszybciej zuýy•.

Okres przydatnoæci do stosowania: 12 miesi«cy od daty produkcji podanej na
opakowaniu wyrobu, przy oryginalnie zamkni«tym opakowaniu.

2.3 Tynki cienkowarstwowe / polikrzemianowe Karta nr 2.3.1 / 06.05.2008

25
kilogram—w

Faktura
Uziarnienie (mm)

Ð 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

Pe¸na Ð 1,8 2,3 3,0 3,7 4,5

Drapana/mieszana Ð Ð 2,3 3,0 3,7 4,5

Modelowana 2,0 Ð Ð Ð Ð Ð

G¸adka 4,3 Ð Ð Ð Ð Ð

Aprobata Techniczna:
AT-15-5445/2007, AT-15-6037/2003
Jednostka certyfikujˆca: ITB
Deklaracja zgodnoæci nr: I/5/4 z 12.09.2007

W przypadku uýycia poza systemem ociepleÄ
wyr—b spe¸nia wymagania:
PN-EN 1062:2005 (ozn. kod E5, S4, V2, W2)
Deklaracja zgodnoæci nr: I/9 z 05.12.2007
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SPOSîB UûYCIA:
Przygotowanie pod¸oýa:
Pod¸oýe musi by• noæne, odt¸uszczone, r—wne i suche oraz wolne od plam i wykwit—w
pochodzenia biologicznego i chemicznego. W przypadku wyst«powania porostu glon—w
i/lub grzyb—w pod¸oýe naleýy oczyæci• mechanicznie, a nast«pnie zmy• wodˆ pod
ciænieniem i zabezpieczy• odpowiednim preparatem glono- i grzybob—jczym zgodnie
z wytycznymi producenta. Wszelkie lu•ne, niezwiˆzane z pod¸oýem warstwy (jak np.:
odspojone tynki lub z¸uszczone pow¸oki malarskie) trzeba usunˆ•.
W sytuacji, gdy nier—wnoæci pod¸oýa sˆ znaczne, æcian« naleýy wst«pnie wyr—wna•
zaprawˆ wyr—wnawczˆ, a nast«pnie ca¸ˆ powierzchni« wyr—wna• i wyg¸adzi• zaprawˆ
szpachlowˆ. Przy ma¸ych nier—wnoæciach moýna od razu wykorzysta• zapraw«
szpachlowˆ. Zastosowanie wyýej wymienionych zapraw powinno by• zgodne z kartami
technicznymi tych produkt—w. Pod¸oýa ch¸onne przed nak¸adaniem zapraw
wyr—wnawczych i/lub szpachlowych naleýy zagruntowa• odpowiednim preparatem.
W przypadku nak¸adania masy tynkarskiej na nowo wykonanych pod¸oýach mineralnych
(tj.: beton, tynk cementowy i cementowo-wapienny), naleýy zachowa• min.
4-tygodniowy okres sezonowania.

Gruntowanie:
Przed nak¸adaniem masy tynkarskiej pod¸oýe naleýy zagruntowa• preparatem Grunt
ARMASIL GT 6 (s. 37). Okres schni«cia zastosowanego na pod¸oýu preparatu
w optymalnych warunkach pogodowych (w temperaturze +20¡C i przy wilgotnoæci
wzgl«dnej powietrza 55%) wynosi ok. 24 godzin. Po ca¸kowitym wyschni«ciu
naniesionego na pod¸oýe preparatu moýna przystˆpi• do nak¸adania masy.
W celu ograniczenia moýliwoæci przebijania koloru pod¸oýa przez faktur« wyprawy
tynkarskiej, zaleca si« zastosowanie preparatu gruntujˆcego podbarwionego pod kolor
tynku.

Przygotowanie masy tynkarskiej:
Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Po d¸ugim okresie magazynowania,
a bezpoærednio przed uýyciem, mas« naleýy dok¸adnie wymiesza• (wiertarkˆ/mieszarkˆ
wolnoobrotowˆ z mieszad¸em koszykowym), aý do uzyskania jednorodnej konsystencji.
Dalsze mieszanie nie jest wskazane, gdyý moýe doprowadzi• do nadmiernego
napowietrzenia masy.

Nak¸adanie:
Mas« tynkarskˆ nak¸ada• na pod¸oýe cienkˆ, r—wnomiernˆ warstwˆ na gruboæ• ziarna,
za pomocˆ pacy ze stali nierdzewnej. Nast«pnie pacˆ plastikowˆ wyprowadzi• faktur«
tynku, zacierajˆc na¸oýonˆ mas« ruchami kolistymi.

Wysychanie:
Czas schni«cia na¸oýonej na pod¸oýe masy tynkarskiej (w temperaturze +20¡C
i wilgotnoæci wzgl«dnej powietrza 55%) wynosi ok. 24 godzin.
Uwaga: Niska temperatura i wysoka wilgotnoæ• powietrza wyd¸uýajˆ okres wysychania
nawet do kilku dni. Nowo na¸oýonˆ mas« tynkarskˆ chroni• przed opadami
atmosferycznymi, aý do ca¸kowitego wyschni«cia.

Wskaz—wki wykonawcze:
Na efekt koÄcowy wykonanej wyprawy tynkarskiej moýe mie• wp¸yw rodzaj pod¸oýa.
Dlatego teý, w przypadku wyst«powania niejednorodnego pod¸oýa, zaleca si«
wczeæniejsze przeszpachlowanie ca¸ej jego powierzchni zaprawˆ klejˆco-szpachlowˆ
KOMBI 6 (s. 20). W celu unikni«cia r—ýnic kolorystycznych niezb«dne jest wykonanie
powierzchni stanowiˆcej odr«bnˆ ca¸oæ• architektonicznˆ w jednym cyklu roboczym,
metodˆ ãmokre na mokreÓ. Bezpoærednio po zakoÄczeniu prac narz«dzia naleýy umy•
wodˆ. Podczas nak¸adania i wysychania masy tynkarskiej powinna wyst«powa•
bezdeszczowa pogoda z temperaturˆ powietrza od +5¡C do +25¡C. Naleýy unika•
pracy na powierzchniach bezpoærednio nas¸onecznionych i przy silnym wietrze. W celu
ochrony niewyschni«tej wyprawy tynkarskiej przed szkodliwym oddzia¸ywaniem
czynnik—w atmosferycznych zaleca si« zastosowanie na rusztowaniach odpowiednich
siatek ochronnych.

ARMASIL T

Wyr—b spe¸nia wymagania normy: PN-B-10106:1997
Deklaracja zgodnoæci nr: I/7 z 29.08.2005
Atest Higieniczny PZH: HK/B/0929/03/2003

ARMASIL T
Silikonowa
masa tynkarska
do nak¸adania
pacˆ

G¸—wne zalety:
] Wyjˆtkowa odpornoæ• na niekorzystne dzia¸anie czynnik—w

atmosferycznych;
] Niewielka podatnoæ• na uleganie zabrudzeniu;
] Wysoka paroprzepuszczalnoæ•;
] Niska nasiˆkliwoæ• powierzchniowa;
] Bardzo dobra przyczepnoæ• zar—wno do pod¸oýy mineralnych

jak i pokrytych pow¸okˆ na bazie tworzyw sztucznych;
] Duýa elastycznoæ• wyprawy.

Zastosowanie:
S¸uýy do r«cznego wykonywania ochronno-dekoracyjnych, cienkowarstwowych wypraw
tynkarskich na zewnˆtrz budynk—w oraz warstw wykoÄczeniowych w renowacyjnym
systemie antyrysowym ARMASIL RSA 6 (s. 59). Do stosowania na elewacjach budynk—w
nowo wznoszonych i juý istniejˆcych, zar—wno na pod¸oýach mineralnych (tj.: beton, tynk
cementowy, cementowo-wapienny), jak i na pod¸oýach pokrytych dobrze zwiˆzanˆ pow¸okˆ
malarskˆ na bazie tworzyw sztucznych. Szczeg—lnie polecana na obiektach
reprezentacyjnych wymagajˆcych wysokiej odpornoæci na zabrudzenia oraz w systemach
wykoÄczeniowych stosowanych na æcianach wykonanych z materia¸—w o strukturze
porowatej (tj.: beton kom—rkowy, ýuýlobeton, ceg¸a poryzowana). Dobrze sprawdza si« na
budynkach umiejscowionych blisko tras komunikacyjnych. Po zwilýeniu silikonowej
wyprawy tynkarskiej na jej powierzchni powstaje efekt ãodpychaniaÓ czˆsteczek wody przez
ýywic« silikonowˆ. Efekt ten skutecznie zabezpiecza elewacj« przed dzia¸aniem opad—w oraz
redukuje osadzanie si« zanieczyszczeÄ. Przed nak¸adaniem masy tynkarskiej pod¸oýe
wymaga zagruntowania preparatem Grunt ARMASIL GT 6 (s. 37).

Dane techniczne:
Bazowy ærodek wiˆýˆcy: ýywica silikonowa;
Pigmenty: odporne na wp¸yw czynnik—w atmosferycznych nieorganiczne pigmenty
barwne;
Kolory: naturalna biel i kolory z wzornika Farby KABE oraz wybrane kolory z wzornika NCS;
Faktury: pe¸na;
Gruboæci ziarna: 1,0 mm; 1,5 mm; 2,0 mm; 3,0 mm;

årednie zuýycie (kg/m2):

Temperatura stosowania: od +5¡C do +25¡C;
Wzgl«dny op—r dyfuzyjny: Sd = 0,17 m (wym—g normowy Sd £ 2,0 m);
Nasiˆkliwoæ• powierzchniowa: w = 0,04 kg/m2h0,5 (wym—g normowy w £ 0,5
kg/m2h0,5).

Opakowania: Jednorazowe opakowanie plastikowe zawierajˆce 25 kg produktu.

Przechowywanie: Przechowywa• w szczelnie zamkni«tym, oryginalnym opakowaniu,
w pomieszczeniu ch¸odnym, lecz zapewniajˆcym ochron« przed mrozem. Opakowanie
napocz«te szczelnie zamknˆ• i jak najszybciej zuýy•.

Okres przydatnoæci do stosowania: 12 miesi«cy od daty produkcji podanej na
opakowaniu wyrobu, przy oryginalnie zamkni«tym opakowaniu.

2.4 Tynki cienkowarstwowe / silikonowe Karta nr 2.4.1 / 06.05.2008

25
kilogram—w

Faktura
Uziarnienie (mm)

1,0 1,5 2,0 3,0

Pe¸na 1,8 2,3 3,3 4,5
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2.5 Tynki cienkowarstwowe / mineralne Karta nr 2.5.1 / 06.05.2008

SPOSîB UûYCIA:
Przygotowanie pod¸oýa:
Przed zastosowaniem zaprawy tynkarskiej w systemie ociepleÄ KABE THERM SM
6 (s. 7) lub KABE THERM WMM6 (s. 9), naleýy wykona• warstwy podk¸adowe
systemu zgodnie z technologiˆ bezspoinowego ocieplania æcian zewn«trznych
budynk—w. Szalachetnˆ mineralnˆ zapraw« tynkarskˆ moýna nak¸ada• na zagruntowanˆ
powierzchni« dopiero po ca¸kowitym wyschni«ciu warstwy zbrojonej, co w normalnych
warunkach nast«puje po ok. 3Ö4 dniach.

Gruntowanie:
Przed nak¸adaniem zaprawy tynkarskiej pod¸oýe naleýy zagruntowa• preparatem Grunt
MINERALIT GT6 (s. 39). Okres wiˆzania zastosowanego na pod¸oýu preparatu
w optymalnych warunkach pogodowych (w temperaturze +20¡C i wilgotnoæci
wzgl«dnej powietrza 55%) wynosi ok. 24 godzin. Po ca¸kowitym zwiˆzaniu naniesionego
na pod¸oýe preparatu moýna przystˆpi• do nak¸adania zaprawy tynkarskiej.

Przygotowanie tynku:
Do pojemnika z odmierzonˆ iloæciˆ czystej, ch¸odnej wody (6Ö7 l na worek zaprawy)
wsypa• ca¸ˆ zawartoæ• worka i dok¸adnie wymiesza• mieszarkˆ/wiertarkˆ
wolnobrotowˆ z mieszad¸em, aý do uzyskania jednorodnej masy wolnej od grudek.
Nast«pnie tak przygotowanˆ zapraw« pozostawi• na ok. 5 minut, aby dojrza¸a.
Bezpoærednio przed uýyciem zapraw« dok¸adnie wymiesza•. Okres przydatnoæci do
stosowania po rozrobieniu wodˆ: ok. 2 godzin (przy temperaturze powietrza +20¡C
i wilgotnoæci wzgl«dnej 65%.

Nak¸adanie:
Przygotowanˆ zapraw« tynkarskˆ nak¸ada• na pod¸oýe cienkˆ, r—wnomiernˆ warstwˆ na
gruboæ• ziarna, za pomocˆ pacy ze stali nierdzewnej. Nast«pnie pacˆ plastikowˆ
wyprowadzi• faktur«, zacierajˆc na¸oýonˆ zapraw« ruchami kolistymi (faktura pe¸na) lub
teý ruchami pod¸uýnymi w kierunku pionowym lub poziomym (faktura drapana).
Uwaga: Produkt posiada odczyn alkaliczny, naleýy chroni• oczy i sk—r«. W trakcie prac
naleýy stosowa• ubrania robocze. W przypadku wystˆpienia kontaktu z oczami naleýy
natychmiast przemy• je duýˆ iloæciˆ wody, a w razie wystˆpienia podraýnieÄ zasi«gnˆ•
porady lekarza.

Wysychanie:
Czas wiˆzania na¸oýonej na pod¸oýe zaprawy tynkarskiej (przy wysychaniu
w temperaturze +20¡C i wilgotnoæci wzgl«dnej powietrza 65%) wynosi min. 3 dni. Po
tym okresie czasu wykonana wyprawa nadaje si« do malowania farbˆ krzemianowˆ
CALSILIT F6 (s. 25) lub farbˆ polikrzemianowˆ NOVALIT F6 (s. 26) (przy
zapewnieniu ww warunk—w wysychania). Przy zastosowaniu do malowania farby
silikonowej ARMASIL F6 (s. 29) naleýy uwzgl«dni• jednak min. 7 dniowy okres
wysychania. Ca¸kowitˆ odpornoæ• mechanicznˆ uzyskuje wyprawa tynkarska po ok. 28
dniach.
Uwaga: Niska temperatura i wysoka wilgotnoæ• powietrza wyd¸uýajˆ okres wiˆzania,
nawet do kilku dni. Nowo na¸oýonˆ zapraw« tynkarskˆ naleýy chroni• przed opadami
atmosferycznymi, aý do ca¸kowitego utwardzenia i zwiˆzania.

Wskaz—wki wykonawcze:
W celu unikni«cia r—ýnic kolorystycznych niezb«dne jest wykonanie powierzchni
stanowiˆcej odr«bnˆ ca¸oæ• architektonicznˆ w jednym cyklu roboczym metodˆ ãmokre
na mokreÓ. Podczas nak¸adania i wiˆzania zaprawy tynkarskiej powinna wyst«powa•
bezdeszczowa pogoda z temperaturˆ powietrza od +5¡C do +25¡C. Naleýy unika•
pracy na powierzchniach bezpoærednio nas¸onecznionych i przy silnym wietrze. W celu
ochrony niezwiˆzanej wyprawy tynkarskiej przed szkodliwym oddzia¸ywaniem
czynnik—w atmosferycznych zaleca si« zastosowanie na rusztowaniach odpowiednich
siatek ochronnych. Bezpoærednio po zakoÄczeniu prac narz«dzia naleýy umy• wodˆ.

MINERALIT T

G¸—wne zalety:

] Mineralne sk¸adniki zaprawy tynkarskiej;
] Wyjˆtkowa paroprzepuszczalnoæ•;
] Wysoka odpornoæ• na niekorzystne dzia¸anie

czynnik—w atmosferycznych;
] Naturalna odpornoæ• na porost glon—w i grzyb—w;

Zastosowanie:
S¸uýy do r«cznego wykonywania ochronno-dekoracyjnych, cienkowarstwowych
wypraw tynkarskich w systemach ociepleÄ na bazie styropianu KABE THERM SM
6 (s. 7) i na bazie we¸ny mineralnej KABE THERM WMM6 (s. 9). Tworzy wyjˆtkowo
trwa¸ˆ wierzchniˆ warstw« æciany o wysokiej paroprzepuszczalnoæci i odpornoæci na
dzia¸anie niekorzystnych czynnik—w atmosferycznych.  Przed na¸oýeniem zaprawy
tynkarskiej pod¸oýe wymaga zagruntowania preparatem Grunt MINERALIT GT6 (s. 39).
Uwaga: Nowo wykonanˆ wypraw« tynkarskˆ zaleca si« po up¸ywie odpowiedniego
okresu dojrzewania pomalowa• farbˆ krzemianowˆ CALSILIT F6 (s. 25),
polikrzemianowˆ NOVALIT F6 (s. 26)lub silikonowˆ ARMASIL F6 (s. 29).

*) przy uýyciu produktu w systemie ociepleÄ, producent udziela gwarancji jedynie
w przypadku wykonania kompletnego systemu KABE THERM SM6 (s. 7) lub KABE
THERM WMM 6 (s. 9).

Dane techniczne:
Bazowy ærodek wiˆýˆcy: mieszanka spoiw hydraulicznych;
Kolory: bia¸y oraz szary;
Faktury: pe¸na, drapana;
Gruboæci ziarna: 1,5 mm; 2,0 mm; 3,0 mm;

årednie zuýycie (kg/m2):

Temperatura stosowania: od +5¡C do +25¡C;
Nasiˆkliwoæ• powierzchniowa: w = 0,3 kg/m2h0,5

Proporcje mieszania: ok. 6Ö7 l wody na 25 kg zaprawy;
Okres przydatnoæci do uýycia po zarobieniu wodˆ: ok. 2 godzin;
Opakowania: Jednorazowe opakowanie papierowe zawierajˆce 25 kg produktu.

Przechowywanie: Przechowywa• w szczelnie zamkni«tym, oryginalnym opakowaniu,
w pomieszczeniu suchym i zapewniajˆcym ochron« przed wilgociˆ i mrozem.
Uwaga: Produkt zabezpieczy• przed dost«pem dzieci.

Okres przydatnoæci do stosowania: 6 miesi«cy od daty produkcji podanej na
opakowaniu wyrobu, przy oryginalnie zamkni«tym opakowaniu.

MINERALIT T
Szlachetna mineralna
zaprawa tynkarska

25
kilogram—w

Faktura
Uziarnienie (mm)

1,5 2,0 3,0

Pe¸na 2,5 3,0 4,0

Drapana 2,5 3,0 4,0

Aprobata Techniczna: AT-15-7059/2006, AT-15-7098/2006
Jednostka certyfikujˆca: ITB
Deklaracja zgodnoæci nr: VIII/7/1 z 17.11.2007, VIII/8/1 z 17.11.2007
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SPOSîB UûYCIA:
Przygotowanie pod¸oýa:
Pod¸oýe musi by• noæne, odt¸uszczone, r—wne i suche oraz wolne od plam i wykwit—w
pochodzenia biologicznego i chemicznego. W przypadku wyst«powania porostu glon—w
i/lub grzyb—w pod¸oýe naleýy oczyæci• mechanicznie, a nast«pnie zmy• wodˆ pod
ciænieniem i zabezpieczy• odpowiednim preparatem glono- i grzybob—jczym zgodnie
z wytycznymi producenta. Wszelkie lu•ne, niezwiˆzane z pod¸oýem warstwy (jak np.:
odspojone tynki lub z¸uszczone pow¸oki malarskie) trzeba usunˆ•. W sytuacji, gdy
nier—wnoæci sˆ znaczne (od 5 do 15 mm) æcian« naleýy wst«pnie wyr—wna• zaprawˆ
wyr—wnawczˆ, a nast«pnie ca¸ˆ powierzchni« przeszpachlowa• zaprawˆ
klejˆco-szpachlowˆ KOMBI 6 (s. 20). Przy mniejszych nier—wnoæciach (do 5 mm)
moýna od razu wyr—wna• i wyg¸adzi• pod¸oýe zaprawˆ klejˆco-szpachlowˆ KOMBI
6 (s. 20). Pod¸oýa ch¸onne przed nak¸adaniem zapraw wyr—wnawczych i/lub
szpachlowych naleýy zagruntowa• preparatem BUDOGRUNT ZG 6 (s. 31) /
BUDOGRUNT WG 6 (s. 55). W przypadku nak¸adania masy tynkarskiej na nowo
wykonanych pod¸oýach mineralnych (tj.: beton, tynk cementowy i
cementowo-wapienny), naleýy zachowa• min. 4-tygodniowy okres sezonowania.

Gruntowanie:
Na pod¸oýach o duýej ch¸onnoæci naleýy wczeæniej zastosowa• preparat gruntujˆcy
BUDOGRUNT ZG 6 (s. 31) (na zewnˆtrz) lub BUDOGRUNT WG 6 (s. 55) (do wn«trz).
Przed nak¸adaniem masy tynkarskiej pod¸oýe zagruntowa• barwionym preparatem
gruntujˆcym Grunt MARMURIT GT 6 (s. 32). Okres schni«cia zastosowanego na
pod¸oýu preparatu w optymalnych warunkach pogodowych (w temperaturze +20¡C
i wilgotnoæci wzgl«dnej powietrza 55%) wynosi ok. 24 godzin. Po ca¸kowitym
wyschni«ciu naniesionego na pod¸oýe preparatu moýna przystˆpi• do nak¸adania masy.
W celu ograniczenia moýliwoæci przebijania koloru pod¸oýa przez faktur« wyprawy
tynkarskiej zaleca si« zastosowanie preparatu gruntujˆcego podbarwionego pod melaný
mozaikowej masy tynkarskiej.

Przygotowanie masy tynkarskiej:
Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. W razie potrzeby mas« tynkarskˆ
moýna rozcieÄczy• niewielkˆ iloæciˆ wody (max. do 5% obj«toæci masy). Bezpoærednio
przed uýyciem mas« naleýy przemiesza• (wiertarkˆ/mieszarkˆ wolnoobrotowˆ
z mieszad¸em koszykowym), aý do uzyskania jednorodnej konsystencji. Dalsze
mieszanie nie jest wskazane, gdyý moýe doprowadzi• do nadmiernego napowietrzenia
masy.

Nak¸adanie:
Mozaikowˆ mas« tynkarskˆ nak¸ada• na pod¸oýe (od do¸u do g—ry) cienkˆ, r—wnomiernˆ
warstwˆ za pomocˆ pacy ze stali nierdzewnej. Nast«pnie na¸oýonˆ na pod¸oýe mas«
naleýy delikatnie wyr—wna• pacˆ ze stali nierdzewnej. Uzyskana pow¸oka powinna by•
r—wna i pokrywa• ca¸kowicie pod¸oýe bez zag¸«bieÄ i wypuk¸oæci.
Uwaga: Na¸oýonej na pod¸oýe masy tynkarskiej nie wolno zaciera•. Na¸oýenie zbyt
cienkiej warstwy tynku, moýe doprowadzi• do powstania szczelin na powierzchni
wyprawy, co negatywnie wp¸ywa na jej estetyk« i trwa¸oæ•.

Wysychanie:
Czas schni«cia na¸oýonej na pod¸oýe masy tynkarskiej (w temperaturze
+20¡C i wilgotnoæci wzgl«dnej powietrza 55%) wynosi ok. 24 godzin.
Uwaga: Niska temperatura i wysoka wilgotnoæ• powietrza wyd¸uýajˆ okres wysychania,
nawet do kilku dni. Nowo na¸oýonˆ mas« tynkarskˆ chroni• przed opadami
atmosferycznymi, aý do ca¸kowitego utwardzenia. Pomieszczenia zamkni«te po
otynkowaniu naleýy wietrzy•, aý do zaniku specyficznego zapachu.

Wskaz—wki wykonawcze:
Na efekt koÄcowy wykonanej wyprawy tynkarskiej moýe mie• wp¸yw rodzaj pod¸oýa.
Dlatego teý, w przypadku wyst«powania niejednorodnego pod¸oýa, zaleca si«
wczeæniejsze przeszpachlowanie ca¸ej jego powierzchni zaprawˆ klejˆco-szpachlowˆ
KOMBI 6 (s. 20). W celu unikni«cia r—ýnic kolorystycznych niezb«dne jest wykonanie
powierzchni stanowiˆcej odr«bnˆ ca¸oæ• architektonicznˆ w jednym cyklu roboczym,
metodˆ ãmokre na mokreÓ. Bezpoærednio po zakoÄczeniu prac narz«dzia naleýy umy•
wodˆ. Podczas nak¸adania i wysychania masy tynkarskiej powinna wyst«powa•
bezdeszczowa pogoda z temperaturˆ powietrza od +5¡C do +25¡C. Naleýy unika•
pracy na powierzchniach bezpoærednio nas¸onecznionych i przy silnym wietrze. W celu
ochrony niewyschni«tej wyprawy tynkarskiej przed szkodliwym oddzia¸ywaniem
czynnik—w atmosferycznych zaleca si« zastosowanie na rusztowaniach odpowiednich
siatek ochronnych.

MARMURIT

Aprobata techniczna: AT-15-6507/2004
Deklaracja zgodnoæci nr: I/6 z 12.10.2004
Atest Higieniczny PZH: HK/B/0520/01/99

MARMURIT
Mozaikowa
masa tynkarska
do nak¸adania
pacˆ

G¸—wne zalety:

] Wysokie walory dekoracyjne;
] Bogata paleta kompozycji kolorystycznych;
] Duýa wytrzyma¸oæ• na uszkodzenia mechaniczne;
] Bardzo dobra elastycznoæ•;
] üatwoæ• w utrzymaniu w czystoæci.

Zastosowanie:
S¸uýy do r«cznego wykonywania ochronno-dekoracyjnych, cienkowarstwowych
wypraw tynkarskich na zewnˆtrz i wewnˆtrz budynk—w. Szczeg—lnie polecana do
dekoracyjnego wykoÄczenia æcian w pomieszczeniach oduýym nat«ýeniu ruchu (jak
np.: klatki schodowe, przedpokoje, korytarze i ciˆgi komunikacyjne) oraz element—w
architektonicznych wyst«pujˆcych na elewacjach budynk—w (tj.: coko¸y, pilastry,
gzymsy). Do stosowania na pod¸oýach mineralnych (tj.: beton, tynk cementowy
i cementowo-wapienny), jak i na pod¸oýach pokrytych dobrze zwiˆzanˆ pow¸okˆ
malarskˆ na bazie tworzyw sztucznych. Przed nak¸adaniem masy tynkarskiej pod¸oýe
wymaga zagruntowania preparatem Grunt MARMURIT GT 6 (s. 32).
Uwaga: Ze wzgl«du na specyfik« produktu, nie zaleca si« jego stosowania na
powierzchniach naraýonych na d¸ugotrwa¸y kontakt z wodˆ.

Dane techniczne:
Bazowy ærodek wiˆýˆcy: ýywica akrylowa;
Kolory: melanýe kolorystyczne wg kolekcji Farby KABE;
Faktury: pe¸na;
Gruboæci ziarna: 1,0 mm; 1,5 mm;
RozcieÄczalnik: woda;

årednie zuýycie (kg/m2):

Temperatura stosowania: od +5¡C do +25¡C;

Opakowanie: Jednorazowe opakowanie plastikowe zawierajˆce 15 kg produktu.

Przechowywanie: Przechowywa• w szczelnie zamkni«tym, oryginalnym opakowaniu,
w pomieszczeniu ch¸odnym, lecz zapewniajˆcym ochron« przed mrozem. Opakowanie
napocz«te szczelnie zamknˆ• i jak najszybciej zuýy•.

Okres przydatnoæci do stosowania: 12 miesi«cy od daty produkcji podanej na
opakowaniu wyrobu, przy oryginalnie zamkni«tym opakowaniu.

2.6 Tynki cienkowarstwowe / mozaikowe Karta nr 2.6.1 / 06.05.2008

15
kilogram—w

Faktura
Uziarnienie (mm)

1,0 1,5

Pe¸na 2,5 4,0
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SPOSîB UûYCIA:
Przygotowanie pod¸oýa:
Pod¸oýe musi by• noæne, nie przemarzni«te, czyste isuche oraz wolne od plam
i wykwit—w pochodzenia biologicznego i chemicznego. W przypadku wyst«powania
porostu glon—w i/lub grzyb—w pod¸oýe naleýy oczyæci• mechanicznie, a nast«pnie zmy•
wodˆ pod ciænieniem i zabezpieczy• odpowiednim preparatem glono- i grzybob—jczym
zgodnie z wytycznymi producenta. Pod¸oýe w strefie przyziemia budynku naleýy
zabezpieczy• przed podciˆganiem kapilarnym wilgoci lub teý wilgociˆ przenikajˆcˆ
z zewnˆtrz budynku. Wszelkie lu•ne, niezwiˆzane z pod¸oýem warstwy (jak np.:
odspojone tynki lub z¸uszczone pow¸oki malarskie) naleýy starannie usunˆ•. Pod¸oýa nie
trzeba gruntowa•. åciany z materia¸—w ch¸onnych w szczeg—lnych warunkach naleýy
przed tynkowaniem obficie zrosi• wodˆ. G¸adkie pod¸oýa betonowe wymagajˆ
wykonania obrzutki cementowej przed nak¸adaniem zaprawy KOMBI MTL.

Przygotowanie zaprawy: 
Do pojemnika z odmierzonˆ iloæciˆ czystej, ch¸odnej wody (6Ö7 l na worek zaprawy)
wsypa• ca¸ˆ zawartoæ• worka i dok¸adnie wymiesza• mieszarkˆ/wiertarkˆ
wolnoobrotowˆ z mieszad¸em, aý do uzyskania jednorodnej masy wolnej od grudek.
Nast«pnie tak przygotowanˆ zapraw« pozostawi• na ok. 5 minut, aby dojrza¸a.
Bezpoærednio przed uýyciem zapraw« dok¸adnie wymiesza•. W zaleýnoæci od
temperatury i wilgotnoæci powietrza gotowa zaprawa jest przydatna do stosowania przez
ok. 2 godzin.

Nak¸adanie:
Przy r«cznym sposobie nak¸adania naleýy stalowˆ kielniˆ nanieæ• zapraw« na æcian«
i wyr—wna• ¸atˆ tynkarskˆ. Po wst«pnym zwiˆzaniu na¸oýonˆ zapraw« zatrze• pacˆ
z gˆbki lub filcu. Przy duýych powierzchniach zaleca si« uýycie agregatu tynkarskiego.
Zalecana gruboæ• nak¸adania jednej warstwy zaprawy tynkarskiej na stropy Ð min.
10 mm, na æciany Ð min. 10 mm, na zewnˆtrz budynku Ð min. 15 mm (12 mm Ð jeýeli
warstwˆ wykoÄczeniowˆ jest tynk cienkowarstwowy). Wprzypadku duýych
powierzchni, warstw« przekraczajˆ 20 mm naleýy nak¸ada• na dwa razy stosujˆc
metod« ãmokre na mokreÓ. W miejscach po¸ˆczenia æcian z innymi materia¸ami
budowlanymi oraz w miejscach wyst«powania bruzd instalacyjnych naleýy wtopi•
w tynk siatk« z w¸—kna szklanego o gramaturze 145Ö165 g/m2.
Uwaga: Produkt posiada odczyn alkaliczny, naleýy chroni• oczy i sk—r«. W trakcie prac
naleýy stosowa• ubrania robocze. W przypadku wystˆpienia kontaktu z oczami naleýy
natychmiast przemy• je duýˆ iloæciˆ wody, a w razie wystˆpienia podraýnieÄ zasi«gnˆ•
porady lekarza.

Wysychanie:
Na¸oýona na pod¸oýe zaprawa tynkarska (przy wysychaniu w temperaturze
+20¡C i wilgotnoæci wzgl«dnej powietrza 65%), moýe by• poddana dalszej obr—bce
przyjmujˆc jeden dzieÄ wysychania na kaýdy 1 mm gruboæci tynku.
Uwaga: Niska temperatura i wysoka wilgotnoæ• powietrza wyd¸uýajˆ okres wiˆzania
nawet o kilka dni. Nowo na¸oýonˆ zapraw« tynkarskˆ chroni• przed opadami
atmosferycznymi, aý do ca¸kowitego utwardzenia i zwiˆzania.

Wskaz—wki wykonawcze:
Do przygotowania zaprawy nie wolno dodawa• ýadnych obcych domieszek, a do
rozrabiania moýna uýy• jedynie czystej wody. Podczas nanoszenia i wysychania
zaprawy powinna panowa• bezdeszczowa pogoda z temperaturˆ powietrza i pod¸oýa
powyýej +5¡C. Niska temperatura i wysoka wilgotnoæ• mogˆ powodowa• wolniejsze
wysychanie tynku. Bezpoærednio po zakoÄczeniu prac narz«dzia naleýy umy• wodˆ.
Naleýy unika• pracy na powierzchniach bezpoærednio nas¸onecznionych i przy silnym
wietrze. W celu ochrony niewyschni«tej warstwy tynku przed szkodliwym
oddzia¸ywaniem czynnik—w atmosferycznych zaleca si« zastosowanie na rusztowaniach
odpowiednich siatek ochronnych. Zwiˆzanej zaprawy nie wolno ponownie zarabia•
dodajˆc wod« lub æwieýˆ zapraw«.

KOMBI MTL

Wyr—b spe¸nia wymagania normy: PN EN 998-1:2004, kl. LW CSII
Deklaracja zgodnoæci nr: VIII/4 z 19.03.2007

KOMBI MTL
Lekka mineralna
zaprawa tynkarska

G¸—wne zalety:

] üatwa aplikacja na ch¸onnych pod¸oýach;
] Wyd¸uýony czas obr—bki;
] Zredukowana nasiˆkliwoæ• powierzchniowa pod¸oýa;
] Szybki przyrost wytrzyma¸oæci;
] Wysoka przyczepnoæ• do trudnych pod¸oýy budowlanych.

Zastosowanie:
Sucha, mineralna zaprawa tynkarska na bazie spoiw hydraulicznych i wyselekcjonowa-
nych kruszyw (w tym takýe kruszyw lekkich), przeznaczona do r«cznego lub
maszynowego wykonywania podk¸adowych wypraw tynkarskich na zewnˆtrz
i wewnˆtrz budynk—w. Szczeg—lnie polecana do tynkowania æcian wykonanych
z materia¸—w porowatych (tj.: beton kom—rkowy) oraz nasiˆkliwych (tj. ceg¸a silikatowa)
i przeznaczonych pod systemy ociepleÄ, tynki dekoracyjne lub teý pow¸oki malarskie.
Moýe by• stosowana na wszelkich typowych pod¸oýach mineralnych takich jak: beton,
beton kom—rkowy, keramzyt, ceg¸a ceramiczna i silikatowa oraz ceramika poryzowana.

Dane techniczne:
Bazowy ærodek wiˆýˆcy:cement i spoiwa hydrauliczne;
Gruboæ• ziarna: do 1 mm;
Kolor: naturalnie bia¸y lub szary;
Proporcje mieszania: 6Ö7 litr—w wody na 25 kg zaprawy;
Wydajnoæ•: z jednego opakowania produktu po dodaniu odpowiedniej iloæci wody
uzyskamy oko¸o 20 litr—w gotowej do uýycia zaprawy;
Okres przydatnoæci do uýycia po zarobieniu wodˆ: nie mniej niý 2 godziny;
Czas obr—bki:¥ od na¸oýenia do wyr—wnania Ð ok. 30 minut,

¥ od wyr—wnania do zatarcia Ð 2Ö5 godzin
(w zaleýnoæci od rodzaju pod¸oýa
oraz wilgotnoæci i temperatury otoczenia);

Zuýycie: ok. 1,2 kg/m2 na kaýdy 1 mm gruboæci warstwy;
Temperatura stosowania: od +5¡C do +25¡C (dotyczy temperatury pod¸oýa
i powietrza);
Wytrzyma¸oæ• na æciskanie: > 2,5 N/mm2;
Wytrzyma¸oæ• na zginanie: > 1,0 N/mm2;
Wsp—¸czynnik przewodzenia ciep¸al : 0,60 W/mK;
Wsp—¸czynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnejm: 15;
Klasa palnoæci materia¸u budowlanego:A1 niepalny;

Opakowania:Jednorazowe opakowanie papierowe zawierajˆce 25 kg produktu.

Przechowywanie: Przechowywa• w szczelnie zamkni«tym, oryginalnym opakowaniu,
w pomieszczeniu suchym i zapewniajˆcym ochron« przed wilgociˆ i mrozem.
Uwaga: Produkt zabezpieczy• przed dost«pem dzieci.

Okres przydatnoæci do stosowania:12 miesi«cy od daty produkcji podanej na
opakowaniu wyrobu, przy przestrzeganiu zasad przechowywania. Zalecane zuýycie do
6 miesi«cy.

3.1 Tynki podk¸adowe / mineralne Karta nr 3.1.1 / 06.05.2008

25
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4.1 Kleje do system—w ociepleÄ / opartych na styropianie Karta nr 4.1.1 / 06.05.2008

SPOSîB UûYCIA:
Przygotowanie pod¸oýa:
Pod¸oýe do przyklejania p¸yt izolacyjnych musi by• noæne, odt¸uszczone, czyste i suche oraz
wolne od plam i wykwit—w pochodzenia biologicznego i chemicznego. W przypadku
wyst«powania porostu glon—w i/lub grzyb—w pod¸oýe naleýy oczyæci• mechanicznie,
a nast«pnie zmy• wodˆ pod ciænieniem i zabezpieczy• odpowiednim preparatem glono-
i grzybob—jczym zgodnie z wytycznymi producenta. Pod¸oýe musi by• zabezpieczone przed
podciˆganiem kapilarnym wilgoci i przed przeciekaniem w—d pochodzˆcych z opad—w
atmosferycznych. Wszelkie lu•ne, niezwiˆzane z pod¸oýem warstwy (jak np.: odspojone tynki lub
z¸uszczone pow¸oki malarskie) trzeba usunˆ•. W sytuacji, gdy nier—wnoæci pod¸oýa sˆ wi«ksze
niý 1 cm æcian« naleýy wst«pnie wyr—wna• zaprawˆ wyr—wnawczˆ. Pod¸oýa ch¸onne przed
nak¸adaniem zaprawy wyr—wnawczej zagruntowa• preparatem BUDOGRUNT ZG 6 (s. 31).
Przed przystˆpieniem do przyklejania p¸yt styropianowych na pod¸oýach niepewnych naleýy
wykona• pr—b« przyczepnoæci. Pr—ba ta polega na przyklejeniu w r—ýnych miejscach elewacji
kilku (8-10) pr—bek styropianu (o wym. 10 x 10 cm) i r«cznego ich odrywania po 3 dniach.
Noænoæ• pod¸oýa jest wystarczajˆca wtedy, gdy rozerwanie nast«puje w warstwie styropianu.
W przypadku oderwania ca¸ej pr—bki z klejem i warstwˆ pod¸oýa konieczne jest oczyszczenie
pod¸oýa ze s¸abo zwiˆzanej warstwy i zagruntowanie preparatem BUDOGRUNT ZG 6 (s. 31).
Po wyschni«ciu preparatu naleýy wykona• ponownˆ pr—b« przyczepnoæci. Jeýeli i ta pr—ba da
wynik negatywny naleýy uwzgl«dni• dodatkowe mocowanie mechaniczne lub specjalne
przygotowanie pod¸oýa.

Przygotowanie zaprawy:
Do pojemnika z odmierzonˆ iloæciˆ ch¸odnej wody (5,5Ö6,5 litra) stopniowo wsypywa• ca¸ˆ
zawartoæ• opakowania zaprawy stale mieszajˆc (mieszarkˆ/wiertarkˆ wolnoobrotowˆ
z mieszad¸em), aý do uzyskania jednorodnej masy wolnej od grudek. Po odczekaniu 5 minut
i ponownym wymieszaniu zaprawa jest gotowa do uýycia. Okres przydatnoæci do stosowania
zarobionej wodˆ zaprawy wynosi ok. 2 godzin (w temperaturze otoczenia +20¡C).

Przyklejanie p¸yt ze styropianu:
Na r—wnych pod¸oýach moýna przykleja• p¸yty ze styropianu metodˆ p¸aszczyznowˆ. W tym celu
naleýy na¸oýy• na p¸yt« porcj« zaprawy klejˆcej i wykorzystujˆc prostˆ kraw«d• pacy r—wnomiernie
rozprowadzi• cienkˆ warstwˆ. Przy wykonywaniu tej czynnoæci zapraw« naleýy dociska• pacˆ do
powierzchni p¸yty. Nast«pnie nanieæ• na p¸yt« dodatkowˆ porcj« zaprawy i rozprowadzi• zˆbkowanˆ
kraw«dziˆ pacy (o min. wymiarach z«b—w 10 x 10 mm). Po na¸oýeniu zaprawy, p¸yt« naleýy
bezzw¸ocznie przy¸oýy• do æciany w przewidzianym dla niej miejscu i docisnˆ• tak, aby uzyska•
r—wnˆ powierzchni« z sˆsiednimi p¸ytami. P¸yty naleýy przykleja• mijankowo, szczelnie dosuwajˆc
do juý wczeæniej przyklejonych. Nadmiar wyciæni«tej zaprawy usunˆ•, aby na obrzeýach p¸yty nie
pozosta¸y ýadne resztki. Prawid¸owo na¸oýona zaprawa powinna pokrywa• ca¸ˆ powierzchni« p¸yty,
a gruboæ• warstwy zaprawy po przyklejeniu nie powinna przekracza• 1 cm. Po dostatecznym
zwiˆzaniu zaprawy (min. po 48 godzinach), przyklejone p¸yty moýna zamocowa• odpowiednimi
¸ˆcznikami mechanicznymi, zgodnie z projektem ocieplenia. W celu uzyskania r—wnej powierzchni
zamocowanych p¸yt naleýy przeszlifowa• ca¸ˆ licowˆ powierzchni« styropianu pacˆ z grubym
papierem æciernym.
Przy klejeniu p¸yt styropianowych na nier—wnych pod¸oýach zapraw« klejˆcˆ naleýy nanosi• na p¸yty
metodˆ pasmowo-punktowˆ. W tym celu przygotowanˆ zapraw« nanieæ• pasmami o szerokoæci
3Ö6 cm na ca¸ym obwodzie wzd¸uý zewn«trznych kraw«dzi p¸yty, oraz 6Ö8 plack—w zaprawy o
ærednicy 10Ö12 cm r—wnomiernie roz¸oýonych na pozosta¸ej cz«æci p¸yty. Na¸oýone na obrzeýu
pasma zaprawy naleýy uformowa• w kszta¸cie pryzmy, przeciˆgajˆc pacˆ pod katem 45¡ do
powierzchni p¸yty. Po na¸oýeniu zaprawy, p¸yt« naleýy bezzw¸ocznie przy¸oýy• do æciany w
przewidzianym dla niej miejscu i docisnˆ• tak, aby uzyska• r—wnˆ powierzchni« z sˆsiednimi
p¸ytami. P¸yty przykleja• mijankowo, szczelnie dosuwajˆc do juý wczeæniej przyklejonych. Nadmiar
wyciæni«tej zaprawy naleýy usunˆ• tak, aby na obrzeýach p¸yty nie pozosta¸y ýadne resztki.
Prawid¸owo na¸oýona zaprawa powinna pokrywa• min. 40% powierzchni p¸yty, a gruboæ• warstwy
zaprawy po przyklejeniu nie powinna przekracza• 1 cm. Po dostatecznym zwiˆzaniu zaprawy (min.
po 48 godzinach) przyklejone p¸yty moýna zamocowa• odpowiednimi ¸ˆcznikami mechanicznymi,
zgodnie z projektem ocieplenia. W celu uzyskania r—wnej powierzchni zamocowanych p¸yt naleýy
przeszlifowa• ca¸ˆ licowˆ powierzchni« styropianu pacˆ z grubym papierem æciernym.
Uwaga: Produkt posiada odczyn alkaliczny, naleýy chroni• oczy i sk—r«. W trakcie prac naleýy
stosowa• ubrania robocze. W przypadku wystˆpienia kontaktu z oczami naleýy natychmiast
przemy• je duýˆ iloæciˆ wody, a przy wystˆpieniu podraýnieÄ zasi«gnˆ• porady lekarza.

Wysychanie:
Okres schni«cia przyklejonych do pod¸oýa p¸yt styropianowych wynosi min. 3 dni. Po up¸ywie
tego okresu moýna przystˆpi• do wykonywania warstwy zbrojonej siatkˆ z w¸—kien szklanych.
Uwaga: Do wykonywania warstwy zbrojnej naleýy uýy• zaprawy klejˆco-szpachlowej
KOMBI 6 (s. 19).

Wskaz—wki wykonawcze:
Podczas nak¸adania i wysychania zaprawy klejˆcej powinna panowa• bezdeszczowa pogoda
z temperaturˆ powietrza od +5¡C do +25¡C. Naleýy unika• pracy na powierzchniach
bezpoærednio nas¸onecznionych i przy silnym wietrze.

G¸—wne zalety:

] Wysoka przyczepnoæ• do pod¸oýa i styropianu;
] Duýa odpornoæ• na powstawanie rys skurczowych;
] Bardzo dobra paroprzepuszczalnoæ•;
] Optymalna wytrzyma¸oæ• mechaniczna;
] üatwy spos—b aplikacji;
] Ekonomiczne zastosowanie.

Zastosowanie:
Zaprawy przeznaczone do przyklejania izolacyjnych p¸yt ze styropianu ekspandowanego
(klasy EPS 70 lub EPS 100) do pod¸oýa w systemach ociepleÄ KABE THERM*. Do
stosowania na wszelkich typowych pod¸oýach mineralnych (tj.: beton, beton
kom—rkowy, tynk cementowy, cementowo-wapienny, piaskowiec oraz na surowych
powierzchniach wykonanych z cegie¸, bloczk—w, pustak—w i innych tego typu
materia¸—w ceramicznych lub wapienno-piaskowych) jak i na pod¸oýach pokrytych
dobrze przylegajˆcˆ pow¸okˆ farby elewacyjnej lub tynku cienkowarstwowego. Zaprawy
sˆ stosowane do ocieplania æcian zewn«trznych budynk—w w technologii
bezspoinowego systemu ociepleÄ Ð BSO.
Uwaga: Do przyklejania izolacyjnych p¸yt ze styropianu ekstrudowanego, zalecamy
zastosowanie zaprawy klejˆco-szpachlowej KOMBI 6 (s. 20). Warstw« zbrojonˆ siatkˆ
z w¸—kien szklanych naleýy wykona• przy uýyciu zapraw klejˆco-szpachlowej KOMBI,
KOMBI M6 (s. 20).

*) przy uýyciu produktu w systemie ociepleÄ, producent udziela gwarancji jedynie
w przypadku wykonania kompletnego systemu KABE THERM 6 (s. 4), KABE THERM NV
6 (s. 5) lub KABE THERM SM 6 (s. 7).

Dane techniczne:
Bazowy ærodek wiˆýˆcy: spoiwa hydrauliczne i polimerowe z dodatkiem
modyfikator—w;
G«stoæ• obj«toæciowa: ok. 1,5 kg/dm3;
Proporcje mieszania: ok. 5,5Ö6,5 l wody na 25 kg zaprawy;
Okres przydatnoæci do uýycia po zarobieniu wodˆ: ok. 2 godzin;
Czas otwartego schni«cia: ³ 30 minut;
Barwa: jasnoszara;
Zuýycie: ok. 4,0 kg/m2;
Temperatura stosowania: od +5¡C do +25¡C;

Opakowania: Jednorazowe opakowanie papierowe zawierajˆce 25 kg produktu.

Przechowywanie: Przechowywa• w szczelnie zamkni«tym, oryginalnym opakowaniu,
w pomieszczeniu suchym i zapewniajˆcym ochron« przed wilgociˆ i mrozem.
Uwaga: Produkt zabezpieczy• przed dost«pem dzieci.

Okres przydatnoæci do stosowania: 6 miesi«cy od daty produkcji podanej na
opakowaniu wyrobu, przy oryginalnie zamkni«tym opakowaniu.

KOMBI S
KOMBI SM
Mineralne
zaprawy klejˆce
do styropianu

25
kilogram—w

Aprobata Techniczna: AT-15-2580/2006, AT-15-5445/2007, AT-15-7098/2006
Jednostka certyfikujˆca: ITB
Deklaracja zgodnoæci nr: I/1/4 z 23.05.2007, I/5/4 z 12.09.2007, VIII/7/1 z 17.11.2007
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4.1 Kleje do system—w ociepleÄ / opartych na styropianie Karta nr 4.1.2 / 06.05.2008

SPOSîB UûYCIA:
Przygotowanie pod¸oýa:
Pod¸oýe do przyklejania p¸yt izolacyjnych musi by• noæne, odt¸uszczone, czyste i suche oraz wolne od plam
i wykwit—w pochodzenia biologicznego i chemicznego. W przypadku wyst«powania porostu glon—w i/lub
grzyb—w pod¸oýe naleýy oczyæci• mechanicznie, a nast«pnie zmy• wodˆ pod ciænieniem i zabezpieczy•
odpowiednim preparatem glono- i grzybob—jczym zgodnie z wytycznymi producenta. Pod¸oýe musi by•
zabezpieczone przed podciˆganiem kapilarnym wilgoci i przed przeciekaniem w—d pochodzˆcych z opad—w
atmosferycznych. Wszelkie lu•ne, niezwiˆzane z pod¸oýem warstwy (jak np.: odspojone tynki lub z¸uszczone
pow¸oki malarskie) trzeba usunˆ•. W sytuacji, gdy nier—wnoæci pod¸oýa sˆ wi«ksze niý 1 cm æcian« naleýy
wst«pnie wyr—wna• zaprawˆ wyr—wnawczˆ. Pod¸oýa ch¸onne przed nak¸adaniem zaprawy wyr—wnawczej
zagruntowa• preparatemBUDOGRUNT ZG 6 (s. 31).
Przed przystˆpieniem do przyklejania p¸yt styropianowych na pod¸oýach niepewnych naleýy wykona• pr—b«
przyczepnoæci. Pr—ba ta polega na przyklejeniu w r—ýnych miejscach elewacji kilku (8-10) pr—bek styropianu
(o wym. 10 x 10 cm) i r«cznego ich odrywania po 3 dniach. Noænoæ• pod¸oýa jest wystarczajˆca wtedy, gdy
rozerwanie nast«puje w warstwie styropianu. W przypadku oderwania ca¸ej pr—bki z klejem i warstwˆ pod¸oýa
konieczne jest oczyszczenie pod¸oýa ze s¸abo zwiˆzanej warstwy i zagruntowanie preparatemBUDOGRUNT ZG
6 (s. 31). Po wyschni«ciu preparatu naleýy wykona• ponownˆ pr—b« przyczepnoæci. Jeýeli i ta pr—ba da wynik
negatywny naleýy uwzgl«dni• dodatkowe mocowanie mechaniczne lub specjalne przygotowanie pod¸oýa. Okres
schni«cia zastosowanego na pod¸oýu preparatu w optymalnych warunkach pogodowych wynosi ok. 3 godzin
(w temperaturze +20¡C i przy wilgotnoæci wzgl«dnej powietrza 55%).
Pod¸oýe do nak¸adania farb i tynk—w cienkowarstwowych musi by• r—wne, dlatego w przypadku, gdy
nier—wnoæci pod¸oýa sˆ znaczne (od 5 do 15 mm), æcian« naleýy wst«pnie wyr—wna• zaprawˆ wyr—wnawczˆ,
a nast«pnie ca¸ˆ powierzchni« przeszpachlowa• zaprawˆ klejˆco-szpachlowˆ KOMBI, KOMBI M. Przy
mniejszych nier—wnoæciach (do 5 mm) moýna od razu wyr—wna• i wyg¸adzi• pod¸oýe zaprawˆ
klejˆco-szpachlowˆ KOMBI, KOMBI M. Pod¸oýa ch¸onne przed nak¸adaniem zapraw wyr—wnawczych i/lub
szpachlowych naleýy zagruntowa• preparatemBUDOGRUNT ZG 6 (s. 31).

Przygotowanie zaprawy:
Do pojemnika z odmierzonˆ iloæciˆ ch¸odnej wody (ok. 5,5Ö6,5 litra) stopniowo wsypywa• ca¸ˆ zawartoæ•
opakowania stale mieszajˆc (mieszarkˆ/wiertarkˆ wolnoobrotowˆ z mieszad¸em), aý do uzyskania jednorodnej
masy wolnej od grudek. Po odczekaniu 5 minut i ponownym wymieszaniu zaprawa jest gotowa do uýycia.
Okres przydatnoæci do stosowania zarobionej wodˆ zaprawy wynosi ok. 2 godzin (w temperaturze otoczenia
+20¡C).

Przyklejanie p¸yt ze styropianu:
Na r—wnych pod¸oýach moýna przykleja• p¸yty ze styropianu metodˆ p¸aszczyznowˆ. W tym celu naleýy na¸oýy•
na p¸yt« porcj« zaprawy klejˆco-szpachlowej i wykorzystujˆc prostˆ kraw«d• pacy r—wnomiernie rozprowadzi•
cienkˆ warstwˆ. Przy wykonywaniu tej czynnoæci zapraw« naleýy dociska• pacˆ do powierzchni p¸yty. Nast«pnie
nanieæ• na p¸yt« dodatkowˆ porcj« zaprawy i rozprowadzi• zˆbkowanˆ kraw«dziˆ pacy (o min. wymiarach z«b—w
10 x 10 mm). Po na¸oýeniu zaprawy, p¸yt« naleýy bezzw¸ocznie przy¸oýy• do æciany w przewidzianym dla niej
miejscu i docisnˆ• tak, aby uzyska• r—wnˆ powierzchni« z sˆsiednimi p¸ytami. P¸yty naleýy przykleja• mijankowo,
szczelnie dosuwajˆc do juý wczeæniej przyklejonych. Nadmiar wyciæni«tej zaprawy usunˆ•, aby na obrzeýach
p¸yty nie pozosta¸y ýadne resztki. Prawid¸owo na¸oýona zaprawa powinna pokrywa• ca¸ˆ powierzchni« p¸yty,
a gruboæ• warstwy zaprawy po przyklejeniu nie powinna przekracza• 1 cm. Po dostatecznym zwiˆzaniu zaprawy
(min. po 48 godzinach), przyklejone p¸yty moýna zamocowa• odpowiednimi ¸ˆcznikami mechanicznymi, zgodnie
z projektem ocieplenia. W celu uzyskania r—wnej powierzchni zamocowanych p¸yt naleýy przeszlifowa• ca¸ˆ
licowˆ powierzchni« styropianu pacˆ z grubym papierem æciernym.
Przy klejeniu p¸yt styropianowych na nier—wnych pod¸oýach zapraw« klejˆco-szpachlowˆ naleýy nanosi• na
p¸yty metodˆ pasmowo-punktowˆ. W tym celu przygotowanˆ zapraw« nanieæ• pasmami o szerokoæci
3Ö6 cm na ca¸ym obwodzie wzd¸uý zewn«trznych kraw«dzi p¸yty, oraz 6Ö8 plack—w zaprawy o ærednicy
10Ö12 cm r—wnomiernie roz¸oýonych na pozosta¸ej cz«æci p¸yty. Na¸oýone na obrzeýu pasma zaprawy naleýy
uformowa• w kszta¸cie pryzmy, przeciˆgajˆc pacˆ pod katem 45¡ do powierzchni p¸yty. Po na¸oýeniu zaprawy,
p¸yt« naleýy bezzw¸ocznie przy¸oýy• do æciany w przewidzianym dla niej miejscu i docisnˆ• tak, aby uzyska•
r—wnˆ powierzchni« z sˆsiednimi p¸ytami. P¸yty przykleja• mijankowo, szczelnie dosuwajˆc do juý wczeæniej
przyklejonych. Nadmiar wyciæni«tej zaprawy naleýy usunˆ• tak, aby na obrzeýach p¸yty nie pozosta¸y ýadne
resztki. Prawid¸owo na¸oýona zaprawa powinna pokrywa• min. 40% powierzchni p¸yty, a gruboæ• warstwy
zaprawy po przyklejeniu nie powinna przekracza• 1 cm. Po dostatecznym zwiˆzaniu zaprawy (min. po 48
godzinach) przyklejone p¸yty moýna zamocowa• odpowiednimi ¸ˆcznikami mechanicznymi, zgodnie
z projektem ocieplenia. W celu uzyskania r—wnej powierzchni zamocowanych p¸yt naleýy przeszlifowa• ca¸ˆ
licowˆ powierzchni« styropianu pacˆ z grubym papierem æciernym.

Wykonanie warstwy zbrojonej:
W pierwszej kolejnoæci naleýy wzmocni• kraw«dzie otwor—w okiennych i drzwiowych, przyklejajˆc diagonalnie
(tzn. pod katem 45¡) w naroýach tych otwor—w siatk« z w¸—kien szklanych (o wym. 25 x 30 cm) przy uýyciu
zaprawy klejˆco-szpachlowej KOMBI, KOMBI M. 
Warstw« zbrojonˆ moýna wykona• na powierzchni wyr—wnanych i oczyszczonych (po szlifowaniu) p¸yt ze
styropianu nie wczeæniej niý po 3 dniach od ich przyklejenia. W tym celu, naleýy na¸oýy• zapraw«
klejˆco-szpachlowˆ na pod¸oýe ciˆg¸ˆ i r—wnomiernˆ warstwˆ (o gruboæci ok. 3Ö4 mm) na szerokoæ• siatki
zbrojˆcej. Nast«pnie na¸oýonˆ warstw« zaprawy przeciˆgnˆ• zˆbkowanˆ kraw«dziˆ pacy i natychmiast wtopi•
w niˆ siatk« z w¸—kien szklanych. Zatopiona siatka powinna by• r—wnomiernie napi«ta i ca¸kowicie zatopiona
w zaprawie. Po zatopieniu siatki ca¸ˆ powierzchni« warstwy naleýy dok¸adnie wyr—wna•, stosujˆc
w niezb«dnych przypadkach dodatkowˆ porcj« zaprawy. Sˆsiednie pasy siatki naleýy przykleja• na zak¸ad nie
mniejszy niý 10 cm. Pozosta¸e po wyr—wnywaniu ælady pacy zaleca si« zeszlifowa• papierem æciernym.
Gruboæ• warstwy zbrojonej jednˆ warstwˆ siatki powinna wynosi• od 3 do 5 mm.

Wysychanie:
Okres schni«cia wykonanej warstwy zbrojonej wynosi min. 3 dni (przy wysychaniu w temperaturze od
+5¡C do +25¡C i wilgotnoæci wzgl«dnej powietrza 60Ö75%). Po up¸ywie tego okresu moýna nanieæ• preparat
gruntujˆcy i po jego wyschni«ciu, na¸oýy• mas« tynkarskˆ.

Wskaz—wki wykonawcze:
Niska temperatura i wysoka wilgotnoæ• powietrza mogˆ znacznie wyd¸uýy• okres wysychania zaprawy. W celu
unikni«cia p«kni«• i nier—wnoæci, niezb«dne jest wykonanie powierzchni stanowiˆcej odr«bnˆ ca¸oæ•
architektonicznˆ w jednym cyklu roboczym. Podczas nak¸adania i wysychania zaprawy klejˆco-szpachlowej
powinna panowa• bezdeszczowa pogoda z temperaturˆ powietrza od +5¡C do +25¡C. Bezpoærednio po
zakoÄczeniu prac narz«dzia umy• wodˆ. Naleýy unika• pracy na powierzchniach bezpoærednio
nas¸onecznionych, przy silnym wietrze i wysokiej wilgotnoæci powietrza. W celu ochrony niewyschni«tej
warstwy zbrojonej przed szkodliwym oddzia¸ywaniem czynnik—w atmosferycznych zaleca si« zastosowanie na
rusztowaniach odpowiednich siatek ochronnych.
Uwaga: Produkt posiada odczyn alkaliczny, naleýy chroni• oczy i sk—r«. W trakcie prac naleýy stosowa•
ubrania robocze. W przypadku wystˆpienia kontaktu z oczami naleýy natychmiast przemy• je duýˆ iloæciˆ
wody, a przy wystˆpieniu podraýnieÄ zasi«gnˆ• porady lekarza.

KOMBI
KOMBI M

Aprobata Techniczna: AT-15-2580/2006, AT-15-5445/2007, AT-15-7098/2006
Jednostka certyfikujˆca: ITB
Deklaracja zgodnoæci nr: I/1/4 z 23.05.2007, I/5/4 z 12.09.2007, VIII/7/1 z 17.11.2007

G¸—wne zalety:

] Wysoka przyczepnoæ• do pod¸oýa i styropianu;
] Duýa odpornoæ• na powstawanie rys skurczowych;
] Optymalna wytrzyma¸oæ• mechaniczna;
] üatwy spos—b nak¸adania i wyr—wnywania powierzchni;
] Brak sp¸ywu z powierzchni pionowej;
] Uniwersalne zastosowanie.

Zastosowanie:
Zaprawy przeznaczone do przyklejania izolacyjnych p¸yt ze styropianu
(ekspandowanego i ekstrudowanego) do pod¸oýa i wykonywania warstwy zbrojonej
siatkˆ z w¸—kien szklanych w systemach ociepleÄ KABE THERM* 6 (s. 4). S¸uýˆ takýe
do wyr—wnywania (nier—wnoæci do 5 mm) i wyg¸adzania pod¸oýy mineralnych przed
nak¸adaniem farb i tynk—w cienkowarstwowych. Do stosowania na wszelkich typowych
pod¸oýach mineralnych (tj.: beton, beton kom—rkowy, tynk cementowy, cementowo-
wapienny, piaskowiec oraz na surowych powierzchniach wykonanych z cegie¸,
bloczk—w, pustak—w i innych tego typu materia¸—w ceramicznych lub wapienno-
piaskowych), jak i na pod¸oýach pokrytych dobrze przylegajˆcˆ pow¸okˆ farby
elewacyjnej lub tynku cienkowarstwowego. Zaprawy sˆ stosowane do ocieplania æcian
zewn«trznych budynk—w w technologii bezspoinowego systemu ociepleÄ Ð BSO.

*) przy uýyciu produktu w systemie ociepleÄ, producent udziela gwarancji jedynie
w przypadku zastosowania wszystkich sk¸adnik—w systemu KABE THERM
6 (s. 4), KABE THERM NV 6 (s. 5) lubKABE THERM SM 6 (s. 7).

Dane techniczne:
Bazowy ærodek wiˆýˆcy: spoiwa hydrauliczne i polimerowe z dodatkiem
modyfikator—w;
G«stoæ• obj«toæciowa: ok. 1,65 kg/dm3;
Proporcje mieszania: ok. 5,5Ö6,5 l wody na 25 kg zaprawy;
Okres przydatnoæci do uýycia po zarobieniu wodˆ: ok. 2 godzin;
Czas otwartego schni«cia: ³ 20 minut;
Barwa: jasnoszara;
Zuýycie:¥ przy klejeniu p¸yt styropianowych Ð ok. 4,0 kg/m2;

¥ przy wykonaniu warstwy zbrojonej Ð ok. 4,0 kg/m2.
Temperatura stosowania: od +5¡C do +25¡C;

Opakowania: Jednorazowe opakowanie papierowe zawierajˆce 25 kg produktu.

Przechowywanie: Przechowywa• w szczelnie zamkni«tym, oryginalnym opakowaniu
w pomieszczeniu suchym, zapewniajˆcym ochron« przed wilgociˆ i mrozem.
Uwaga: Produkt zabezpieczy• przed dost«pem dzieci.

Okres przydatnoæci do stosowania: 12 miesi«cy od daty produkcji podanej na
opakowaniu wyrobu, przy oryginalnie zamkni«tym opakowaniu.

KOMBI
KOMBI M
Mineralne zaprawy
klejˆco-szpachlowe
do styropianu

25
kilogram—w
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4.2 Kleje do system—w ociepleÄ / opartych na we¸nie mineralnej Karta nr 4.2.1 / 06.05.2008

SPOSîB UûYCIA:
Przygotowanie pod¸oýa:
Pod¸oýe przed przyklejaniem p¸yt izolacyjnych musi by• noæne, odt¸uszczone, czyste
i suche oraz wolne od plam i wykwit—w pochodzenia biologicznego i chemicznego
(solnych lub korozyjnych). W przypadku wyst«powania porostu glon—w i/lub grzyb—w
pod¸oýe naleýy oczyæci• mechanicznie, a nast«pnie zmy• wodˆ pod ciænieniem
i zabezpieczy• odpowiednim preparatem glono- i grzybob—jczym zgodnie z wytycznymi
producenta. Pod¸oýe musi by• zabezpieczone przed podciˆganiem kapilarnym wilgoci
i przed przeciekaniem w—d pochodzˆcych z opad—w atmosferycznych. Wszelkie lu•ne,
niezwiˆzane z pod¸oýem warstwy (jak np.: odspojone tynki lub z¸uszczone pow¸oki
malarskie) trzeba usunˆ•. W sytuacji, gdy nier—wnoæci pod¸oýa sˆ wi«ksze niý 1 cm
æcian« naleýy wst«pnie wyr—wna• zaprawˆ wyr—wnawczˆ. Pod¸oýa ch¸onne przed
nak¸adaniem zaprawy wyr—wnawczej lub klejˆcej zagruntowa• preparatemBUDOGRUNT
ZG 6 (s. 31).

Przygotowanie zaprawy:
Do pojemnika z odmierzonˆ iloæciˆ ch¸odnej wody (ok. 6,5Ö7,0 litr—w) stopniowo
wsypywa• ca¸ˆ zawartoæ• opakowania stale mieszajˆc (mieszarkˆ/wiertarkˆ
wolnoobrotowˆ z mieszad¸em), aý do uzyskania jednorodnej masy wolnej od grudek. Po
odczekaniu 5 minut i ponownym wymieszaniu zaprawa jest gotowa do uýycia. Okres
przydatnoæci do stosowania zarobionej wodˆ zaprawy wynosi ok. 2 godzin
(w temperaturze +20¡C i przy wilgotnoæci wzgl«dnej 50%).

Przyklejanie p¸yt z fasadowej we¸ny mineralnej:
Przygotowanˆ zaprawˆ klejˆcˆ przeszpachlowa• p¸yt« w miejscach p—•niejszego
nak¸adania zaprawy metodˆ pasmowo-punktowˆ. Przygotowanˆ zapraw« nanieæ•
pasmami o szerokoæci 3Ö6 cm na ca¸ym obwodzie wzd¸uý zewn«trznych kraw«dzi
p¸yty, oraz 6Ö8 plack—w zaprawy o ærednicy 10Ö12 cm r—wnomiernie roz¸oýonych na
p¸ycie. Na¸oýone na obrzeýu pasma zaprawy naleýy uformowa• w kszta¸cie pryzmy,
przeciˆgajˆc pacˆ pod katem 45¡ do powierzchni p¸yty. Po na¸oýeniu zaprawy, p¸yt«
naleýy bezzw¸ocznie przy¸oýy• do æciany w przewidzianym dla niej miejscu i docisnˆ•
tak, aby uzyska• r—wnˆ powierzchni« z sˆsiednimi p¸ytami. P¸yty naleýy przykleja•
mijankowo, szczelnie dosuwajˆc do juý wczeæniej przyklejonych. Nadmiar wyciæni«tej
zaprawy usunˆ•, aby na obrzeýach p¸yty nie pozosta¸y ýadne resztki. Prawid¸owo
na¸oýona zaprawa powinna pokrywa• min. 40% powierzchni p¸yty, a gruboæ• warstwy
zaprawy po przyklejeniu nie powinna przekracza• 1 cm. Po dostatecznym zwiˆzaniu
zaprawy (min. po 48 godzinach) przyklejone p¸yty naleýy zamocowa• odpowiednimi
¸ˆcznikami mechanicznymi zgodnie z projektem ocieplenia.

Przyklejanie p¸yt z lamelowej we¸ny mineralnej:
Przygotowanˆ zaprawˆ klejˆcˆ przeszpachlowa• od strony przyklejanej ca¸ˆ
powierzchni« p¸yty za pomocˆ g¸adkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nast«pnie na tak
przygotowanˆ powierzchni« na¸oýy• zapraw« klejˆcˆ cienkˆ, r—wnomiernˆ warstwˆ przy
pomocy pacy zˆbkowanej (o wym. z«b—w 12 x 12 mm). Po na¸oýeniu zaprawy p¸yt«
naleýy bezzw¸ocznie przy¸oýy• do æciany w przewidzianym dla niej miejscu i docisnˆ•
pacˆ. Prawid¸owo na¸oýona zaprawa powinna pokrywa• ca¸ˆ powierzchni« p¸yty,
a gruboæ• warstwy zaprawy po przyklejeniu nie powinna przekracza• 1 cm. We¸n«
mineralnˆ naleýy przykleja• warstwami od do¸u do g—ry z zachowaniem mijankowego
uk¸adu p¸yt. Po dostatecznym zwiˆzaniu zaprawy (min. po 48 godzinach) przyklejone
p¸yty naleýy zamocowa• odpowiednimi ¸ˆcznikami mechanicznymi zgodnie z projektem
ocieplenia.

Wysychanie:
Okres schni«cia przyklejonej do pod¸oýa we¸ny mineralnej wynosi min. 3 dni (przy
wysychaniu w temperaturze od +5¡C do +25¡C i wilgotnoæci wzgl«dnej powietrza
60Ö75%). Po up¸ywie tego okresu moýna przystˆpi• do wykonywania warstwy
zbrojonej siatkˆ z w¸—kien szklanych. W celu wyr—wnania ewentualnie powsta¸ych
nier—wnoæci moýna powierzchni« zamocowanych p¸yt przeszlifowa• pacˆ z grubym
papierem æciernym.

Wskaz—wki wykonawcze:
Niska temperatura i wysoka wilgotnoæ• powietrza mogˆ znacznie wyd¸uýy• okres
wysychania zaprawy. Podczas nak¸adania i wysychania zaprawy klejˆcej powinna
panowa• bezdeszczowa pogoda z temperaturˆ powietrza od +5¡C do +25¡C.
Bezpoærednio po zakoÄczeniu prac narz«dzia umy• wodˆ. Naleýy unika• pracy na
powierzchniach bezpoærednio nas¸onecznionych, przy silnym wietrze i wysokiej
wilgotnoæci powietrza. W celu ochrony niewyschni«tej warstwy zbrojonej przed
szkodliwym oddzia¸ywaniem czynnik—w atmosferycznych zaleca si«, zastosowanie na
rusztowaniach odpowiednich siatek ochronnych.
Uwaga: Produkt posiada odczyn alkaliczny, naleýy chroni• oczy i sk—r«. W trakcie prac
naleýy stosowa• ubrania robocze. W przypadku wystˆpienia kontaktu z oczami naleýy
natychmiast przemy• je duýˆ iloæciˆ wody, a przy wystˆpieniu podraýnieÄ zasi«gnˆ•
porady lekarza.

KOMBI WM1

Aprobata Techniczna: AT-15-6037/2003

G¸—wne zalety:

] Wysoka przyczepnoæ• do pod¸oýa i we¸ny mineralnej;
] Duýa odpornoæ• na powstawanie rys skurczowych;
] Bardzo dobra paroprzepuszczalnoæ•;
] Optymalna wytrzyma¸oæ• mechaniczna;
] üatwy spos—b aplikacji;
] Ekonomiczne zastosowanie.

Zastosowanie:
Zaprawa przeznaczona do przyklejania izolacyjnych p¸yt z we¸ny mineralnej do pod¸oýa
w systemach ociepleÄ KABE THERM*. Uýywana zar—wno do przyklejania p¸yt
z elewacyjnej (o zaburzonym uk¸adzie w¸—kien), jak i lamelowej (o ukierunkowanym
uk¸adzie w¸—kien) we¸ny mineralnej. Do stosowania na wszelkich typowych pod¸oýach
mineralnych (tj.: beton, beton kom—rkowy, tynk cementowy, cementowo- wapienny,
piaskowiec oraz na surowych powierzchniach wykonanych z cegie¸, bloczk—w,
pustak—w i innych tego typu materia¸—w ceramicznych lub wapienno- piaskowych), jak
i na pod¸oýach pokrytych dobrze przylegajˆcˆ pow¸okˆ farby elewacyjnej lub tynku
cienkowarstwowego. Zaprawa jest stosowana do ocieplania æcian zewn«trznych
budynk—w w technologii bezspoinowego systemu ociepleÄ Ð BSO.
Uwaga: Produkt przeznaczony do jednostkowego stosowania na obiekcie budowlanym.
Do wykonywania warstwy zbrojonej naleýy uýy• zaprawy klejˆco-szpachlowej KOMBI
WM2 6 (s. 22).

*) przy uýyciu produktu w systemie ociepleÄ, producent udziela gwarancji jedynie
w przypadku zastosowania wszystkich sk¸adnik—w systemu KABE THERM WM
6 (s. 8) lub KABE THERM WMM 6 (s. 9).

Dane techniczne:
Bazowy ærodek wiˆýˆcy: spoiwa hydrauliczne i polimerowe z dodatkiem
modyfikator—w;
G«stoæ• obj«toæciowa: ok. 1,5 kg/dm3;
Proporcje mieszania: ok. 6,5Ö7,0 l wody na 25 kg zaprawy;
Okres przydatnoæci do uýycia po zarobieniu wodˆ: ok. 2 godzin (w temperaturze
+20¡C i przy wilgotnoæci wzgl«dnej 50%);
Czas otwartego schni«cia:³ 20 minut;
Barwa: jasnoszara;
Zuýycie:¥ przy klejeniu p¸yt z elewacyjnej we¸ny mineralnej Ð ok. 5,0 kg/m2;

¥ przy klejeniu p¸yt z lamelowej we¸ny mineralnej Ð ok. 5,5 kg/m2.
Temperatura stosowania: od +5¡C do +25¡C;

Opakowania: Jednorazowe opakowanie papierowe zawierajˆce 25 kg produktu.

Przechowywanie: Przechowywa• w szczelnie zamkni«tym, oryginalnym opakowaniu
w pomieszczeniu suchym, zapewniajˆcym ochron« przed wilgociˆ i mrozem.
Uwaga: Produkt zabezpieczy• przed dost«pem dzieci.

Okres przydatnoæci do stosowania: 6 miesi«cy od daty produkcji podanej na
opakowaniu wyrobu, przy oryginalnie zamkni«tym opakowaniu.

KOMBI WM1
Mineralna zaprawa klejˆca
do we¸ny mineralnej

25
kilogram—w
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4.2 Kleje do system—w ociepleÄ / opartych na we¸nie mineralnej Karta nr 4.2.2 / 06.05.2008

SPOSîB UûYCIA:
Przygotowanie pod¸oýa:
Przyklejona i zamocowana warstwa termoizolacyjna (z fasadowej lub lamelowej we¸ny
mineralnej) musi by• stabilna, noæna, czysta, r—wna i sucha. Pod¸oýe musi by•
zabezpieczone przed podciˆganiem kapilarnym wilgoci i przed przeciekaniem w—d
pochodzˆcych z opad—w atmosferycznych.

Przygotowanie zaprawy:
Do pojemnika z odmierzonˆ iloæciˆ ch¸odnej wody (ok. 6,5Ö7,0 litr—w) stopniowo
wsypywa• ca¸ˆ zawartoæ• opakowania stale mieszajˆc (mieszarkˆ/wiertarkˆ
wolnoobrotowˆ z mieszad¸em), aý do uzyskania jednorodnej masy wolnej od grudek. Po
odczekaniu 5 minut i ponownym wymieszaniu zaprawa jest gotowa do uýycia. Okres
przydatnoæci do stosowania zarobionej wodˆ zaprawy wynosi ok. 2 godzin
(w temperaturze +20¡C i przy wilgotnoæci wzgl«dnej 50%).

Wykonanie warstwy zbrojonej:
W pierwszej kolejnoæci naleýy wzmocni• kraw«dzie otwor—w okiennych i drzwiowych,
przyklejajˆc diagonalnie (tzn. pod katem 45¡) w naroýach tych otwor—w siatk« z w¸—kien
szklanych (o wym. 25 x 30 cm) przy uýyciu zaprawy klejˆco-szpachlowej.
Warstw« zbrojonˆ moýna wykona• na powierzchni wyr—wnanych i oczyszczonych (po
ewentualnym szlifowaniu) p¸yt z we¸ny mineralnej nie wczeæniej, niý po 3 dniach od ich
przyklejenia. W tym celu naleýy na¸oýy• zapraw« klejˆco-szpachlowˆ na pod¸oýe cienkˆ,
r—wnomiernˆ warstwˆ na szerokoæ• siatki zbrojˆcej przy uýyciu pacy z«batej (o wym.
z«b—w 10 x 10 mm). Po na¸oýeniu zaprawy natychmiast wtopi• w niˆ siatk« z w¸—kien
szklanych tak, aby by¸a r—wnomiernie napi«ta i ca¸kowicie zatopiona w zaprawie.
Sˆsiednie pasy siatki naleýy przykleja• na zak¸ad nie mniejszy niý 10 cm. Po zatopieniu
siatki ca¸ˆ powierzchni« warstwy zbrojonej naleýy dok¸adnie wyr—wna•, stosujˆc
w niezb«dnych przypadkach dodatkowˆ porcj« zaprawy. Pozosta¸e po wyr—wnywaniu
ælady pacy zaleca si« zeszlifowa• papierem æciernym. Gruboæ• warstwy zbrojonej jednˆ
warstwˆ siatki powinna wynosi• od 4 do 6 mm.

Wysychanie:
Okres schni«cia wykonanej warstwy zbrojonej wynosi ok. 3 dni (przy wysychaniu
w temperaturze od +5¡C do +25¡C i wilgotnoæci wzgl«dnej powietrza 60Ö75%). Po
up¸ywie tego okresu moýna na¸oýy• preparat gruntujˆcy i po jego wyschni«ciu nak¸ada•
mas« tynkarskˆ.

Wskaz—wki wykonawcze:
Niska temperatura i wysoka wilgotnoæ• powietrza mogˆ znacznie wyd¸uýy• okres
wysychania zaprawy. W celu unikni«cia nier—wnoæci, niezb«dne jest wykonanie
powierzchni stanowiˆcej odr«bnˆ ca¸oæ• architektonicznˆ w jednym cyklu roboczym.
Podczas nak¸adania i wysychania zaprawy klejˆco-szpachlowej powinna panowa•
bezdeszczowa pogoda z temperaturˆ powietrza od +5¡C do +25¡C. Bezpoærednio po
zakoÄczeniu prac narz«dzia umy• wodˆ. Naleýy unika• pracy na powierzchniach
bezpoærednio nas¸onecznionych, przy silnym wietrze i wysokiej wilgotnoæci powietrza.
W celu ochrony niewyschni«tej warstwy zbrojonej przed szkodliwym oddzia¸ywaniem
czynnik—w atmosferycznych zaleca si« zastosowanie na rusztowaniach odpowiednich
siatek ochronnych.
Uwaga: Produkt posiada odczyn alkaliczny, naleýy chroni• oczy i sk—r«. W trakcie prac
naleýy stosowa• ubrania robocze. W przypadku wystˆpienia kontaktu z oczami naleýy
natychmiast przemy• je duýˆ iloæciˆ wody, a przy wystˆpieniu podraýnieÄ zasi«gnˆ•
porady lekarza.

KOMBI WM2

Aprobata Techniczna: AT-15-6037/2003

KOMBI WM2
Mineralna zaprawa
klejˆco-szpachlowa
do we¸ny mineralnej

G¸—wne zalety:

] Wysoka przyczepnoæ• do pod¸oýa i we¸ny mineralnej;
] Duýa odpornoæ• na powstawanie rys skurczowych;
] Bardzo dobra paroprzepuszczalnoæ•;
] Optymalna wytrzyma¸oæ• mechaniczna;
] üatwy spos—b nak¸adania i wyr—wnywania powierzchni.

Zastosowanie:
Zaprawa przeznaczona do wykonywania warstwy zbrojonej siatkˆ z w¸—kien szklanych
na p¸ytach z we¸ny mineralnej w systemach ociepleÄ KABE THERM*. Moýe by• uýywana
zar—wno na p¸ytach z elewacyjnej (o zaburzonym uk¸adzie w¸—kien), jak i lamelowej
(o ukierunkowanym uk¸adzie w¸—kien) we¸ny mineralnej. Zaprawa stosowana do
ocieplania æcian zewn«trznych budynk—w w technologii bezspoinowego systemu
ociepleÄ BSO.
Uwaga: Produkt przeznaczony do jednostkowego stosowania na obiekcie budowlanym. 

*) przy uýyciu produktu w systemie ociepleÄ, producent udziela gwarancji jedynie
w przypadku zastosowania wszystkich sk¸adnik—w systemu KABE THERM WM
6 (s. 8) lub KABE THERM WMM 6 (s. 9).

Dane techniczne:
Bazowy ærodek wiˆýˆcy: spoiwa hydrauliczne i polimerowe z dodatkiem
modyfikator—w;
G«stoæ• obj«toæciowa: ok. 1,5 kg/dm3;
Proporcje mieszania: ok. 6,5Ö7,0 l wody na 25 kg zaprawy;
Okres przydatnoæci do uýycia po zarobieniu wodˆ: ok. 2 godzin (w temperaturze
+20¡C i przy wilgotnoæci wzgl«dnej 50%);
Czas otwartego schni«cia: ³ 25 minut;
Barwa: jasnoszara;
Zuýycie: ok. 5,0 kg/m2

Temperatura stosowania: od +5¡C do +25¡C;

Opakowania: Jednorazowe opakowanie papierowe zawierajˆce 25 kg produktu.

Przechowywanie: Przechowywa• w szczelnie zamkni«tym, oryginalnym opakowaniu
w pomieszczeniu suchym, zapewniajˆcym ochron« przed wilgociˆ i mrozem.
Uwaga: Produkt zabezpieczy• przed dost«pem dzieci.

Okres przydatnoæci do stosowania: 6 miesi«cy od daty produkcji podanej na
opakowaniu wyrobu, przy oryginalnie zamkni«tym opakowaniu.

25
kilogram—w
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SPOSîB UûYCIA:
Przygotowanie pod¸oýa:
Pod¸oýe musi by• noæne, odt¸uszczone, czyste i suche oraz wolne od plam i wykwit—w
pochodzenia biologicznego i chemicznego. W przypadku wyst«powania porostu glon—w i/lub
grzyb—w pod¸oýe naleýy oczyæci• mechanicznie, a nast«pnie zmy• wodˆ pod ciænieniem i
zabezpieczy• odpowiednim preparatem glono- i grzybob—jczym zgodnie z wytycznymi
producenta. Wszelkie lu•ne, niezwiˆzane z pod¸oýem warstwy (jak np.: odspojone tynki lub
z¸uszczone pow¸oki malarskie) trzeba usunˆ•. Stare pod¸oýa naleýy zmy• rozproszonym
strumieniem wody. W sytuacji, gdy nier—wnoæci pod¸oýa sˆ znaczne (od 5 do 15 mm),
æcian« naleýy wst«pnie wyr—wna• zaprawˆ wyr—wnawczˆ, a nast«pnie ca¸ˆ powierzchni«
przeszpachlowa• zaprawˆ klejˆco-szpachlowˆ KOMBI 6 (s. 20). Przy mniejszych
nier—wnoæciach (do 5 mm) moýna od razu wyr—wna• i wyg¸adzi• pod¸oýe zaprawˆ
klejˆco-szpachlowˆ KOMBI 6 (s. 20). Pod¸oýa ch¸onne przed nak¸adaniem zapraw
wyr—wnawczych i/lub szpachlowych naleýy zagruntowa• preparatem BUDOGRUNT ZG 6 (s.
31). W przypadku nanoszenia farby na nowo wykonanych pod¸oýach mineralnych (tj.: beton,
tynk cementowy i cementowo- wapienny) zachowa• min. 4-tygodniowy okres sezonowania.

Gruntowanie:
Przed nanoszeniem farby pod¸oýe ch¸onne lub pyliste (silnie kredujˆce) naleýy
zagruntowa• preparatem BUDOGRUNT ZG 6 (s. 31). Okres wysychania
zastosowanego na pod¸oýu preparatu w optymalnych warunkach pogodowych
(w temperaturze +20¡C i wilgotnoæci wzgl«dnej powietrza 55%) wynosi ok. 3 godzin.
Po ca¸kowitym wyschni«ciu naniesionego na pod¸oýe preparatu moýna przystˆpi• do
nanoszenia farby.
Uwaga: Pod¸oýy o niskiej ch¸onnoæci (jak np.: pokrytych dyspersyjnˆ pow¸okˆ malarskˆ
lub wyprawˆ na bazie tworzyw sztucznych) nie naleýy gruntowa•, a jedynie zmy•
rozproszonym strumieniem wody.

Przygotowanie farby:
Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. W razie potrzeby farb« moýna
rozcieÄczy• niewielkˆ iloæciˆ wody (dodajˆc do pierwszego malowania max. 10%
obj«toæciowych, a do drugiego max. 5%).

Nanoszenie:
Farb« nanosi• na pod¸oýe w dw—ch warstwach za pomocˆ p«dzla malarskiego, wa¸ka
lub przez natrysk (w tym takýe metodˆ ãairlessÓ). Drugˆ warstw« farby nanosi• dopiero
po ca¸kowitym wyschni«ciu pierwszej warstwy. Natrysk mechaniczny stosowa• jedynie
przy bezwietrznej pogodzie.

Uwaga: Ze wzgl«du na specjalne wype¸nienie (granulacja wype¸niacza), zaleca si«
przeprowadzenie pr—b przed zastosowaniem natrysku mechanicznego (optymalny
dob—r ærednicy dysz).

Wysychanie:
Czas schni«cia naniesionej na pod¸oýe jednej warstwy farby (w temperaturze
+20¡C i przy wilgotnoæci wzgl«dnej powietrza 55%) wynosi ok. 3 godzin.
Uwaga: Niska temperatura i wysoka wilgotnoæ• powietrza wyd¸uýajˆ okres wysychania
farby. Nowo wykonanˆ pow¸ok« malarskˆ chroni• przed opadami atmosferycznymi, aý
do jej ca¸kowitego wyschni«cia.

Wskaz—wki wykonawcze:
W celu unikni«cia r—ýnic kolorystycznych niezb«dne jest wykonanie powierzchni stanowiˆcej
odr«bnˆ ca¸oæ• architektonicznˆ w jednym cyklu roboczym. Podczas nanoszenia i wysychania
farby powinna panowa• bezdeszczowa pogoda z temperaturˆ powietrza od +5¡C do +25¡C.
Bezpoærednio po wykonaniu prac narz«dzia naleýy umy• wodˆ. Nie powinno si« wykonywa•
prac na powierzchniach bezpoærednio nas¸onecznionych, przy silnym wietrze i przy duýej
wilgotnoæci powietrza. W celu zabezpieczenia ca¸kowicie niewyschni«tej pow¸oki malarskiej
przed szkodliwym oddzia¸ywaniem czynnik—w atmosferycznych zaleca si« zastosowanie na
rusztowaniach odpowiednich siatek ochronnych.

Opcje dodatkowe:
W przypadku stosowania farby na pod¸oýach pokrytych p«kni«ciami o szerokoæci do
0,3 mm (jak np.: przy drobnych rysach skurczowych wyprawy tynkarskiej), zaleca si«
uýycie do pierwszego malowania farby zbrojonej mikrow¸—knami akrylowymi (opcja
dost«pna na zam—wienie). W celu zwi«kszenia odpornoæci pow¸oki malarskiej na porost
glon—w i grzyb—w (szczeg—lnie przy renowacji system—w ociepleÄ oraz przy malowaniu
elewacji w miejscach zacienionych, o podwyýszonej wilgotnoæci i duýej koncentracji
roælin), zaleca si« dodanie do farby specjalnego preparatu zabezpieczajˆcego (us¸uga
dodatkowa).

BUGOFLEX

Wyr—b spe¸nia wymagania normy: PN-C-81913:1998
Deklaracja zgodnoæci nr: IV/1 z 10.08.2005

BUGOFLEX
Dyspersyjna,
akrylowa
farba elewacyjna

G¸—wne zalety:

] Wysoka odpornoæ• na niekorzystne dzia¸anie
czynnik—w atmosferycznych;

] Niska nasiˆkliwoæ• powierzchniowa;
] Duýa odpornoæ• na alkalia;
] Bardzo dobre krycie;
] Szeroka paleta kolor—w;
] Moýliwoæ• stosowania zar—wno na pod¸oýach mineralnych,

jak i pokrytych pow¸okˆ, wyprawˆ na bazie tworzyw sztucznych.

Zastosowanie:
Matowa farba nawierzchniowa przeznaczona do wykonywania dekoracyjno-
ochronnych pow¸ok malarskich na zewnˆtrz budynk—w. Stosowana do malowania
wszelkich mineralnych pod¸oýy budowlanych (tj.: beton, tynki cementowe
i cementowo-wapienne) oraz pod¸oýy pokrytych dobrze zwiˆzanˆ pow¸okˆ, wyprawˆ na
bazie tworzyw sztucznych. Tworzy trwa¸ˆ i elastycznˆ pow¸ok« o wysokiej opornoæci na
dzia¸anie warunk—w klimatycznych (tj.: opady atmosferyczne, promieniowanie
s¸oneczne, skrajne temperatury oraz wietrzenie) i proces zabrudzenia. Przed
nak¸adaniem farby ch¸onne pod¸oýa mineralne wymagajˆ zagruntowania preparatem
BUDOGRUNT ZG 6 (s. 31).

Dane techniczne:
Bazowy ærodek wiˆýˆcy: ýywica akrylowa;
Pigmenty: odporne na promieniowanie UV i czynniki atmosferyczne nieorganiczne
i organiczne pigmenty barwne;
G«stoæ•: ok. 1,50 kg/dm3;
Zawartoæ• substancji sta¸ych: ok. 64%;
Kolory: bia¸y oraz kolory wg wzornika Farby KABE, NCS lub dostarczonego wzoru;
StopieÄ po¸ysku: matowy;
RozcieÄczalnik: woda;
årednie zuýycie: ok. 0,25 l/m2 (przy dwukrotnym malowaniu na g¸adkim pod¸oýu);
Temperatura stosowania: od +5¡C do +25¡C;
Wzgl«dny op—r dyfuzyjny: Sd = 0,54 m (wym—g normowy Sd £ 2,0 m);
Nasiˆkliwoæ• powierzchniowa: w = 0,03 kg/m2h0,5 (wym—g normowy w £ 0,5
kg/m2h0,5).

Opakowania: Jednorazowe opakowanie plastikowe zawierajˆce 5 i 10 l produktu.

Przechowywanie: Przechowywa• w szczelnie zamkni«tym, oryginalnym opakowaniu
w pomieszczeniu ch¸odnym, lecz zapewniajˆcym ochron« przed mrozem. Opakowanie
napocz«te szczelnie zamknˆ• i jak najszybciej zuýy•.

Okres przydatnoæci do stosowania: 18 miesi«cy od daty produkcji podanej na
opakowaniu wyrobu, przy oryginalnie zamkni«tym opakowaniu.

5.1 Farby / akrylowe Karta nr 5.1.1 / 06.05.2008

5
litr—w

10
litr—w

Wielkoæ• Wielkoæ• Kˆt Ciænienie Filtr Dodatek Wydaj-
dyszy dyszy natrysku rozcieÄ- noæ•*
Ð cale czalnika

[inch] [mm] [¡] [bar] [mesh] [%] [l/min]

0,017 0,43 50 200 60 do 10 1,25

Parametry natrysku urzˆdzeniem typu Airless:

*) przy zastosowaniu urzˆdzenia natryskowego Wagner ProSpray 22
(najs¸absze moýliwe urzˆdzenie Titan 340)
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SPOSîB UûYCIA:
Przygotowanie pod¸oýa:
Pod¸oýe musi by• noæne, odt¸uszczone, czyste i suche oraz wolne od plam i wykwit—w
pochodzenia biologicznego i chemicznego. W przypadku wyst«powania porostu glon—w i/lub
grzyb—w pod¸oýe naleýy oczyæci• mechanicznie, a nast«pnie zmy• wodˆ pod ciænieniem
i zabezpieczy• odpowiednim preparatem glono- i grzybob—jczym zgodnie z wytycznymi
producenta. Wszelkie lu•ne, niezwiˆzane z pod¸oýem warstwy (jak np.: odspojone tynki lub
z¸uszczone pow¸oki malarskie) trzeba usunˆ•. Stare pod¸oýa naleýy zmy• rozproszonym
strumieniem wody. W sytuacji, gdy nier—wnoæci pod¸oýa sˆ znaczne (od 5 do 15 mm), æcian«
naleýy wst«pnie wyr—wna• zaprawˆ wyr—wnawczˆ, a nast«pnie ca¸ˆ powierzchni«
przeszpachlowa• zaprawˆ klejˆco-szpachlowˆ KOMBI 6 (s. 20). Przy mniejszych
nier—wnoæciach (do 5 mm) moýna od razu wyr—wna• i wyg¸adzi• pod¸oýe zaprawˆ
klejˆco-szpachlowˆ KOMBI 6 (s. 20). Pod¸oýa ch¸onne przed nak¸adaniem zapraw
wyr—wnawczych i/lub szpachlowych naleýy zagruntowa• preparatemBUDOGRUNT ZG 6 (s. 31).
W przypadku nanoszenia farby na nowo wykonanych pod¸oýach mineralnych (tj.: beton, tynk
cementowy i cementowo-wapienny) zachowa• min. 4-tygodniowy okres sezonowania.

Gruntowanie:
Przed nanoszeniem farby pod¸oýe naleýy zagruntowa• preparatemBUDOGRUNT ZG
6 (s. 31). Okres schni«cia zastosowanego na pod¸oýu preparatu w optymalnych
warunkach pogodowych (w temperaturze +20¡C i wilgotnoæci wzgl«dnej powietrza
55%) wynosi ok. 3 godzin. Po ca¸kowitym wyschni«ciu naniesionego na pod¸oýe
preparatu moýna przystˆpi• do nanoszenia farby.
Uwaga:Pod¸oýy o niskiej ch¸onnoæci (np.: pokrytych dyspersyjnˆ pow¸okˆ malarskˆ lub
wyprawˆ na bazie tworzyw sztucznych) nie naleýy gruntowa•, a jedynie zmy•
rozproszonym strumieniem wody.

Przygotowanie farby:
Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. W razie potrzeby farb« moýna
rozcieÄczy• niewielkˆ iloæciˆ wody (dodajˆc do pierwszego malowania max. 10%
obj«toæciowych, do drugiego max. 5%).

Nanoszenie:
Farb« nanosi• na pod¸oýe w dw—ch warstwach za pomocˆ p«dzla malarskiego, wa¸ka
lub przez natrysk (w tym takýe metodˆ ãairlessÓ). Drugˆ warstw« farby nanosi• dopiero
po ca¸kowitym wyschni«ciu pierwszej warstwy. Natrysk mechaniczny stosowa• jedynie
przy bezwietrznej pogodzie.

Wysychanie:
Czas schni«cia naniesionej na pod¸oýe jednej warstwy farby (w temperaturze
+20¡C i przy wilgotnoæci wzgl«dnej powietrza 55%) wynosi ok. 3 godzin.
Uwaga: Niska temperatura i wysoka wilgotnoæ• powietrza wyd¸uýajˆ okres wysychania
farby. Nowo wykonanˆ pow¸ok« malarskˆ chroni• przed opadami atmosferycznymi, aý
do jej ca¸kowitego wyschni«cia.

Wskaz—wki wykonawcze:
W celu unikni«cia r—ýnic kolorystycznych niezb«dne jest wykonanie powierzchni
stanowiˆcej odr«bnˆ ca¸oæ• architektonicznˆ w jednym cyklu roboczym. Podczas
nanoszenia i wysychania farby powinna panowa• bezdeszczowa pogoda z temperaturˆ
powietrza od +5¡C do +25¡C. Bezpoærednio po wykonaniu prac narz«dzia naleýy umy•
wodˆ. Nie powinno si« wykonywa• prac na powierzchniach bezpoærednio
nas¸onecznionych, przy silnym wietrze i przy duýej wilgotnoæci powietrza. W celu
zabezpieczenia ca¸kowicie niewyschni«tej pow¸oki malarskiej przed szkodliwym
oddzia¸ywaniem czynnik—w atmosferycznych zaleca si« zastosowanie na rusztowaniach
odpowiednich siatek ochronnych.

Opcje dodatkowe:
W przypadku stosowania farby na pod¸oýach pokrytych p«kni«ciami o szerokoæci do
0,3 mm (jak np.: przy drobnych rysach skurczowych wyprawy tynkarskiej), zaleca si«
uýycie do pierwszego malowania farby zbrojonej mikrow¸—knami akrylowymi (opcja
dost«pna na zam—wienie). W celu zwi«kszenia odpornoæci pow¸oki malarskiej na porost
glon—w i grzyb—w (przy renowacji system—w ociepleÄ oraz przy malowaniu elewacji
w miejscach zacienionych, o podwyýszonej wilgotnoæci i duýej koncentracji roælin)
zaleca si« dodanie do farby specjalnego preparatu zabezpieczajˆcego (us¸uga
dodatkowa).

AKRYLATEX

Wyr—b spe¸nia wymagania normy: PN-C-81913:1998
Deklaracja zgodnoæci nr: IV/2 z 10.08.2005

AKRYLATEX
Dyspersyjna,
akrylowa farba
do malowania
element—w
betonowych
i coko¸—w

G¸—wne zalety:
] Skuteczna ochrona przed wilgociˆ;
] Op—•niony proces korozji betonu i ýelbetu;
] Wysoka odpornoæ• na uleganie zabrudzeniu i alkalia;
] Wysoka odpornoæ• na niekorzystne dzia¸anie

czynnik—w atmosferycznych;
] Szeroka paleta kolor—w;
] Bardzo dobra przyczepnoæ• zar—wno do pod¸oýy mineralnych,

jak i pokrytych pow¸okˆ, wyprawˆ na bazie tworzyw sztucznych.

Zastosowanie:
Dyspersyjna farba nawierzchniowa przeznaczona do wykonywania dekoracyjno-
ochronnych pow¸ok malarskich na zewnˆtrz budynk—w. Szczeg—lnie polecana do
pierwotnego i renowacyjnego malowania wszelkich pod¸oýy betonowych i ýelbetowych
jak np.: wiadukty, hale przemys¸owe, biurowce, magazyny, ch¸odnie kominowe, kominy,
p¸yty azbestowo-cementowe, p¸yty cementowo-w¸—knowe, dach—wki cementowe,
ogrodzenia betonowe, a takýe gzymsy i partie coko¸owe budynk—w. Tworzy elastycznˆ
i szczelnˆ pow¸ok« o wysokiej odpornoæci na niekorzystne dzia¸anie czynnik—w
atmosferycznych (tj.: opady atmosferyczne, zmiany temperatur, promieniowanie
s¸oneczne) i proces zabrudzenia. Nie wch¸aniajˆc wody stabilizuje zawartoæ• wilgoci
w zewn«trznej warstwie betonu. Dzi«ki bardzo ma¸ej przepuszczalnoæci dwutlenku w«gla
(CO2), skutecznie hamuje proces karbonatyzacji betonu iýelbetu. Stosowana jest do
malowania wszelkich mineralnych pod¸oýy budowlanych, akrylowych wypraw
tynkarskich oraz pod¸oýy pokrytych dobrze zwiˆzanˆ pow¸okˆ, wyprawˆ na bazie
tworzyw sztucznych. Pod¸oýa ch¸onne, przed nanoszeniem farby, wymagajˆ
zagruntowania preparatemBUDOGRUNT ZG 6 (s. 31).

Dane techniczne:
Bazowy ærodek wiˆýˆcy: ýywica akrylowa;
Pigmenty: odporne na promieniowanie UV i czynniki atmosferyczne nieorganiczne
i organiczne pigmenty barwne;
G«stoæ•: ok. 1,45 kg/dm3;
Zawartoæ• substancji sta¸ych: ok. 65%;
Kolory: bia¸y oraz kolory wg wzornika Farby KABE, NCS lub dostarczonego wzoru;
StopieÄ po¸ysku: matowy;
RozcieÄczalnik: woda;
årednie zuýycie: ok. 0,22 l/m2 (przy dwukrotnym malowaniu na g¸adkim pod¸oýu);
Temperatura stosowania: od +5¡C do +25¡C;
Wzgl«dny op—r dyfuzyjny: Sd = 0,9 m (wym—g normowy Sd £ 2,0 m);
Wzgl«dny op—r dyfuzyjny dla dwutlenku w«gla CO2: Sd = 380 m;
Nasiˆkliwoæ• powierzchniowa: w = 0,006 kg/m2h0,5 (wym—g normowy w £ 0,5
kg/m2h0,5).

Opakowania: Jednorazowe opakowanie plastikowe zawierajˆce 5 i 10 l produktu.

Przechowywanie: Przechowywa• w szczelnie zamkni«tym, oryginalnym opakowaniu
w pomieszczeniu ch¸odnym, lecz zapewniajˆcym ochron« przed mrozem. Opakowanie
napocz«te szczelnie zamknˆ• i jak najszybciej zuýy•.

Okres przydatnoæci do stosowania: 18 miesi«cy od daty produkcji podanej na
opakowaniu wyrobu, przy oryginalnie zamkni«tym opakowaniu.

5.1 Farby / akrylowe Karta nr 5.1.2 / 06.05.2008

5
litr—w

10
litr—w

Wielkoæ• Wielkoæ• Kˆt Ciænienie Filtr Dodatek Wydaj-
dyszy dyszy natrysku rozcieÄ- noæ•*
Ð cale czalnika

[inch] [mm] [¡] [bar] [mesh] [%] [l/min]

0,017 0,43 50 200 60 do 5 1,25

Parametry natrysku urzˆdzeniem typu Airless:

*) przy zastosowaniu urzˆdzenia natryskowego Wagner ProSpray 22
(najs¸absze moýliwe urzˆdzenie Titan 340)
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SPOSîB UûYCIA:
Przygotowanie pod¸oýa:
Pod¸oýe musi by• noæne, odt¸uszczone, czyste i suche oraz wolne od plam i wykwit—w
pochodzenia biologicznego i chemicznego (solnych lub korozyjnych). W przypadku wyst«powania
porostu glon—w i/lub grzyb—w pod¸oýe naleýy oczyæci• mechanicznie, a nast«pnie zmy• wodˆ pod
ciænieniem i zabezpieczy• odpowiednim preparatem glono- i grzybob—jczym zgodnie
z wytycznymi producenta. Wszelkie lu•ne, niezwiˆzane z pod¸oýem warstwy (jak np.: odspojone
tynki lub z¸uszczone pow¸oki malarskie) trzeba usunˆ•. Stare pod¸oýa mineralne naleýy zmy•
rozproszonym strumieniem wody. W sytuacji, gdy nier—wnoæci pod¸oýa sˆ znaczne, æcian« naleýy
wst«pnie wyr—wna• zaprawˆ wyr—wnawczˆ, a nast«pnie ca¸ˆ powierzchni« wyr—wna• i wyg¸adzi•
zaprawˆ szpachlowˆ. Przy ma¸ych nier—wnoæciach moýna od razu wykorzysta• zapraw«
szpachlowˆ. Zastosowanie wyýej wymieniowych zapraw powinno by• zgodne z kartami
technicznymi tych produkt—w. Pod¸oýa ch¸onne przed nak¸adaniem zapraw szpachlowych i/lub
wyr—wnawczych naleýy zagruntowa• odpowiednim preparatem. W przypadku nak¸adania farby na
nowo wykonanych pod¸oýach mineralnych (tj.: beton, tynk wapienny, wapienno-cementowy
i cementowy) zachowa• min. 2-tygodniowy okres sezonowania.
Uwaga: Bezpoærednio przed nak¸adaniem farby powierzchnie wykonane z materia¸—w
wraýliwych na alkalia (tj.: drewno, metal, szk¸o lub ceg¸a klinkierowa) znajdujˆce si« w zasi«gu
prac naleýy zabezpieczy• przed zachlapaniem, a zabrudzone natychmiast oczyæci•.

Gruntowanie:
Przed nanoszeniem farby pod¸oýe naleýy zagruntowa• preparatemCALSILIT GF 6 (s. 34). Okres
wiˆzania zastosowanego na pod¸oýu preparatu w optymalnych warunkach pogodowych
(w temperaturze +20¡C i wilgotnoæci wzgl«dnej powietrza 55%) wynosi ok. 24 godzin. Po
ca¸kowitym zwiˆzaniu naniesionego na pod¸oýe preparatu moýna przystˆpi• do nanoszenia farby.

Przygotowanie farby:
Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. W razie potrzeby farb« moýna
rozcieÄczy• niewielkˆ iloæciˆ preparatuCALSILIT GF 6 (s. 34) lub wody (dodajˆc do
pierwszego malowania max. 10% obj«toæciowych, do drugiego max. 5%).

Nanoszenie:
Farb« nanosi• na pod¸oýe w dw—ch warstwach za pomocˆ p«dzla malarskiego, wa¸ka lub przez
natrysk (w tym takýe metodˆ ãairlessÓ). Drugˆ warstw« farby nanosi• dopiero po ca¸kowitym
wyschni«ciu i zwiˆzaniu pierwszej warstwy, czyli po up¸ywie min. 24 godzin. Natrysk
mechaniczny stosowa• jedynie przy bezwietrznej pogodzie.

Uwaga: Produkt posiada odczyn alkaliczny, naleýy chroni• oczy i sk—r«. W trakcie prac naleýy
stosowa• ubrania robocze. W przypadku wystˆpienia kontaktu z oczami naleýy natychmiast
przemy• je duýˆ iloæciˆ wody, a przy wystˆpieniu podraýnieÄ zasi«gnˆ• porady lekarza.

Wysychanie:
Czas wiˆzania naniesionej na pod¸oýe jednej warstwy farby (w temperaturze +20¡C i przy
wilgotnoæci wzgl«dnej powietrza 55%) wynosi ok. 3 godzin. Ca¸kowite zwiˆzanie (utwardzenie)
wykonanej pow¸oki malarskiej nast«puje po min. po 24 godzinach.
Uwaga: Niska temperatura i wysoka wilgotnoæ• powietrza wyd¸uýajˆ okres wysychania
i wiˆzania farby. Nowo wykonanˆ pow¸ok« malarskˆ chroni• przed opadami atmosferycznymi,
aý do jej ca¸kowitego utwardzenia i zwiˆzania.

Wskaz—wki wykonawcze:
W celu unikni«cia r—ýnic kolorystycznych niezb«dne jest wykonanie powierzchni stanowiˆcej
odr«bnˆ ca¸oæ• architektonicznˆ w jednym cyklu roboczym. Podczas nanoszenia i wiˆzania
farby powinna panowa• bezdeszczowa pogoda z temperaturˆ powietrza od +8¡C do +25¡C.
Bezpoærednio po wykonaniu prac narz«dzia naleýy umy• wodˆ. Nie powinno si« wykonywa•
prac na powierzchniach bezpoærednio nas¸onecznionych, przy silnym wietrze i przy duýej
wilgotnoæci powietrza. W celu zabezpieczenia ca¸kowicie niezwiˆzanej pow¸oki malarskiej
przed szkodliwym oddzia¸ywaniem czynnik—w atmosferycznych zaleca si« zastosowanie na
rusztowaniach odpowiednich siatek ochronnych.
Uwaga: Niska lub wysoka temperatura oraz duýa wilgotnoæ• powietrza mogˆ mie• niekorzystny
wp¸yw na odcieÄ pow¸oki malarskiej. Zar—wno zbyt wysoka, jak i za niska temperatura podczas
nak¸adania i wysychania farby, powoduje niedostateczne zwiˆzanie spoiwa. W wyniku tego, przy
p—•niejszym kontakcie z wodˆ moýe nastˆpi• wymywanie niezwiˆzanego potasowego szk¸a
wodnego, czego efektem moýe by• wystˆpienie trwa¸ych zaciek—w lub przebarwieÄ.

Opcje dodatkowe:
W przypadku stosowania farby na pod¸oýach pokrytych p«kni«ciami o szerokoæci do 0,3 mm
(jak np.: przy drobnych rysach skurczowych wyprawy tynkarskiej), zaleca si« uýycie do
pierwszego malowania farby zbrojonej mikrow¸—knami akrylowymi (opcja dost«pna na
zam—wienie). W celu zwi«kszenia odpornoæci pow¸oki malarskiej na porost glon—w i grzyb—w
(szczeg—lnie przy renowacji system—w ociepleÄ oraz przy malowaniu elewacji w miejscach
zacienionych, o podwyýszonej wilgotnoæci i duýej koncentracji roælin), zaleca si« dodanie do
farby specjalnego preparatu zabezpieczajˆcego (us¸uga dodatkowa).

CALSILIT F

Wyr—b spe¸nia wymagania normy: PN-C-81913:1998
Deklaracja zgodnoæci nr: IV/3 z 10.08.2005

CALSILIT F
Krzemianowa (silikatowa) farba
z dodatkiem substancji
hydrofobizujˆcych

G¸—wne zalety:

] Mineralny charakter pow¸oki;
] Wyjˆtkowa paroprzepuszczalnoæ•;
] Skuteczna ochrona przed wilgociˆ;
] Bardzo dobre krycie; 
] Wysoka odpornoæ• na niekorzystne dzia¸anie

czynnik—w atmosferycznych; 
] Znacznie spowolnione uleganie zabrudzeniu;
] Duýa odpornoæ• na porost glon—w i grzyb—w.

Zastosowanie:
Wysokiej jakoæci farba nawierzchniowa na bazie potasowego szk¸a wodnego
przeznaczona do wykonywania dekoracyjnych i ochronnych pow¸ok malarskich na
zewnˆtrz budynk—w. Szczeg—lnie polecana do pierwotnego malowania pod¸oýy
mineralnych oraz do stosowania w miejscach zawilgoconych na obiektach
wsp—¸czesnych i zabytkowych. Stosowana jedynie na pod¸oýa mineralne (tj.: beton,
tradycyjne tynki wapienne, wapienno-cementowe i cementowe oraz cienkowarstwowe
tynki mineralne, krzemianowe/silikatowe). Tworzy ca¸kowicie mineralnˆ,
paroprzepuszczalnˆ pow¸ok« umoýliwiajˆcˆ swobodne odparowanie wilgoci z mur—w
a jednoczeænie, dzi«ki zastosowaniu substancji hydrofobizujˆcych, skutecznie
zabezpiecza elewacj« przed opadami atmosferycznymi. Przed nanoszeniem farby
pod¸oýe wymaga zagruntowania preparatemCALSILIT GF 6 (s. 34).
Uwaga: Ze wzgl«du na specyfik« produktu nie zaleca si« jego stosowania na pod¸oýach
gipsowych (tj. sztukaterie).

Dane techniczne:
Bazowy ærodek wiˆýˆcy: potasowe szk¸o wodne;
Pigmenty: odporne na promieniowanie UV i czynniki atmosferyczne nieorganiczne
pigmenty barwne;
G«stoæ•: ok. 1,53 kg/dm3;
Zawartoæ• substancji sta¸ych: ok. 62%;
Kolory: bia¸y i kolory z wzornika Farby KABE oraz wybrane kolory z wzornika NCS;
StopieÄ po¸ysku: matowy;
RozcieÄczalnik: woda;
årednie zuýycie: ok. 0,33 l/m2 (przy dwukrotnym malowaniu);
Temperatura stosowania: od +8¡C do +25¡C;
Wzgl«dny op—r dyfuzyjny: Sd = 0,02 m (wym—g normowy Sd £ 2,0 m);
Nasiˆkliwoæ• powierzchniowa: w = 0,07 kg/m2h0,5 (wym—g normowy w £ 0,5
kg/m2h0,5).

Opakowanie: Jednorazowe opakowanie plastikowe zawierajˆce 5 i 10 l produktu.

Przechowywanie: Przechowywa• w szczelnie zamkni«tym, oryginalnym opakowaniu
w pomieszczeniu ch¸odnym, lecz zapewniajˆcym ochron« przed mrozem. Opakowanie
napocz«te szczelnie zamknˆ• i jak najszybciej zuýy•.

Okres przydatnoæci do stosowania: 12 miesi«cy od daty produkcji podanej na
opakowaniu wyrobu, przy oryginalnie zamkni«tym opakowaniu.

5.2 Farby / krzemianowe Karta nr 5.2.1 / 06.05.2008

5
litr—w

10
litr—w

Wielkoæ• Wielkoæ• Kˆt Ciænienie Filtr Dodatek Wydaj-
dyszy dyszy natrysku rozcieÄ- noæ•*
Ð cale czalnika

[inch] [mm] [¡] [bar] [mesh] [%] [l/min]

0,017 0,43 50 200 60 ok. 10Ö20 1,25

Parametry natrysku urzˆdzeniem typu Airless:

*) przy zastosowaniu urzˆdzenia natryskowego Wagner ProSpray 22
(najs¸absze moýliwe urzˆdzenie Ð Titan 340)



Farby KABE Polsk
a

ISO
9001

Ce
rty

fika
t SystemuJakoæci

Farby KABE Polska Sp. z o.o.
40-742 Katowice, ul. ålˆska 88, tel.: (32) 204 64 60, fax: 204 64 66
info@farbykabe.pl, www.farbykabe.pl

26

4
FA

R
BY

 E
LE

W
A

C
Y

JN
E

SPOSîB UûYCIA:
Przygotowanie pod¸oýa:
Pod¸oýe musi by• noæne, odt¸uszczone, czyste i suche oraz wolne od plam i wykwit—w
pochodzenia biologicznego i chemicznego. W przypadku wyst«powania porostu glon—w
i/lub grzyb—w pod¸oýe naleýy oczyæci• mechanicznie, a nast«pnie zmy• wodˆ pod
ciænieniem i zabezpieczy• odpowiednim preparatem glono- i grzybob—jczym zgodnie
z wytycznymi producenta. Wszelkie lu•ne, niezwiˆzane z pod¸oýem warstwy (jak np.:
odspojone tynki lub z¸uszczone pow¸oki malarskie) trzeba usunˆ•. Stare pod¸oýa
mineralne naleýy zmy• rozproszonym strumieniem wody. W sytuacji, gdy nier—wnoæci
pod¸oýa sˆ znaczne, æcian« naleýy wst«pnie wyr—wna• zaprawˆ wyr—wnawczˆ,
a nast«pnie ca¸ˆ powierzchni« wyr—wna• i wyg¸adzi• zaprawˆ szpachlowˆ. Przy ma¸ych
nier—wnoæciach moýna od razu wykorzysta• zapraw« szpachlowˆ. Zastosowanie wyýej
wymieniowych zapraw powinno by• zgodne z kartami technicznymi tych produkt—w.
Pod¸oýa ch¸onne przed nak¸adaniem zapraw szpachlowych i/lub wyr—wnawczych naleýy
zagruntowa• odpowiednim preparatem. W przypadku nanoszenia farby na nowo
wykonanych pod¸oýach mineralnych (tj.: beton, tynk wapienny, wapienno-cementowy
i cementowy) naleýy zachowa• min. 2-tygodniowy okres sezonowania.

Gruntowanie:
Przed nanoszeniem farby pod¸oýa mineralne naleýy zagruntowa• preparatem
NOVALIT GF 6 (s. 36). Okres wysychania zastosowanego na pod¸oýu preparatu
w optymalnych warunkach pogodowych (w temperaturze +20¡C i wilgotnoæci
wzgl«dnej powietrza 55%) wynosi ok. 12 godzin. Po ca¸kowitym wyschni«ciu
naniesionego na pod¸oýe preparatu moýna przystˆpi• do nanoszenia farby.
Uwaga: Pod¸oýy o niskiej ch¸onnoæci (jak np.: pokrytych dyspersyjnˆ pow¸okˆ malarskˆ
lub wyprawˆ na bazie tworzyw sztucznych) nie naleýy gruntowa•, a jedynie zmy•
rozproszonym strumieniem wody.

Przygotowanie farby:
Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. W razie potrzeby farb« moýna
rozcieÄczy• niewielkˆ iloæciˆ wody (dodajˆc do pierwszego malowania max. 10%
obj«toæciowych, do drugiego max. 5% wody).

Nanoszenie:
Farb« nanosi• na pod¸oýe w dw—ch warstwach za pomocˆ p«dzla malarskiego, wa¸ka
lub przez natrysk (w tym takýe metodˆ ãairlessÓ). Drugˆ warstw« farby nanosi• dopiero
po ca¸kowitym wyschni«ciu pierwszej warstwy. Natrysk mechaniczny stosowa• jedynie
przy bezwietrznej pogodzie.

Wysychanie:
Czas wiˆzania naniesionej na pod¸oýe jednej warstwy farby (w temperaturze
+20¡C i przy wilgotnoæci wzgl«dnej powietrza 55%) wynosi ok. 3 godzin. Ca¸kowite
zwiˆzanie (utwardzenie) wykonanej pow¸oki malarskiej nast«puje min. po 24 godzinach.
Uwaga:Niska temperatura i wysoka wilgotnoæ• powietrza wyd¸uýajˆ okres wiˆzania
farby. Nowo wykonanˆ pow¸ok« malarskˆ chroni• przed opadami atmosferycznymi, aý
do jej ca¸kowitego zwiˆzania.

Wskaz—wki wykonawcze:
W celu unikni«cia r—ýnic kolorystycznych niezb«dne jest wykonanie powierzchni
stanowiˆcej odr«bnˆ ca¸oæ• architektonicznˆ w jednym cyklu roboczym. Podczas
nanoszenia i wysychania farby powinna panowa• bezdeszczowa pogoda z temperaturˆ
powietrza od +5¡C do +25¡C. Bezpoærednio po wykonaniu prac narz«dzia naleýy umy•
wodˆ. Nie powinno si« wykonywa• prac na powierzchniach bezpoærednio
nas¸onecznionych, przy silnym wietrze i przy duýej wilgotnoæci powietrza. W celu
zabezpieczenia ca¸kowicie niewyschni«tej pow¸oki malarskiej przed szkodliwym
oddzia¸ywaniem czynnik—w atmosferycznych zaleca si« zastosowanie na rusztowaniach
odpowiednich siatek ochronnych.

Opcje dodatkowe:
W celu zwi«kszenia odpornoæci pow¸oki malarskiej na porost glon—w i grzyb—w (szczeg—lnie
przy renowacji system—w ociepleÄ oraz przy malowaniu elewacji w miejscach zacienionych,
o podwyýszonej wilgotnoæci i duýej koncentracji roælin), zaleca si« dodanie do farby
specjalnego preparatu zabezpieczajˆcego (us¸uga dodatkowa). W przypadku stosowania
farby na pod¸oýach pokrytych p«kni«ciami o szerokoæci do 0,3 mm (jak np.: przy drobnych
rysach skurczowych wyprawy tynkarskiej), zaleca si« uýycie do pierwszego malowania farby
zbrojonej mikrow¸—knami NOVALIT PLAN 6 (s. 27).

NOVALIT F

Wyr—b spe¸nia wymagania normy: PN-C-81913:1998
Deklaracja zgodnoæci nr: IV/4 z 10.08.2005
Atest Higieniczny PZH: HK/B/1319/02/2007

NOVALIT F
Polikrzemianowa
(niskoalkaliczna silikatowa)
farba elewacyjna

G¸—wne zalety:
] Mineralny charakter pow¸oki;
] Niskoalkaliczny odczyn produktu (pH 8Ö9,5);
] Mikroporowata struktura zapewniajˆca wysokˆ paroprzepuszczalnoæ•;
] Niska nasiˆkliwoæ• powierzchniowa; 
] Wysoka odpornoæ• na niekorzystne dzia¸anie

czynnik—w atmosferycznych;
] Moýliwoæ• stosowania zar—wno na pod¸oýach mineralnych

jak i pokrytych pow¸okˆ, wyprawˆ na bazie tworzyw sztucznych;
] Zwi«kszona odpornoæ• na zmiany warunk—w atmosferycznych

podczas aplikacji i wiˆzania;
] Niska alkalicznoæ• produktu (brak koniecznoæci stosowania

specjalnych ærodk—w BHP);
] Znacznie spowolnione uleganie zabrudzeniu.

Zastosowanie:
Mineralna farba nawierzchniowa przeznaczona do wykonywania dekoracyjnych
i ochronnych pow¸ok malarskich na zewnˆtrz budynk—w. Szczeg—lnie polecana do
pierwotnego i renowacyjnego malowania pod¸oýy mineralnych (tj.: tradycyjne tynki
wapienne, wapienno-cementowe i cementowe oraz cienkowarstwowe tynki mineralne,
krzemianowe/silikatowe, polikrzemianowe), oraz do renowacyjnego malowania pod¸oýy
pokrytych pow¸okami, wyprawami na bazie tworzyw sztucznych, gdy wymagana jest
mineralna pow¸oka malarska. Farba polikrzemianowa posiada znacznie obniýony poziom
alkalicznoæci (do poziomu wyrob—w akrylowych), dzi«ki czemu znacznie zredukowano
wp¸yw czynnik—w atmosferycznych na jakoæ• tworzonej pow¸oki malarskiej. Ch¸onne
pod¸oýa mineralne, przed nanoszeniem farby, wymagajˆ zagruntowania preparatem
NOVALIT GF 6 (s. 36).

Dane techniczne:
Bazowy ærodek wiˆýˆcy: specjalne modyfikowane potasowe szk¸o wodne;
Pigmenty: odporne na promieniowanie UV i czynniki atmosferyczne nieorganiczne
pigmenty barwne;
G«stoæ•: ok. 1,50 kg/dm3;
Zawartoæ• substancji sta¸ych: ok. 59%;
Kolory: naturalna biel i kolory z wzornika Farby KABE oraz wybrane kolory z wzornika
NCS lub wg dostarczonego wzoru (kolory moýliwe do uzyskania przy uýyciu pigment—w
organicznych);
StopieÄ po¸ysku: matowy;
RozcieÄczalnik: woda;
årednie zuýycie: ok. 0,33 l/m2 (przy dwukrotnym malowaniu);
Temperatura stosowania: od +5¡C do +25¡C;
Wzgl«dny op—r dyfuzyjny: Sd = 0,04 m (wym—g normowy Sd £ 2,0 m);
Nasiˆkliwoæ• powierzchniowa:w = 0,05 kg/m2h0,5 (wym—g normowy w £ 0,5
kg/m2h0,5).

Opakowanie: Jednorazowe opakowanie plastikowe zawierajˆce 5 i 10 l produktu.

Przechowywanie: Przechowywa• w szczelnie zamkni«tym, oryginalnym opakowaniu
w pomieszczeniu ch¸odnym, lecz zapewniajˆcym ochron« przed mrozem. Opakowanie
napocz«te szczelnie zamknˆ• i jak najszybciej zuýy•.

Okres przydatnoæci do stosowania: 12 miesi«cy od daty produkcji podanej na
opakowaniu wyrobu, przy oryginalnie zamkni«tym opakowaniu.

5.3 Farby / polikrzemianowe Karta nr 5.3.1 / 06.05.2008

5
litr—w

10
litr—w

Wielkoæ• Wielkoæ• Kˆt Ciænienie Filtr Dodatek Wydaj-
dyszy dyszy natrysku rozcieÄ- noæ•*
Ð cale czalnika

[inch] [mm] [¡] [bar] [mesh] [%] [l/min]

0,017 0,43 50 200 60 ok. 10Ö20 1,25

Parametry natrysku urzˆdzeniem typu Airless:

*) przy zastosowaniu urzˆdzenia natryskowego Wagner ProSpray 22
(najs¸absze moýliwe urzˆdzenie Ð Titan 340)
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SPOSîB UûYCIA:
Przygotowanie pod¸oýa:
Pod¸oýe powinno by• czyste, odt¸uszczone, suche i noæne oraz wolne od agresji
biologicznej i chemicznej (solnych lub korozyjnych). W przypadku wyst«powania
porostu glon—w i/lub grzyb—w pod¸oýe naleýy oczyæci• mechanicznie, a nast«pnie zmy•
wodˆ pod ciænieniem i zabezpieczy• odpowiednim preparatem glono- i grzybob—jczym
zgodnie z wytycznymi producenta. Wszelkie lu•ne, niezwiˆzane z pod¸oýem warstwy (jak
np.: odspojone tynki lub z¸uszczone pow¸oki malarskie) trzeba usunˆ•. Stare pod¸oýa
mineralne naleýy zmy• rozproszonym strumieniem wody. W sytuacji, gdy nier—wnoæci
pod¸oýa sˆ znaczne, æcian« naleýy wst«pnie wyr—wna• zaprawˆ wyr—wnawczˆ,
a nast«pnie ca¸ˆ powierzchni« wyr—wna• i wyg¸adzi• zaprawˆ szpachlowˆ. Przy ma¸ych
nier—wnoæciach moýna od razu wykorzysta• zapraw« szpachlowˆ. Zastosowanie wyýej
wymieniowych zapraw powinno by• zgodne z kartami technicznymi tych produkt—w.
Pod¸oýa ch¸onne przed nak¸adaniem zapraw szpachlowych i/lub wyr—wnawczych naleýy
zagruntowa• odpowiednim preparatem. W przypadku nanoszenia farby na nowo
wykonanych pod¸oýach mineralnych (tj.: beton, tynk wapienny, wapienno-cementowy
i cementowy) trzeba zachowa• min. 2-tygodniowy okres sezonowania.

Gruntowanie:
Przed nanoszeniem farby pod¸oýa mineralne naleýy zagruntowa• preparatem
NOVALIT GF 6 (s. 36). Okres wysychania zastosowanego na pod¸oýu preparatu
w optymalnych warunkach pogodowych (w temperaturze +20¡C i wilgotnoæci
wzgl«dnej powietrza 55%) wynosi ok. 12 godzin. Po ca¸kowitym wyschni«ciu
naniesionego na pod¸oýe preparatu moýna przystˆpi• do nanoszenia farby.
Uwaga: Pod¸oýy o niskiej ch¸onnoæci (jak np.: pokrytych dyspersyjnˆ pow¸okˆ malarskˆ
lub wyprawˆ na bazie tworzyw sztucznych) nie naleýy gruntowa•, a jedynie zmy•
rozproszonym strumieneim wody.

Przygotowanie farby:
Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania.

Nanoszenie:
Farb« nanosi• na pod¸oýe za pomocˆ p«dzla malarskiego lub wa¸ka, aý do uzyskania
przewidzianej gruboæci pow¸oki.

Wysychanie:
Czas wiˆzania (utwardzenia) naniesionej na pod¸oýe warstwy farby (w temperaturze
+20¡C i przy wilgotnoæci wzgl«dnej powietrza 55%) wynosi ok. 24Ö48 godzin.
Uwaga: Niska temperatura i wysoka wilgotnoæ• powietrza wyd¸uýajˆ okres wiˆzania
farby. Nowo wykonanˆ pow¸ok« malarskˆ chroni• przed opadami atmosferycznymi, aý
do jej ca¸kowitego utwardzenia i zwiˆzania.

Wskaz—wki dodatkowe:
W celu unikni«cia r—ýnic kolorystycznych niezb«dne jest wykonanie powierzchni
stanowiˆcej odr«bnˆ ca¸oæ• architektonicznˆ w jednym cyklu roboczym. Podczas
nanoszenia i wiˆzania farby powinna panowa• bezdeszczowa pogoda z temperaturˆ
powietrza od +5¡C do +25¡C. Bezpoærednio po wykonaniu prac narz«dzia naleýy umy•
wodˆ. Nie powinno si« wykonywa• prac na powierzchniach bezpoærednio
nas¸onecznionych, przy silnym wietrze i przy duýej wilgotnoæci powietrza. W celu
zabezpieczenia ca¸kowicie niezwiˆzanej pow¸oki malarskiej przed szkodliwym
oddzia¸ywaniem czynnik—w atmosferycznych zaleca si« zastosowanie na rusztowaniach
odpowiednich siatek ochronnych.

NOVALIT PLAN

Wyr—b spe¸nia wymagania normy: PN-C-81906:2003
Deklaracja zgodnoæci nr: IV/6 z 10.08.2005

NOVALIT PLAN
Polikrzemianowa
(niskoalkaliczna silikatowa)
farba na pod¸oýa
sp«kane

G¸—wne zalety:

] Skuteczne szlamowanie rys i p«kni«•;
] Niskoalkaliczny odczyn produktu (pH 8Ö9,5);

] Mineralny charakter pow¸oki;
] Mikroporowata struktura zapewniajˆca wysokˆ paroprzepuszczalnoæ•;
] Niska nasiˆkliwoæ• powierzchniowa;
] Moýliwoæ• stosowania zar—wno na pod¸oýach mineralnych,

jak i pokrytych pow¸okˆ, wyprawˆ na bazie tworzyw sztucznych.

Zastosowanie:
Mineralna farba produkowana w oparciu o najnowszˆ, niskoalkalicznˆ technologi«
polikrzemianowˆ. S¸uýy do wykonywania podk¸adowej pow¸oki malarskiej pod farb«
nawierzchniowˆ NOVALIT F 6 (s. 26) na pod¸oýach trudnych (niejednorodnych lub
sp«kanych), na zewnˆtrz budynk—w. Przeznaczona zar—wno na pod¸oýa mineralne
(tj.: beton, tynki wapiennie, wapienno-cementowe i cementowe), jak i na pod¸oýa pokryte
dobrze zwiˆzanˆ pow¸okˆ, wyprawˆ na bazie tworzyw sztucznych. Tworzy trwale
po¸ˆczonˆ z pod¸oýem, mineralnˆ pow¸ok« wype¸niajˆcˆ mikrop«kni«cia i wyr—wnujˆcˆ
niejednorodne w¸aæciwoæci pod¸oýa. Dzi«ki zawartoæci specjalnych w¸—kien skutecznie
szlamuje rysy i p«kni«cia pod¸oýa o szerokoæci do 0,3mm. Pod¸oýa mineralne, przed
nanoszeniem farby, wymagajˆ zagruntowania preparatem NOVALIT GF 6 (s. 36).
Uwaga: Wyr—b do jednostkowego stosowania, produkowany na zam—wienie.

Dane techniczne:
Bazowy ærodek wiˆýˆcy: specjalne modyfikowane potasowe szk¸o wodne;
Pigmenty: odporne na promieniowanie UV i czynniki atmosferyczne nieorganiczne
pigmenty barwne;
Zawartoæ• substancji sta¸ych: ok. 60%;
Konsystencja: tiksotropowa;
Kolory: naturalna biel i kolory z wzornika Farby KABE oraz wybrane kolory z wzornika
NCS lub wg dostarczonego wzoru (kolory moýliwe do uzyskania przy uýyciu pigment—w
organicznych); 
StopieÄ po¸ysku:matowy;
årednie zuýycie: ok. 0,25 l/m2;
Temperatura stosowania: od +5¡C do +25¡C;
Wzgl«dny op—r dyfuzyjny: Sd = 0,04 m (wym—g normowy Sd £ 2,0 m);
Nasiˆkliwoæ• powierzchniowa: w = 0,05 kg/m2h0,5 (wym—g normowy w £ 0,5
kg/m2h0,5).

Opakowania: Jednorazowe opakowanie plastikowe zawierajˆce 10 l produktu.

Przechowywanie: Przechowywa• w szczelnie zamkni«tym, oryginalnym opakowaniu
w pomieszczeniu ch¸odnym, lecz zapewniajˆcym ochron« przed mrozem. Opakowanie
napocz«te szczelnie zamknˆ• i jak najszybciej zuýy•.

Okres przydatnoæci do stosowania: 12 miesi«cy od daty produkcji podanej na
opakowaniu wyrobu, przy oryginalnie zamkni«tym opakowaniu.

5.3 Farby / polikrzemianowe Karta nr 5.3.2 / 06.05.2008
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SPOSîB UûYCIA:
Przygotowanie pod¸oýa:
Pod¸oýe powinno by• noæne, odt¸uszczone, suche i czyste oraz wolne od plam
i wykwit—w pochodzenia biologicznego i chemicznego. W przypadku wyst«powania
porostu glon—w i/lub grzyb—w pod¸oýe naleýy oczyæci• mechanicznie, a nast«pnie zmy•
wodˆ pod ciænieniem i zabezpieczy• odpowiednim preparatem glono- i grzybob—jczym
zgodnie z wytycznymi producenta. Wszelkie lu•ne, niezwiˆzane z pod¸oýem warstwy (jak
np.: odspojone tynki lub z¸uszczone pow¸oki malarskie) trzeba usunˆ•. Stare pod¸oýa
mineralne naleýy zmy• rozproszonym strumieniem wody.
W sytuacji, gdy nier—wnoæci pod¸oýa sˆ znaczne, æcian« naleýy wst«pnie wyr—wna• zaprawˆ
wyr—wnawczˆ, a nast«pnie ca¸ˆ powierzchni« wyr—wna• i wyg¸adzi• zaprawˆ szpachlowˆ.
Przy ma¸ych nier—wnoæciach moýna wykorzysta• zapraw« szpachlowˆ. Zastosowanie wyýej
wymieniowych zapraw powinno by• zgodne z kartami technicznymi tych produkt—w. Pod¸oýa
ch¸onne przed nak¸adaniem zapraw szpachlowych i/lub wyr—wnawczych naleýy zagruntowa•
odpowiednim preparatem. W przypadku nak¸adania farby na nowo wykonanych pod¸oýach
mineralnych (tj.: beton, tynk wapienny, wapienno-cementowy i cementowy) zachowa• min.
2-tygodniowy okres sezonowania.

Gruntowanie:
Przed nanoszeniem farby pod¸oýa mineralne naleýy zagruntowa• preparatem
NOVALIT GF 6 (s. 36). Okres wysychania zastosowanego na pod¸oýu preparatu
w optymalnych warunkach pogodowych (w temperaturze +20¡C i wilgotnoæci
wzgl«dnej powietrza 55%) wynosi ok. 12 godzin. Po ca¸kowitym wyschni«ciu
naniesionego na pod¸oýe preparatu moýna przystˆpi• do nanoszenia farby.
Uwaga: Pod¸oýy o niskiej ch¸onnoæci (jak np.: pokrytych dyspersyjnˆ pow¸okˆ malarskˆ
lub wyprawˆ na bazie tworzyw sztucznych) nie naleýy gruntowa•, a jedynie zmy•
rozproszonym strumieniem wody.

Przygotowanie farby:
Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. W razie potrzeby moýna
rozcieÄczy• farb« niewielkˆ iloæciˆ czystej wody (dodajˆc do pierwszego malowania
max. 10% obj«toæciowych farby, do drugiego max. 5%).

Nanoszenie:
Farb« moýna nanosi• na pod¸oýe w 1Ö2 warstwach za pomocˆ p«dzla malarskiego,
wa¸ka, gˆbki lub przez natrysk. W zaleýnoæci od potrzeb kolejne warstwy farby mogˆ si«
r—ýni• kolorem, stopniem krycia (iloæciˆ wype¸niacza) oraz technikˆ aplikacji. åwieýo
naniesiona warstwa lazury ¸atwo poddaje si« obr—bce wymienionymi narz«dziami,
a efekt koÄcowy zaleýy wy¸ˆcznie od umiej«tnoæci i wyobra•ni wykonawcy.
Uwaga: W celu uzyskania lepszego efektu dekoracyjnego zaleca si« naniesienie farby
lazurujˆcej na pow¸ok« wykonanˆ jednˆ warstwˆ farby NOVALIT F 6 (s. 26).

Wysychanie:
Czas zwiˆzania (utwardzenia) naniesionej na pod¸oýe warstwy farby (w temperaturze
+20¡C i przy wilgotnoæci wzgl«dnej powietrza 55%) wynosi ok. 24 godzin.
Uwaga: Niska temperatura i wysoka wilgotnoæ• powietrza wyd¸uýajˆ okres wiˆzania
farby. Nowo wykonanˆ pow¸ok« malarskˆ chroni• przed opadami atmosferycznymi, aý
do jej ca¸kowitego wyschni«cia i zwiˆzania.

Wskaz—wki wykonawcze:
W celu unikni«cia r—ýnic kolorystycznych niezb«dne jest wykonanie powierzchni
stanowiˆcej odr«bnˆ ca¸oæ• architektonicznˆ w jednym cyklu roboczym. Podczas
nanoszenia i wiˆzania farby powinna panowa• bezdeszczowa pogoda z temperaturˆ
powietrza powyýej +5¡C. Bezpoærednio po wykonaniu prac narz«dzia naleýy umy•
wodˆ. Nie powinno si« wykonywa• prac na powierzchniach bezpoærednio
nas¸onecznionych, przy silnym wietrze i przy duýej wilgotnoæci powietrza. W celu
zabezpieczenia ca¸kowicie niezwiˆzanej pow¸oki malarskiej przed szkodliwym
oddzia¸ywaniem czynnik—w atmosferycznych zaleca si« zastosowanie na rusztowaniach
odpowiednich siatek ochronnych.

Opcje dodatkowe:
W celu zwi«kszenia odpornoæci pow¸oki malarskiej na porost glon—w i grzyb—w
(szczeg—lnie przy renowacji system—w ociepleÄ oraz przy malowaniu elewacji
w miejscach zacienionych, o podwyýszonej wilgotnoæci i duýej koncentracji roælin),
zaleca si« dodanie do farby specjalnego preparatu zabezpieczajˆcego (us¸uga
dodatkowa).

NOVALIT L

Wyr—b spe¸nia wymagania normy: ZN-IV/7/2005
Deklaracja zgodnoæci nr: IV/7 z 10.08.2005

NOVALIT L
Polikrzemianowa
(niskoalkaliczna silikatowa)
farba lazurujˆca

G¸—wne zalety:
] Wyjˆtkowe walory dekoracyjne laserunkowej pow¸oki;
] Niskoalkaliczny odczyn produktu (pH 8Ö9,5);
] Mineralny charakter pow¸oki;
] Mikroporowata struktura zapewniajˆca wysokˆ paroprzepuszczalnoæ•;
] Niska nasiˆkliwoæ• powierzchniowa; 
] Wysoka odpornoæ• na niekorzystne dzia¸anie

czynnik—w atmosferycznych;
] Moýliwoæ• stosowania zar—wno na pod¸oýach mineralnych,

jak i pokrytych pow¸okˆ, wyprawˆ na bazie tworzyw sztucznych;
] Zwi«kszona odpornoæ• na zmiany warunk—w atmosferycznych

podczas aplikacji i wiˆzania;
] Niska alkalicznoæ• produktu (brak koniecznoæci stosowania

specjalnych ærodk—w BHP);
] Znacznie spowolnione uleganie zabrudzeniu.

Zastosowanie:
Mineralna farba lazurujˆca przeznaczona do wykonywania dekoracyjnych,
laserunkowych (nie w pe¸ni kryjˆcych) pow¸ok malarskich na zewnˆtrz budynk—w.
Szczeg—lnie polecana do pierwotnego i renowacyjnego malowania pod¸oýy
chropowatych, posiadajˆcych atrakcyjnˆ faktur«. Stosowana do malowania pod¸oýy
mineralnych (tj.: tradycyjne tynki wapienne, wapienno-cementowe i cementowe oraz
cienkowarstwowe tynki mineralne, krzemianowe/silikatowe, polikrzemianowe), jak i
pokrytych pow¸okˆ, wyprawˆ na bazie tworzyw sztucznych. Farba lazurujˆca
NOVALIT Lprodukowana jest z modyfikowanego potasowego szk¸a wodnego wed¸ug
innowacyjnej, niskoalkalicznej, polikrzemianowej technologii APS. Ch¸onne pod¸oýa
mineralne, przed nanoszeniem farby,  naleýy wczeæniej zagruntowa• preparatem
NOVALIT GF 6 (s. 36).
Uwaga: Wyr—b do jednostkowego stosowania, produkowany na zam—wienie.

Dane techniczne:
Bazowy ærodek wiˆýˆcy: specjalne modyfikowane potasowe szk¸o wodne;
Pigmenty: odporne na promieniowanie UV i czynniki atmosferyczne nieorganiczne
pigmenty barwne;
G«stoæ•: ok. 1,20 kg/dm3;
Zawartoæ• substancji sta¸ych: ok. 22%;
Kolory: naturalna biel i kolory z wzornika Farby KABE oraz wybrane kolory z wzornika
NCS lub wg dostarczonego wzoru (kolory moýliwe do uzyskania przy uýyciu pigment—w
organicznych);
RozcieÄczalnik: woda;
årednie zuýycie: ok. 0,15 l/m2;
Temperatura stosowania: od +5¡C do +25¡C;
Wzgl«dny op—r dyfuzyjny: Sd = 0,04 m (wym—g normowy Sd £ 2,0 m);
Nasiˆkliwoæ• powierzchniowa:w = 0,05 kg/m2h0,5 (wym—g normowy w £ 0,5
kg/m2h0,5).

Opakowania: Jednorazowe opakowanie plastikowe zawierajˆce 10 l produktu.

Przechowywanie: Przechowywa• w szczelnie zamkni«tym, oryginalnym opakowaniu
w pomieszczeniu ch¸odnym, lecz zapewniajˆcym ochron« przed mrozem. Opakowanie
napocz«te szczelnie zamknˆ• i jak najszybciej zuýy•.

Okres przydatnoæci do stosowania: 12 miesi«cy od daty produkcji podanej na
opakowaniu wyrobu, przy oryginalnie zamkni«tym opakowaniu.

5.3 Farby / lazurujˆce Karta nr 5.4.1 / 06.05.2008
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B Bezbarwny Tynk
Zalecane preparat Farba barwiony Farba
sposoby gruntujˆcy elewacyjna w masie lazurujˆca

nak¸adania Grunt NOVALIT F NOVALIT T NOVALIT L
NOVALIT GF

A 1 warstwa Ð Ð 1 lub 2 warstwy

B 1 warstwa 1 warstwa Ð 1 lub 2 warstwy

C Ð Ð 1 warstwa 1 lub 2 warstwy
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SPOSîB UûYCIA:
Przygotowanie pod¸oýa:
Pod¸oýe musi by• noæne, odt¸uszczone, czyste i suche oraz wolne od plam i wykwit—w
pochodzenia biologicznego i chemicznego. W przypadku wyst«powania porostu glon—w i/lub
grzyb—w pod¸oýe naleýy oczyæci• mechanicznie, a nast«pnie zmy• wodˆ pod ciænieniem
i zabezpieczy• odpowiednim preparatem glono- i grzybob—jczym zgodnie z wytycznymi
producenta. Wszelkie lu•ne, niezwiˆzane z pod¸oýem warstwy (jak np.: odspojone tynki lub
z¸uszczone pow¸oki malarskie) trzeba usunˆ•. Stare pod¸oýa mineralne naleýy zmy•
rozproszonym strumieniem wody. W sytuacji, gdy nier—wnoæci pod¸oýa sˆ znaczne, æcian«
naleýy wst«pnie wyr—wna• zaprawˆ wyr—wnawczˆ, a nast«pnie ca¸ˆ powierzchni« wyr—wna•
i wyg¸adzi• zaprawˆ szpachlowˆ. Przy ma¸ych nier—wnoæciach moýna wykorzysta• zapraw«
szpachlowˆ. Zastosowanie wyýej wymieniowych zapraw powinno by• zgodne z kartami
technicznymi tych produkt—w. Pod¸oýa ch¸onne przed nak¸adaniem zapraw szpachlowych i/lub
wyr—wnawczych naleýy zagruntowa• odpowiednim preparatem. W przypadku nak¸adania
farby na nowo wykonanych pod¸oýach mineralnych (tj.: beton, tynk wapienny,
cementowo-wapienny i cementowy) zachowa• min. 2-tygodniowy okres sezonowania.

Gruntowanie:
Przed nanoszeniem farby pod¸oýe naleýy zagruntowa• preparatem HYDROPOR
6 (s. 38). Okres wysychania zastosowanego na pod¸oýu preparatu w optymalnych
warunkach pogodowych (w temperaturze +20¡C i wilgotnoæci wzgl«dnej powietrza
55%) wynosi ok. 12 godzin. Po ca¸kowitym wyschni«ciu naniesionego na pod¸oýe
preparatu moýna przystˆpi• do nanoszenia farby.
Uwaga: Pod¸oýa o niskiej ch¸onnoæci (jak np.: wyprawy tynkarskie na bazie tworzyw
sztucznych oraz pow¸oki farb dyspersyjnych) nie wymagajˆ gruntowania, a jedynie
zmycia rozproszonym strumieniem wody.

Przygotowanie farby:
Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. W razie potrzeby farb« moýna
rozcieÄczy• niewielkˆ iloæciˆ wody (dodajˆc do pierwszego malowania max. 10%
obj«toæciowych, do drugiego max. 5%).

Nanoszenie:
Farb« nanosi• na pod¸oýe w dw—ch warstwach za pomocˆ p«dzla malarskiego, wa¸ka
lub przez natrysk (w tym takýe metodˆ ãairlessÓ). Drugˆ warstw« farby nanosi• dopiero
po ca¸kowitym wyschni«ciu pierwszej warstwy. Natrysk mechaniczny stosowa• jedynie
przy bezwietrznej pogodzie.

Wysychanie:
Czas schni«cia naniesionej na pod¸oýe jednej warstwy farby (w temperaturze
+20¡C i przy wilgotnoæci wzgl«dnej powietrza 55%) wynosi ok. 3 godzin.
Uwaga: Niska temperatura i wysoka wilgotnoæ• powietrza wyd¸uýajˆ okres wysychania
farby. Nowo wykonanˆ pow¸ok« malarskˆ chroni• przed opadami atmosferycznymi, aý
do jej ca¸kowitego wyschni«cia.

Wskaz—wki wykonawcze:
W celu unikni«cia r—ýnic kolorystycznych niezb«dne jest wykonanie powierzchni
stanowiˆcej odr«bnˆ ca¸oæ• architektonicznˆ w jednym cyklu roboczym. Podczas
nanoszenia i wysychania farby powinna panowa• bezdeszczowa pogoda z temperaturˆ
powietrza od +5¡C do +25¡C. Bezpoærednio po wykonaniu prac narz«dzia naleýy umy•
wodˆ. Nie powinno si« wykonywa• prac na powierzchniach bezpoærednio
nas¸onecznionych, przy silnym wietrze i przy duýej wilgotnoæci powietrza. W celu
zabezpieczenia ca¸kowicie niewyschni«tej pow¸oki malarskiej przed szkodliwym
oddzia¸ywaniem czynnik—w atmosferycznych zaleca si« zastosowanie na rusztowaniach
odpowiednich siatek ochronnych.

Opcje dodatkowe:
W przypadku stosowania farby na pod¸oýach pokrytych p«kni«ciami o szerokoæci do
0,3 mm (jak np.: przy drobnych rysach skurczowych wyprawy tynkarskiej), zaleca si«
uýycie do pierwszego malowania farby zbrojonej mikrow¸—knami akrylowymi (opcja
dost«pna na zam—wienie). W celu zwi«kszenia odpornoæci pow¸oki malarskiej na porost
glon—w i grzyb—w (szczeg—lnie przy renowacji system—w ociepleÄ oraz przy malowaniu
elewacji w miejscach zacienionych, o podwyýszonej wilgotnoæci i duýej koncentracji
roælin), zaleca si« dodanie do farby specjalnego preparatu zabezpieczajˆcego (us¸uga
dodatkowa).

ARMASIL F

Wyr—b spe¸nia wymagania normy: PN-C-81913:1998
Deklaracja zgodnoæci nr: IV/5 z 10.08.2005
Atest Higieniczny PZH: HK/B/1319/01/2007

ARMASIL F
Silikonowa
farba
elewacyjna

G¸—wne zalety:

] Wyjˆtkowa odpornoæ• na niekorzystne dzia¸anie
czynnik—w atmosferycznych;

] Niewielka podatnoæ• na uleganie zabrudzeniu;
] Wysoka paroprzepuszczalnoæ•;
] Niska nasiˆkliwoæ• powierzchniowa;
] Bardzo dobre krycie;
] Wysoka przyczepnoæ• zar—wno do pod¸oýy mineralnych

jak i pokrytych pow¸okˆ, wyprawˆ na bazie tworzyw sztucznych.

Zastosowanie:
Matowa farba nawierzchniowa przeznaczona do wykonywania dekoracyjnych
i ochronnych pow¸ok malarskich na zewnˆtrz budynk—w. Szczeg—lnie polecana do
renowacyjnego malowania powierzchni naraýonych na intensywne dzia¸anie warunk—w
atmosferycznych i wymagajˆcych wysokiej odpornoæci na zabrudzenia. Stosowana
zar—wno na pod¸oýach mineralnych (tj.: beton, tradycyjne tynki cementowe,
cementowo- wapienne i cienkowarstwowe tynki mineralne), jak i na pod¸oýach
pokrytych pow¸okˆ, wyprawˆ na bazie tworzyw sztucznych. Tworzy trwa¸ˆ pow¸ok«
o wysokiej paroprzepuszczalnoæci oraz niskiej nasiˆkliwoæci powierzchniowej. Po
zwilýeniu pow¸oki silikonowej na jej powierzchni wyst«puje efekt ãodpychaniaÓ
czˆsteczek wody. Efekt ten skuteczne zabezpiecza elewacj« przed dzia¸aniem opad—w
atmosferycznych i znacznie redukuje osadzanie si« zanieczyszczeÄ. Przed nanoszeniem
farby pod¸oýe wymaga zagruntowania preparatem HYDROPOR 6 (s. 38).

Dane techniczne:
Bazowy ærodek wiˆýˆcy: ýywica silikonowa;
Pigmenty: odporne na promieniowanie UV i czynniki atmosferyczne nieorganiczne
pigmenty barwne;
G«stoæ•: ok. 1,50 kg/dm3;
Zawartoæ• substancji sta¸ych: ok. 59%;
Kolory: naturalna biel i kolory z wzornika Farby KABE oraz wybrane kolory z wzornika NCS;
StopieÄ po¸ysku: matowy;
RozcieÄczalnik: woda;
årednie zuýycie: ok. 0,33 l/m2 (przy dwukrotnym malowaniu);
Temperatura stosowania: od +5¡C do +25¡C;
Wzgl«dny op—r dyfuzyjny: Sd = 0,05 m (wym—g normowy Sd £ 2,0 m);
Nasiˆkliwoæ• powierzchniowa: w = 0,08 kg/m2h0,5 (wym—g normowy w £ 0,5
kg/m2h0,5).

Opakowania: Jednorazowe opakowanie plastikowe zawierajˆce 5 i 10 l produktu.

Przechowywanie: Przechowywa• w szczelnie zamkni«tym, oryginalnym opakowaniu
w pomieszczeniu ch¸odnym, lecz zapewniajˆcym ochron« przed mrozem. Opakowanie
napocz«te szczelnie zamknˆ• i jak najszybciej zuýy•.

Okres przydatnoæci do stosowania: 18 miesi«cy od daty produkcji podanej na
opakowaniu wyrobu, przy oryginalnie zamkni«tym opakowaniu.

5.5 Farby / silikonowe Karta nr 5.5.1 / 06.05.2008

5
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Wielkoæ• Wielkoæ• Kˆt Ciænienie Filtr Dodatek Wydaj-
dyszy dyszy natrysku rozcieÄ- noæ•*
Ð cale czalnika

[inch] [mm] [¡] [bar] [mesh] [%] [l/min]

0,017 0,43 50 200 60 ok. 10Ö20 1,25

Parametry natrysku urzˆdzeniem typu Airless:

*) przy zastosowaniu urzˆdzenia natryskowego Wagner ProSpray 22
(najs¸absze moýliwe urzˆdzenie Titan 340)
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6.1 Preparaty gruntujˆce / pod produkty akrylowe Karta nr 6.1.1 / 06.05.2008

SPOSîB UûYCIA:
Przygotowanie pod¸oýa:
Pod¸oýe musi by• noæne, odt¸uszczone, czyste i suche oraz wolne od plam i wykwit—w
pochodzenia biologicznego i chemicznego. W przypadku wyst«powania porostu glon—w
i/lub grzyb—w pod¸oýe naleýy oczyæci• mechanicznie, a nast«pnie zmy• wodˆ pod
ciænieniem i zabezpieczy• odpowiednim preparatem glono- i grzybob—jczym zgodnie
z wytycznymi producenta. Wszelkie lu•ne, niezwiˆzane z pod¸oýem warstwy (jak np.:
odspojone tynki lub z¸uszczone pow¸oki malarskie) trzeba usunˆ•. W sytuacji, gdy
nier—wnoæci pod¸oýa sˆ znaczne (od 5 do 15 mm), æcian« naleýy wst«pnie wyr—wna•
zaprawˆ wyr—wnawczˆ, a nast«pnie ca¸ˆ powierzchni« przeszpachlowa• zaprawˆ
klejˆco-szpachlowˆ KOMBI 6 (s. 20). Przy mniejszych nier—wnoæciach (do 5 mm)
moýna od razu wyr—wna• i wyg¸adzi• pod¸oýe zaprawˆ klejˆco-szpachlowˆ KOMBI
6 (s. 20). Pod¸oýa ch¸onne przed nak¸adaniem zapraw wyr—wnawczych i/lub
szpachlowych naleýy zagruntowa• preparatemBUDOGRUNT ZG 6 (s. 31) /
BUDOGRUNT WG 6 (s. 55). W przypadku nak¸adania preparatu na nowo wykonanych
pod¸oýach mineralnych (tj.: beton, tynk cementowy i cementowo-wapienny) zachowa•
min. 2-tygodniowy okres sezonowania.
Przed zastosowaniem preparatu w systemie ociepleÄ KABE THERM 6 (s. 4), naleýy
wykona• warstwy podk¸adowe systemu zgodnie z technologiˆ bezspoinowego
ocieplania æcian zewn«trznych budynk—w. Preparat moýna nak¸ada• dopiero po
ca¸kowitym wyschni«ciu warstwy zbrojonej, co w normalnych warunkach nast«puje po
ok. 3-4 dniach.

Przygotowanie preparatu:
Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Preparatu nie wolno rozcieÄcza•.

Nanoszenie:
Preparat nanosi• na pod¸oýe za pomocˆ p«dzla malarskiego lub wa¸ka.

Wysychanie:
Czas schni«cia naniesionego na pod¸oýe preparatu (wtemperaturze +20¡C i wilgotnoæci
wzgl«dnej powietrza 55%) wynosi ok. 24 godzin. Nowo naniesionˆ pow¸ok« chroni•
przed opadami atmosferycznymi, aý do jej ca¸kowitego wyschni«cia. Pomieszczenia
zamkni«te naleýy po gruntowaniu przewietrzy•.

Wskaz—wki wykonawcze:
Podczas nanoszenia i wysychania preparatu powinna panowa• bezdeszczowa pogoda
z temperaturˆ powietrza powyýej +5¡C. Niska temperatura i wysoka wilgotnoæ• mogˆ
powodowa• wolniejsze wysychanie preparatu. Naleýy w—wczas odczeka•
z nak¸adaniem masy tynkarskiej, aý do ca¸kowitego wyschni«cia preparatu gruntujˆcego.
Bezpoærednio po zakoÄczeniu prac narz«dzia naleýy umy• wodˆ. Naleýy unika• pracy na
powierzchniach bezpoærednio nas¸onecznionych i przy silnym wietrze. W celu ochrony
niewyschni«tej warstwy preparatu przed szkodliwym oddzia¸ywaniem czynnik—w
atmosferycznych zaleca si« zastosowanie na rusztowaniach odpowiednich siatek
ochronnych.

Grunt
PERMURO GT (GB/GK)

G¸—wne zalety:

] Poprawia przyczepnoæ• wyprawy tynkarskiej;
] Zmniejsza i wyr—wnuje ch¸onnoæ• pod¸oýa;
] U¸atwia nak¸adanie tynku i wyprowadzanie faktury;
] Podbarwiany pod kolor tynku, skutecznie ogranicza moýliwoæ•

przebijania pod¸oýa;
] Posiada bardzo dobrˆ przyczepnoæ• zar—wno

do pod¸oýy mineralnych, jak i pokrytych pow¸okˆ malarskˆ
na bazie tworzyw sztucznych;

] Dodatkowo zabezpiecza przed porostem glon—w i grzyb—w.

Zastosowanie:
Barwiony preparat na bazie dyspersji akrylowej i wype¸niaczy mineralnych,
przeznaczony do w¸aæciwego przygotowania pod¸oýa pod akrylowe masy tynkarskie
PERMURO(tzn. pod PERMURO 6 (s. 10), PERMURO AKORD 6 (s. 11), PERMURO
TYNK ROLKOWY 6 (s. 12). S¸uýy do gruntowania wszelkich typowych pod¸oýy
budowlanych na zewnˆtrz i wewnˆtrz budynk—w oraz warstwy zbrojonej w systemie
ociepleÄ KABE THERM* 6 (s. 4). Stosowany jest zar—wno na pod¸oýach mineralnych
(tj.: beton, tynk cementowy i cementowo-wapienny), jak i na pod¸oýach pokrytych
dobrze zwiˆzanˆ pow¸okˆ malarskˆ na bazie tworzyw sztucznych. W przypadku nowo
wykonanych pod¸oýy mineralnych moýliwe jest zastosowanie preparatu juý po
2-tygodniowym okresie sezonowania.

*) przy uýyciu produktu w systemie ociepleÄ, producent udziela gwarancji jedynie
w przypadku zastosowania wszystkich sk¸adnik—w systemu KABE THERM 6 (s. 4).

Dane techniczne:
Bazowy ærodek wiˆýˆcy: ýywica akrylowa;
Pigmenty: organiczne i nieorganiczne pigmenty barwne;
Barwa: bia¸a lub podbarwiana pod kolor tynku;
årednie zuýycie: ok. 0,20 l/m2 (w zaleýnoæci od ch¸onnoæci pod¸oýa);
Temperatura stosowania: od +5¡C do +25¡C;

Opakowania: Jednorazowe opakowanie plastikowe zawierajˆce 5 i 10 l produktu.

Przechowywanie: Przechowywa• w szczelnie zamkni«tym, oryginalnym opakowaniu
w pomieszczeniu ch¸odnym, lecz zapewniajˆcym ochron« przed mrozem. Opakowanie
napocz«te szczelnie zamknˆ• i jak najszybciej zuýy•.

Okres przydatnoæci do stosowania: 12 miesi«cy od daty produkcji podanej na
opakowaniu wyrobu, przy oryginalnie zamkni«tym opakowaniu.

Grunt
PERMURO GT (GB/GK)*

Preparat gruntujˆcy
pod akrylowe
masy tynkarskie

5
litr—w

10
litr—w

PERMURO GT GB Ð Grunt w kolorze bia¸ym;
PERMURO GT GK Ð Grunt w kolorze innym niý bia¸y*

Aprobata Techniczna: AT-15-2580/2006
Jednostka certyfikujˆca: ITB
Deklaracja zgodnoæci nr: I/1/4 z 23.05.2007
(sk¸adnik systemu KABE THERM)

W przypadku uýycia poza systemem ociepleÄ
wyr—b spe¸nia wymagania: PN-C-81906:2003
Deklaracja zgodnoæci nr: II/2 z 05.12.2007
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6.1 Preparaty gruntujˆce / pod produkty akrylowe Karta nr 6.1.2 / 06.05.2008

SPOSîB UûYCIA:
Przygotowanie pod¸oýa:
Pod¸oýe musi by• noæne, odt¸uszczone, czyste i suche oraz wolne od plam i wykwit—w
pochodzenia biologicznego i chemicznego. W przypadku wyst«powania porostu glon—w
i/lub grzyb—w pod¸oýe naleýy oczyæci• mechanicznie, a nast«pnie zmy• wodˆ pod
ciænieniem i zabezpieczy• odpowiednim preparatem glono- i grzybob—jczym zgodnie
z wytycznymi producenta. Wszelkie lu•ne, niezwiˆzane z pod¸oýem warstwy (jak np.:
odspojone tynki lub z¸uszczone pow¸oki malarskie) trzeba usunˆ•. Stare pod¸oýa naleýy
zmy• rozproszonym strumieniem wody. W sytuacji, gdy nier—wnoæci pod¸oýa sˆ
znaczne (od 5 do 15 mm), æcian« naleýy wst«pnie wyr—wna• zaprawˆ wyr—wnawczˆ,
a nast«pnie ca¸ˆ powierzchni« przeszpachlowa• zaprawˆ klejˆco-szpachlowˆ KOMBI
6 (s. 20). Przy mniejszych nier—wnoæciach (do 5 mm) moýna od razu wyr—wna•
i wyg¸adzi• pod¸oýe zaprawˆ klejˆco-szpachlowˆ KOMBI 6 (s. 20). Pod¸oýa ch¸onne
przed nak¸adaniem zapraw wyr—wnawczych i/lub szpachlowych naleýy zagruntowa•
preparatemBUDOGRUNT ZG. W przypadku nanoszenia preparatu na nowo wykonanych
pod¸oýach mineralnych (tj.: beton, tynk cementowy i cementowo-wapienny) zachowa•
min. 2-tygodniowy okres sezonowania.

Przygotowanie preparatu:
Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Preparatu nie wolno rozcieÄcza•.

Nanoszenie:
Preparat nanosi• na pod¸oýe w jednej lub dw—ch warstwach (w zaleýnoæci od
ch¸onnoæci pod¸oýa) za pomocˆ p«dzla, wa¸ka lub przez natrysk, metodˆ ãmokre na
mokreÓ. Natrysk mechaniczny stosowa• jedynie przy bezwietrznej pogodzie.
Uwaga: Naniesiony preparat powinien ca¸kowicie wniknˆ• w pod¸oýe, nie tworzˆc na
jego powierzchni szczelnej pow¸oki (tzw. ãfilmuÓ) oraz zaciek—w.

Wysychanie:
Czas schni«cia naniesionego na pod¸oýe preparatu (wtemperaturze +20¡C i wilgotnoæci
wzgl«dnej powietrza 55%) wynosi ok. 3 godzin. Nowo wykonanˆ pow¸ok« naleýy
chroni• przed opadami atmosferycznymi, aý do jej ca¸kowitego wyschni«cia.

Wskaz—wki wykonawcze:
Podczas nanoszenia i wysychania preparatu powinna panowa• bezdeszczowa pogoda
z temperaturˆ powietrza powyýej +5¡C. Bezpoærednio po zakoÄczeniu prac narz«dzia
naleýy umy• wodˆ. Naleýy unika• pracy na powierzchniach bezpoærednio
nas¸onecznionych i przy silnym wietrze.

BUDOGRUNT ZG

Wyr—b spe¸nia wymagania normy: PN-C-81906:2003
Deklaracja zgodnoæci nr: II/6 z 10.08.2005
Aprobata techniczna: AT-15-6507/2004 (preparat pod masy tynkarskie MARMURIT)
Deklaracja zgodnoæci nr: I/6 z 12.10.2004

BUDOGRUNT ZG
Uniwersalny
preparat gruntujˆcy
(przeznaczony
na zewnˆtrz)

G¸—wne zalety:

] Zwi«ksza przyczepnoæ• pow¸ok wykoÄczeniowych;
] Zmniejsza i wyr—wnuje ch¸onnoæ• pod¸oýa;
] Posiada doskona¸e w¸aæciwoæci penetrujˆce;
] Wzmacnia powierzchniowo pod¸oýe;
] Redukuje pylistoæ•;
] Posiada szeroki zakres zastosowaÄ.

Zastosowanie:
Uniwersalny preparat na bazie wodorozcieÄczalnych dyspersji akrylowych
i silikonowych, przeznaczony do w¸aæciwego przygotowania pod¸oýa pod pow¸oki
malarskie, wyprawy tynkarskie i ok¸adziny ceramiczne. S¸uýy do gruntowania wszelkich
typowych, ch¸onnych pod¸oýy budowlanych na zewnˆtrz budynk—w. Szczeg—lnie
polecany do gruntowania pod¸oýa przed nanoszeniem elewacyjnych farb akrylowych:
BUGOFLEX 6 (s. 23)i AKRYLATEX 6 (s. 24). Stosowany na pod¸oýach mineralnych
(takich jak: beton, beton kom—rkowy, tynk cementowy i cementowo-wapienny).
W przypadku nowo wykonanych pod¸oýy mineralnych (tj.: beton, tynk cementowy
i cementowo- wapienny) moýliwe jest zastosowanie preparatu po 4-tygodniowym
okresie sezonowania.
Uwaga: Preparatu nie naleýy stosowa• do gruntowania pod¸oýy o niskiej ch¸onnoæci
(tj.: dyspersyjne pow¸oki malarskie i wyprawy na bazie tworzyw sztucznych).

Dane techniczne:
Bazowy ærodek wiˆýˆcy: ýywica akrylowa i silikonowa;
G«stoæ•: ok. 1,05 kg/dm3;
Barwa: jasnozielona, po wyschni«ciu bezbarwna;
årednie zuýycie: ok. 0,20 l/m2 (w zaleýnoæci od ch¸onnoæci pod¸oýa);
Temperatura stosowania: od +5¡C do +25¡C;

Opakowania: Jednorazowe opakowanie plastikowe zawierajˆce 5 i 10 l produktu.

Przechowywanie: Przechowywa• w szczelnie zamkni«tym, oryginalnym opakowaniu
w pomieszczeniu ch¸odnym, lecz zapewniajˆcym ochron« przed mrozem. Opakowanie
napocz«te szczelnie zamknˆ• i jak najszybciej zuýy•.

Okres przydatnoæci do stosowania: 12 miesi«cy od daty produkcji podanej na
opakowaniu wyrobu, przy oryginalnie zamkni«tym opakowaniu.

5
litr—w

10
litr—w
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SPOSîB UûYCIA:
Przygotowanie pod¸oýa:
Pod¸oýe musi by• noæne, odt¸uszczone, czyste i suche oraz wolne od plam i wykwit—w
pochodzenia biologicznego i chemicznego. W przypadku wyst«powania porostu glon—w
i/lub grzyb—w pod¸oýe naleýy oczyæci• mechanicznie, a nast«pnie zmy• wodˆ pod
ciænieniem i zabezpieczy• odpowiednim preparatem glono- i grzybob—jczym zgodnie
z wytycznymi producenta. Wszelkie lu•ne, niezwiˆzane z pod¸oýem warstwy (jak np.:
odspojone tynki lub z¸uszczone pow¸oki malarskie) trzeba usunˆ•. W sytuacji, gdy
nier—wnoæci sˆ znaczne (od 5 do 15 mm) æcian« naleýy wst«pnie wyr—wna• zaprawˆ
wyr—wnawczˆ, a nast«pnie ca¸ˆ powierzchni« przeszpachlowa• zaprawˆ
klejˆco-szpachlowˆ KOMBI 6 (s. 20). Przy mniejszych nier—wnoæciach (do 5 mm)
moýna od razu wyr—wna• i wyg¸adzi• pod¸oýe zaprawˆ klejˆco-szpachlowˆ KOMBI
6 (s. 20). Pod¸oýa ch¸onne przed nak¸adaniem zapraw wyr—wnawczych i/lub
szpachlowych naleýy zagruntowa• preparatemBUDOGRUNT ZG 6 (s. 31) /
BUDOGRUNT WG 6 (s. 55). W przypadku nanoszenia preparatu na nowo wykonanych
pod¸oýach mineralnych (tj.: beton, tynk cementowy i cementowo-wapienny) zachowa•
min. 2-tygodniowy okres sezonowania.

Przygotowanie preparatu:
Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Preparatu nie wolno rozcieÄcza•.

Nanoszenie:
Preparat nanosi• na pod¸oýe za pomocˆ p«dzla lub wa¸ka malarskiego.

Wysychanie:
Czas schni«cia naniesionego na pod¸oýe preparatu (wtemperaturze +20¡C i wilgotnoæci
wzgl«dnej powietrza 55%) wynosi ok. 24 godzin. Nowo naniesionˆ pow¸ok« chroni•
przed opadami atmosferycznymi, aý do jej ca¸kowitego wyschni«cia. Pomieszczenia
zamkni«te naleýy po gruntowaniu przewietrzy•.

Wskaz—wki wykonawcze:
Podczas nanoszenia i wysychania preparatu powinna panowa• bezdeszczowa pogoda
z temperaturˆ powietrza powyýej +5¡C. Niska temperatura i wysoka wilgotnoæ• mogˆ
powodowa• wolniejsze wysychanie preparatu. Naleýy w—wczas odczeka•
z nak¸adaniem masy tynkarskiej, aý do ca¸kowitego wyschni«cia preparatu gruntujˆcego.
Bezpoærednio po zakoÄczeniu prac narz«dzia naleýy umy• wodˆ. Naleýy unika• pracy na
powierzchniach bezpoærednio nas¸onecznionych i przy silnym wietrze. W celu ochrony
niewyschni«tej warstwy preparatu przed szkodliwym oddzia¸ywaniem czynnik—w
atmosferycznych zaleca si« zastosowanie na rusztowaniach odpowiednich siatek
ochronnych.

Grunt
MARMURIT GT

Aprobata techniczna: AT-15-6507/2004
Deklaracja zgodnoæci nr: I/6 z 12.10.2004

Grunt
MARMURIT GT
Preparat gruntujˆcy
pod mozaikowe
masy tynkarskie

G¸—wne zalety:

] Zwi«ksza przyczepnoæ• wyprawy tynkarskiej;
] Zmniejsza i wyr—wnuje ch¸onnoæ• pod¸oýa;
] U¸atwia nak¸adanie tynku i wyprowadzanie faktury;
] Podbarwiany pod kolor tynku, skutecznie ogranicza moýliwoæ•

przebijania pod¸oýa;
] Posiada bardzo dobrˆ przyczepnoæ• zar—wno

do pod¸oýy mineralnych, jak i pokrytych pow¸okˆ malarskˆ
na bazie tworzyw sztucznych.

Zastosowanie:
Barwiony preparat na bazie dyspersji akrylowej i wype¸niaczy mineralnych,
przeznaczony do w¸aæciwego przygotowania pod¸oýa pod mozaikowe masy tynkarskie
MARMURIT 6 (s. 17). S¸uýy do gruntowania wszelkich typowych pod¸oýy budowlanych
na zewnˆtrz i wewnˆtrz budynk—w. Stosowany na pod¸oýach mineralnych (tj.: beton,
tynk cementowy, cementowo-wapienny i gipsowy oraz p¸yty gipsowo- kartonowe), jak
i na pod¸oýach pokrytych dobrze zwiˆzanˆ pow¸okˆ malarskˆ na bazie tworzyw
sztucznych. W przypadku nowo wykonanych pod¸oýy mineralnych moýliwe jest
zastosowanie preparatu juý po 2-tygodniowym okresie sezonowania.

Dane techniczne:
Bazowy ærodek wiˆýˆcy: ýywica akrylowa;
Pigmenty: nieorganiczne pigmenty barwne;
Barwa: bia¸a lub podbarwiana pod kolor tynku;
årednie zuýycie: ok. 0,20 l/m2 (w zaleýnoæci od ch¸onnoæci pod¸oýa);
Temperatura stosowania: od +5¡C do +25¡C;

Opakowanie: Jednorazowe opakowanie plastikowe zawierajˆce 5 i 10 l produktu.

Przechowywanie: Przechowywa• w szczelnie zamkni«tym, oryginalnym opakowaniu
w pomieszczeniu ch¸odnym, lecz zapewniajˆcym ochron« przed mrozem. Opakowanie
napocz«te szczelnie zamknˆ• i jak najszybciej zuýy•.

Okres przydatnoæci do stosowania: 12 miesi«cy od daty produkcji podanej na
opakowaniu wyrobu, przy oryginalnie zamkni«tym opakowaniu.

6.1 Preparaty gruntujˆce / pod produkty akrylowe Karta nr 6.1.3 / 06.05.2008

5
litr—w

10
litr—w
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6.2 Preparaty gruntujˆce / pod produkty krzemianowe (silikatowe) Karta nr 6.2.1 / 06.05.2008

SPOSîB UûYCIA:
Przygotowanie pod¸oýa:
Pod¸oýe powinno by• czyste, odt¸uszczone, suche i noæne oraz wolne od agresji
biologicznej i chemicznej. W przypadku wyst«powania porostu glon—w i/lub grzyb—w
pod¸oýe naleýy oczyæci• mechanicznie, a nast«pnie zmy• wodˆ pod ciænieniem
i zabezpieczy• odpowiednim preparatem glono- i grzybob—jczym zgodnie z wytycznymi
producenta. Wszelkie lu•ne, niezwiˆzane z pod¸oýem warstwy (jak np.: odspojone tynki
lub z¸uszczone pow¸oki malarskie) trzeba usunˆ•. W sytuacji, gdy nier—wnoæci pod¸oýa
sˆ znaczne, æcian« naleýy wst«pnie wyr—wna• zaprawˆ wyr—wnawczˆ, a nast«pnie ca¸ˆ
powierzchni« wyr—wna• i wyg¸adzi• zaprawˆ szpachlowˆ. Przy ma¸ych nier—wnoæciach
moýna od razu zastosowa• zapraw« szpachlowˆ. Zastosowanie wyýej wymienionych
zapraw powinno by• zgodne z kartami technicznymi tych produkt—w. Pod¸oýa ch¸onne
przed nak¸adaniem zapraw szpachlowych i/lub wyr—wnawczych naleýy zagruntowa•
odpowiednim preparatem. W przypadku nanoszenia preparatu na nowo wykonanych
pod¸oýach mineralnych (tj.: beton, tynk wapienno-cementowy i cementowy) zachowa•
min. 2-tygodniowy okres sezonowania.
Uwaga: Bezpoærednio przed nanoszeniem preparatu elementy wykonane z materia¸—w
wraýliwych na alkalia (tj.: drewno, metal, szk¸o lub ceg¸a klinkierowa) naleýy
zabezpieczy• przed zachlapaniem, a zabrudzenia natychmiast oczyæci•.

Przygotowanie preparatu:
Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Preparatu nie wolno rozcieÄcza•.

Nanoszenie:
Preparat nanosi• na pod¸oýe za pomocˆ p«dzla lub wa¸ka malarskiego.
Uwaga: Produkt posiada odczyn alkaliczny, naleýy chroni• oczy i sk—r«. W trakcie prac
naleýy stosowa• ubrania robocze. W przypadku wystˆpienia kontaktu z oczami naleýy
natychmiast przemy• duýˆ iloæciˆ wody, a przy wystˆpieniu podraýnieÄ zasi«gnˆ•
porady lekarza.

Wysychanie:
Czas wiˆzania naniesionego na pod¸oýe preparatu (w temperaturze +20¡C i wilgotnoæci
wzgl«dnej powietrza 55%) wynosi ok. 24 godzin. Nowo naniesionˆ pow¸ok« chroni•
przed opadami atmosferycznymi, aý do jej ca¸kowitego zwiˆzania.

Wskaz—wki wykonawcze:
Podczas nanoszenia i wiˆzania preparatu powinna panowa• bezdeszczowa pogoda
z temperaturˆ powietrza powyýej +8¡C. Bezpoærednio po zakoÄczeniu prac narz«dzia
naleýy umy• wodˆ. Naleýy unika• pracy na powierzchniach bezpoærednio
nas¸onecznionych i przy silnym wietrze. W celu ochrony niezwiˆzanej warstwy preparatu
przed szkodliwym oddzia¸ywaniem czynnik—w atmosferycznych zaleca si«
zastosowanie na rusztowaniach odpowiednich siatek ochronnych.

Grunt
CALSILIT GT

Wyr—b spe¸nia wymagania normy: PN-C-81906:2003
Deklaracja zgodnoæci nr: II/2 z 29.08.2005

G¸—wne zalety:

] Poprawia przyczepnoæ• wyprawy tynkarskiej;
] Zmniejsza i wyr—wnuje ch¸onnoæ• pod¸oýa;
] U¸atwia nak¸adanie tynku i wyprowadzanie faktury;
] Podbarwiany pod kolor tynku,

skutecznie ogranicza moýliwoæ• przebijania pod¸oýa;
] Zapewnia wysokˆ paroprzepuszczalnoæ•;
] Wiˆýe i wzmacnia pod¸oýe mineralne.

Zastosowanie:
Barwiony preparat na bazie potasowego szk¸a wodnego, przeznaczony do w¸aæciwego
przygotowania pod¸oýa pod krzemianowe (silikatowe) masy tynkarskie (tj.: CALSILIT T
6 (s. 13) i MINERAL 6 (s. 46)). Stosowany do gruntowania wy¸ˆcznie pod¸oýy
mineralnych (tj.: beton, tynk wapienny, wapienno-cementowy, cementowy
i gipsowy oraz p¸yty gipsowo-kartonowe) na zewnˆtrz i wewnˆtrz budynk—w.
W przypadku nowo wykonanych pod¸oýy mineralnych moýliwe jest zastosowanie
preparatu juý po 2-tygodniowym okresie sezonowania.
Uwaga: Nie stosowa• na pod¸oýa pokryte pow¸okami malarskimi na bazie tworzyw
sztucznych.

Dane techniczne:
Bazowy ærodek wiˆýˆcy: potasowe szk¸o wodne;
Pigmenty: nieorganiczne pigmenty barwne;
G«stoæ•: ok. 1,50 kg/dm3;
Barwa: bia¸a lub podbarwiona pod kolor tynku;
årednie zuýycie: ok. 0,23 l/m2 (w zaleýnoæci od ch¸onnoæci pod¸oýa);
Temperatura stosowania: od +8¡C do +25¡C;

Opakowanie: Jednorazowe opakowanie plastikowe zawierajˆce 5 i 10 l produktu.

Przechowywanie: Przechowywa• w szczelnie zamkni«tym, oryginalnym opakowaniu
w pomieszczeniu ch¸odnym, lecz zapewniajˆcym ochron« przed mrozem. Opakowanie
napocz«te szczelnie zamknˆ• i jak najszybciej zuýy•.

Okres przydatnoæci do stosowania: 12 miesi«cy od daty produkcji podanej na
opakowaniu wyrobu, przy oryginalnie zamkni«tym opakowaniu.

Grunt
CALSILIT GT
Preparat gruntujˆcy
pod krzemianowe
(silikatowe)
masy tynkarskie

5
litr—w

10
litr—w
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6.2 Preparaty gruntujˆce / pod produkty krzemianowe (silikatowe) Karta nr 6.2.2 / 06.05.2008

SPOSîB UûYCIA:
Przygotowanie pod¸oýa:
Pod¸oýe musi by• noæne, odt¸uszczone, czyste i suche oraz wolne od plam i wykwit—w
pochodzenia biologicznego i chemicznego. W przypadku wyst«powania porostu glon—w
i/lub grzyb—w pod¸oýe naleýy oczyæci• mechanicznie, a nast«pnie zmy• wodˆ pod
ciænieniem i zabezpieczy• odpowiednim preparatem glono- i grzybob—jczym zgodnie
z wytycznymi producenta. Wszelkie lu•ne, niezwiˆzane z pod¸oýem warstwy (jak np.:
odspojone tynki lub z¸uszczone pow¸oki malarskie) trzeba usunˆ•. Stare pod¸oýa
mineralne naleýy zmy• rozproszonym strumieniem wody, a istniejˆce pow¸oki na bazie
tworzyw sztucznych usunˆ•. W sytuacji, gdy nier—wnoæci pod¸oýa sˆ znaczne, æcian«
naleýy wst«pnie wyr—wna• zaprawˆ wyr—wnawczˆ, a nast«pnie ca¸ˆ powierzchni«
wyr—wna• i wyg¸adzi• zaprawˆ szpachlowˆ. Przy ma¸ych nier—wnoæciach moýna od
razu wykorzysta• zapraw« szpachlowˆ. Zastosowanie wyýej wymienionych zapraw
powinno by• zgodne z kartami technicznymi tych produkt—w. Pod¸oýa ch¸onne przed
nak¸adaniem zapraw szpachlowych i/lub wyr—wnawczych naleýy zagruntowa•
odpowiednim preparatem. W przypadku nanoszenia preparatu na nowo wykonanych
pod¸oýach mineralnych (tj.: beton, tynk wapienny, wapienno-cementowy
i cementowy) naleýy zachowa• min. 2-tygodniowy okres sezonowania.
Uwaga: Bezpoærednio przed nak¸adaniem preparatu elementy wykonane z materia¸—w
wraýliwych na alkalia (tj.: drewno, metal, szk¸o lub ceg¸a klinkierowa) naleýy
zabezpieczy• przed zachlapaniem, a zabrudzenia natychmiast oczyæci•.

Przygotowanie preparatu:
Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Preparatu nie wolno rozcieÄcza•.

Nanoszenie:
Preparat nanosi• na pod¸oýe za pomocˆ p«dzla, wa¸ka lub przez natrysk. Na pod¸oýa
ch¸onne nak¸ada• preparat w dw—ch warstwach, metodˆ ãmokre na mokreÓ.
Uwaga: Produkt posiada odczyn alkaliczny, naleýy chroni• oczy i sk—r«. W trakcie prac
naleýy stosowa• ubrania robocze. W przypadku wystˆpienia kontaktu z oczami naleýy
natychmiast przemy• je duýˆ iloæciˆ wody, a przy wystˆpieniu podraýnieÄ zasi«gnˆ•
porady lekarza.

Wysychanie:
Czas wiˆzania i utwardzania naniesionego na pod¸oýe preparatu (w temperaturze
+20¡C i wilgotnoæci wzgl«dnej powietrza 55%) wynosi ok. 24 godzin. Nowo naniesionˆ
pow¸ok« chroni• przed opadami atmosferycznymi, aý do jej ca¸kowitego wyschni«cia.
Pomieszczenia zamkni«te naleýy po gruntowaniu przewietrzy•.

Wskaz—wki wykonawcze:
Podczas nanoszenia i wiˆzania preparatu powinna panowa• bezdeszczowa pogoda
z temperaturˆ powietrza powyýej +8¡C. Niska temperatura i wysoka wilgotnoæ• mogˆ
powodowa• wolniejsze wiˆzanie preparatu. Naleýy w—wczas odczeka• z nak¸adaniem
farby, aý do ca¸kowitego zwiˆzania i utwardzenia preparatu gruntujˆcego. Bezpoærednio
po zakoÄczeniu prac narz«dzia naleýy umy• wodˆ. Naleýy unika• pracy na
powierzchniach bezpoærednio nas¸onecznionych i przy silnym wietrze. W celu ochrony
niezwiˆzanej warstwy preparatu przed szkodliwym oddzia¸ywaniem czynnik—w
atmosferycznych zaleca si« zastosowanie na rusztowaniach odpowiednich siatek
ochronnych.

CALSILIT GF

Wyr—b spe¸nia wymagania normy: ZN-II/7/2007
Deklaracja zgodnoæci nr: II/7/1 z 02.01.2007

G¸—wne zalety:

] Wzmacnia powierzchniowo struktur« pod¸oýa;
] Trwale wiˆýe z pod¸oýem mineralnym;
] Posiada bardzo dobre w¸aæciwoæci penetrujˆce;
] Zapewnia wysokˆ paroprzepuszczalnoæ•;
] Zwi«ksza przyczepnoæ• pow¸oki malarskiej;
] Zmniejsza i wyr—wnuje ch¸onnoæ• pod¸oýa;
] Redukuje pylistoæ•;
] Nie zmienia koloru pod¸oýa.

Zastosowanie:
Preparat na bazie potasowego szk¸a wodnego, przeznaczony do wzmacniania wszelkich,
mineralnych pod¸oýy budowlanych na zewnˆtrz budynk—w oraz do w¸aæciwego
przygotowania pod¸oýa pod krzemianowˆ (silikatowˆ) farb« elewacyjnˆ CALSILT F
6 (s. 25). S¸uýy do powierzchniowego wzmacniania nasiˆkliwych i zwietrza¸ych
pod¸oýy betonowych, jastrych—w cementowych, tynk—w wapiennych, wapienno-
cementowych i cementowych, p¸yt cementowo-w¸—knowych oraz surowych
powierzchni wykonanych z cegie¸, bloczk—w, pustak—w i innych tego typu materia¸—w
ceramicznych lub wapienno-piaskowych. Stosowany jest do gruntowania mineralnych
pod¸oýy (tj.: beton, tradycyjne tynki wapienne, wapienno-cementowe i cementowe oraz
cienkowarstwowe tynki mineralne i krzemianowe). W przypadku nowo wykonanych
pod¸oýy mineralnych moýliwe jest zastosowanie preparatu juý po 2-tygodniowym
okresie sezonowania.
Uwaga! Nie stosowa• preparatu na pod¸oýach pokrytych pow¸okami i wyprawami na
bazie tworzyw sztucznych.

Dane techniczne:
Bazowy ærodek wiˆýˆcy: potasowe szk¸o wodne;
G«stoæ•: ok. 1,05 kg/dm3;
Barwa:transparentna, lekko niebieskawa, po wyschni«ciu bezbarwna;
årednie zuýycie: ok. 0,20 l/m2 (w zaleýnoæci od ch¸onnoæci pod¸oýa);
Temperatura stosowania: od +8¡C do +25¡C;

Opakowania: Jednorazowe opakowanie plastikowe zawierajˆce 10 l produktu.

Przechowywanie: Przechowywa• w szczelnie zamkni«tym, oryginalnym opakowaniu
w pomieszczeniu ch¸odnym, lecz zapewniajˆcym ochron« przed mrozem. Opakowanie
napocz«te szczelnie zamknˆ• i jak najszybciej zuýy•.

Okres przydatnoæci do stosowania: 12 miesi«cy od daty produkcji podanej na
opakowaniu wyrobu, przy oryginalnie zamkni«tym opakowaniu.

10
litr—w

CALSILIT GF
Krzemianowy (silikatowy)
preparat gruntujˆco-wzmacniajˆcy
na pod¸oýa mineralne
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6.3 Preparaty gruntujˆce / pod produkty polikrzemianowe (niskoalkaliczne silikatowe) Karta nr 6.3.1 / 06.05.2008

SPOSîB UûYCIA:
Przygotowanie pod¸oýa:
Pod¸oýe musi by• noæne, odt¸uszczone, czyste i suche oraz wolne od plam i wykwit—w
pochodzenia biologicznego i chemicznego. W przypadku wyst«powania porostu glon—w
i/lub grzyb—w pod¸oýe naleýy oczyæci• mechanicznie, a nast«pnie zmy• wodˆ pod
ciænieniem i zabezpieczy• odpowiednim preparatem glono- i grzybob—jczym zgodnie
z wytycznymi producenta. Wszelkie lu•ne, niezwiˆzane z pod¸oýem warstwy (jak np.:
odspojone tynki lub z¸uszczone pow¸oki malarskie) trzeba usunˆ•.
W sytuacji, gdy nier—wnoæci pod¸oýa sˆ znaczne æcian« naleýy wst«pnie wyr—wna•
zaprawˆ wyr—wnawczˆ, a nast«pnie ca¸ˆ powierzchni« wyr—wna• i wyg¸adzi• zaprawˆ
szpachlowˆ. Przy ma¸ych nier—wnoæciach moýna od razu zastosowa• zapraw«
szpachlowˆ. Zastosowanie wyýej wymienionych zapraw powinno by• zgodne z kartami
technicznymi tych produkt—w. Pod¸oýa ch¸onne przed nak¸adaniem zapraw
wyr—wnawczych i/lub szpachlowych naleýy zagruntowa• odpowiednim preparatem.
W przypadku nanoszenia preparatu na nowo wykonanych pod¸oýach mineralnych
(tj.: beton, tynk wapienno-cementowy i cementowy) zachowa• min. 2-tygodniowy okres
sezonowania.
Przed zastosowaniem preparatu w systemie ociepleÄ KABE THERM NV 6 (s. 5) lub
KABE THERM WM 6 (s. 8), naleýy wykona• warstwy podk¸adowe systemu, zgodnie
z technologiˆ bezspoinowego ocieplania æcian zewn«trznych budynk—w. Preparat moýna
nanosi• dopiero po ca¸kowitym wyschni«ciu warstwy zbrojonej, co w normalnych
warunkach nast«puje po ok. 3-4 dniach.

Przygotowanie preparatu:
Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Preparatu nie wolno rozcieÄcza•.

Nanoszenie:
Preparat nanosi• na pod¸oýe za pomocˆ p«dzla lub wa¸ka malarskiego.

Wysychanie:
Czas wiˆzania (utwardzania) naniesionego na pod¸oýe preparatu (w temperaturze
+20¡C i wilgotnoæci wzgl«dnej powietrza 55%) wynosi ok. 24 godzin. Nowo naniesionˆ
pow¸ok« chroni• przed opadami atmosferycznymi, aý do jej ca¸kowitego zwiˆzania.

Wskaz—wki wykonawcze:
Podczas nanoszenia i wiˆzania preparatu powinna panowa• bezdeszczowa pogoda
z temperaturˆ powietrza powyýej +5¡C. Niska temperatura i wysoka wilgotnoæ• mogˆ
powodowa• wolniejsze wiˆzanie preparatu. Naleýy w—wczas odczeka• z nak¸adaniem
masy tynkarskiej, aý do ca¸kowitego zwiˆzania i utwardzenia preparatu gruntujˆcego.
Bezpoærednio po zakoÄczeniu prac narz«dzia naleýy umy• wodˆ. Naleýy unika• pracy na
powierzchniach bezpoærednio nas¸onecznionych i przy silnym wietrze. W celu ochrony
niezwiˆzanej warstwy preparatu przed szkodliwym oddzia¸ywaniem czynnik—w
atmosferycznych zaleca si« zastosowanie na rusztowaniach odpowiednich siatek
ochronnych.

Grunt
NOVALIT GT

G¸—wne zalety:

] Zwi«ksza przyczepnoæ• wyprawy tynkarskiej;
] Zmniejsza i wyr—wnuje ch¸onnoæ• pod¸oýa;
] U¸atwia nak¸adanie tynku i wyprowadzanie faktury;
] Podbarwiany pod kolor tynku, skutecznie ogranicza

moýliwoæ• przebijania pod¸oýa;
(szczeg—lnie w przypadku mas tynkarskich o fakturze drapanej);

] Zapewnia wysokˆ paroprzepuszczalnoæ•;
] Posiada bardzo dobrˆ przyczepnoæ• zar—wno

do pod¸oýy mineralnych, jak i pokrytych pow¸okˆ malarskˆ
na bazie tworzyw sztucznych;

] Dodatkowo zabezpiecza przed porostem glon—w i grzyb—w.

Zastosowanie:
Barwiony preparat na bazie niskoalkalicznych polikrzemian—w przeznaczony do
w¸aæciwego przygotowania pod¸oýa pod polikrzemianowe (niskoalkaliczne silikatowe)
masy tynkarskie NOVALIT T 6 (s. 14). S¸uýy do gruntowania wszelkich typowych
pod¸oýy budowlanych na zewnˆtrz budynk—w oraz warstw zbrojnych w systemach
ociepleÄ KABE THERM NV* 6 (s. 5) i KABE THERM WM* 6 (s. 8) oraz w reno-
wacyjnym systemie antyrysowym NOVALIT RSA 6 (s. 58). Stosowany jest na
pod¸oýach mineralnych (tj.: beton, tynk wapienny, wapienno-cementowy
i cementowy), jak i na pod¸oýach pokrytych dobrze zwiˆzanˆ pow¸okˆ malarskˆ na bazie
tworzyw sztucznych. W przypadku nowo wykonanych pod¸oýy mineralnych moýliwe jest
zastosowanie preparatu juý po 2-tygodniowym okresie sezonowania.

*) przy uýyciu produktu w systemie ociepleÄ, producent udziela gwarancji jedynie
w przypadku zastosowania wszystkich sk¸adnik—w systemu KABE THERM NV 6 (s. 5)
lub KABE THERM WM 6 (s. 8).

Dane techniczne:
Bazowy ærodek wiˆýˆcy: specjalne modyfikowane potasowe szk¸o wodne;
Pigmenty: nieorganiczne pigmenty barwne;
G«stoæ•: ok. 1,50 kg/dm3;
Barwa: bia¸a lub podbarwiana pod kolor tynku;
årednie zuýycie: ok. 0,20 l/m2 (w zaleýnoæci od ch¸onnoæci pod¸oýa);
Temperatura stosowania: od +5¡C do +25¡C;

Opakowania: Jednorazowe opakowanie plastikowe zawierajˆce 5 i 10 l produktu.

Przechowywanie: Przechowywa• w szczelnie zamkni«tym, oryginalnym opakowaniu
w pomieszczeniu ch¸odnym, lecz zapewniajˆcym ochron« przed mrozem. Opakowanie
napocz«te szczelnie zamknˆ• i jak najszybciej zuýy•.

Okres przydatnoæci do stosowania: 12 miesi«cy od daty produkcji podanej na
opakowaniu wyrobu, przy oryginalnie zamkni«tym opakowaniu.

Grunt
NOVALIT GT
Preparat gruntujˆcy
pod polikrzemianowe
(niskoalkaliczne
silikatowe) masy
tynkarskie

5
litr—w

10
litr—w

Aprobaty Techniczne: AT-15-5445/2007, AT-15-6037/2003
Jednostka certyfikujˆca: ITB
Deklaracja zgodnoæci nr: I/5/4 z 12.09.2007
(sk¸adnik systemu KABE THERM NV)

W przypadku uýycia poza systemem ociepleÄ
wyr—b spe¸nia wymagania: PN-C-81906:2003
Deklaracja zgodnoæci nr: II/13 z 05.12.2007
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6.3 Preparaty gruntujˆce / pod produkty polikrzemianowe (niskoalkaliczne silikatowe) Karta nr 6.3.2 / 06.05.2008

SPOSîB UûYCIA:
Przygotowanie pod¸oýa:
Pod¸oýe musi by• noæne, odt¸uszczone, czyste i suche oraz wolne od plam i wykwit—w
pochodzenia biologicznego i chemicznego. W przypadku wyst«powania porostu glon—w
i/lub grzyb—w pod¸oýe naleýy oczyæci• mechanicznie, a nast«pnie zmy• wodˆ pod
ciænieniem i zabezpieczy• odpowiednim preparatem glono- i grzybob—jczym zgodnie
z wytycznymi producenta. Wszelkie lu•ne, niezwiˆzane z pod¸oýem warstwy (jak np.:
odspojone tynki lub z¸uszczone pow¸oki malarskie) trzeba usunˆ•. Stare pod¸oýa
mineralne naleýy zmy• rozproszonym strumieniem wody. W sytuacji, gdy nier—wnoæci
pod¸oýa sˆ znaczne, æcian« naleýy wst«pnie wyr—wna• zaprawˆ wyr—wnawczˆ,
a nast«pnie ca¸ˆ powierzchni« wyr—wna• i wyg¸adzi• zaprawˆ szpachlowˆ. Przy ma¸ych
nier—wnoæciach moýna od razu wykorzysta• zapraw« szpachlowˆ. Zastosowanie wyýej
wymienionych zapraw powinno by• zgodne z kartami technicznymi tych produkt—w.
Pod¸oýa ch¸onne przed nak¸adaniem zapraw szpachlowych i/lub wyr—wnawczych naleýy
zagruntowa• odpowiednim preparatem.
W przypadku nak¸adania preparatu na nowo wykonanych pod¸oýach mineralnych
(tj.: beton, tynk wapienny, wapienno-cementowy i cementowy) naleýy zachowa• min.
2-tygodniowy okres sezonowania.

Przygotowanie preparatu:
Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Preparatu nie wolno rozcieÄcza•.

Nanoszenie:
Preparat nanosi• na pod¸oýe za pomocˆ p«dzla, wa¸ka lub przez natrysk.

Wysychanie:
Czas schni«cia naniesionej na pod¸oýe warstwy preparatu (w temperaturze +20¡C i przy
wilgotnoæci wzgl«dnej powietrza 55%) wynosi ok. 12 godzin. Nowo naniesionˆ pow¸ok«
chroni• przed opadami atmosferycznymi, aý do jej ca¸kowitego wyschni«cia.

Wskaz—wki wykonawcze:
Podczas nanoszenia i wysychania preparatu powinna panowa• bezdeszczowa pogoda
z temperaturˆ powietrza powyýej +5¡C. Niska temperatura i wysoka wilgotnoæ• mogˆ
powodowa• wolniejsze schni«cie preparatu. Naleýy w—wczas odczeka• z nanoszeniem
farby, aý do ca¸kowitego wyschni«cia preparatu gruntujˆcego. Bezpoærednio po
zakoÄczeniu prac narz«dzia naleýy umy• wodˆ. Naleýy unika• pracy na powierzchniach
bezpoærednio nas¸onecznionych i przy silnym wietrze. W celu ochrony niewyschni«tej
warstwy preparatu przed szkodliwym oddzia¸ywaniem czynnik—w atmosferycznych
zaleca si« zastosowanie na rusztowaniach odpowiednich siatek ochronnych.

NOVALIT GF

Wyr—b spe¸nia wymagania normy: PN-C-81906:2003
Deklaracja zgodnoæci nr: II/9 z 10.08.2005
Atest Higieniczny PZH: HK/B/1319/04/2007

G¸—wne zalety:

] Zwi«ksza przyczepnoæ• pow¸oki malarskiej;
] Zmniejsza i wyr—wnuje ch¸onnoæ• pod¸oýa;
] Zabezpiecza przed dzia¸aniem niekorzystnych

warunk—w atmosferycznych;
] Chroni przed powstawaniem plam i wykwit—w;
] Zapewnia wysokˆ paroprzepuszczalnoæ•;
] Redukuje pylistoæ•;
] Nie zmienia koloru pod¸oýa;
] Posiada bardzo dobrˆ przyczepnoæ• zar—wno

do pod¸oýy mineralnych, jak i pokrytych pow¸okˆ lub wyprawˆ
na bazie tworzyw sztucznych.

Zastosowanie:
Wysokiej jakoæci preparat na bazie drobnoczˆsteczkowej dyspersji akrylowej
z dodatkiem silikonowych ærodk—w hydrofobizujˆcych. Przeznaczony do w¸aæciwego
przygotowania pod¸oýa pod polikrzemianowe (niskoalkaliczne silikatowe) farby
elewacyjne NOVALIT F 6 (s. 26), NOVALIT PLAN 6 (s. 27) i NOVALIT L 6 (s. 28)
oraz hydrofobowej impregnacji wszelkich typowych, ch¸onnych pod¸oýy budowlanych
na zewnˆtrz budynk—w. Stosowany do gruntowania pod¸oýy mineralnych (tj.: beton,
tradycyjne tynki wapienne, wapienno-cementowe i cementowe oraz cienkowarstwowe
tynki mineralne, krzemianowe, polikrzemianowe), jak i pokrytych dobrze zwiˆzanˆ
pow¸okˆ, wyprawˆ malarskˆ na bazie tworzyw sztucznych. Szczeg—lnie polecany do
impregnowania nasiˆkliwych i zwietrza¸ych pod¸oýy betonowych, jastrych—w
cementowych, tynk—w cementowych, wapienno-cementowych i wapiennych, p¸yt
cementowo-w¸—knowych oraz surowych powierzchni wykonanych z cegie¸, bloczk—w,
pustak—w i innych tego typu materia¸—w ceramicznych lub wapienno-piaskowych.
W przypadku nowo wykonanych pod¸oýy mineralnych moýliwe jest zastosowanie
preparatu juý po 2-tygodniowym okresie sezonowania.

Dane techniczne:
Bazowy ærodek wiˆýˆcy: ýywica akrylowa i silikonowa;
G«stoæ•: ok. 1,50 kg/dm3;
Zawartoæ• substancji sta¸ych: ok. 15%;
Barwa: mlecznobia¸a, po wyschni«ciu bezbarwna;
årednie zuýycie: ok. 0,20 l/m2 (w zaleýnoæci od ch¸onnoæci pod¸oýa);
Temperatura stosowania: od +5¡C do +25¡C;

Opakowania: Jednorazowe opakowanie plastikowe zawierajˆce 5 i 10 l produktu.

Przechowywanie: Przechowywa• w szczelnie zamkni«tym, oryginalnym opakowaniu
w pomieszczeniu ch¸odnym, lecz zapewniajˆcym ochron« przed mrozem. Opakowanie
napocz«te szczelnie zamknˆ• i jak najszybciej zuýy•.

Okres przydatnoæci do stosowania: 12 miesi«cy od daty produkcji podanej na
opakowaniu wyrobu, przy oryginalnie zamkni«tym opakowaniu.

NOVALIT GF
Akrylowo-silikonowy
preparat
gruntujˆco-impregnujˆcy

5
litr—w

10
litr—w
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SPOSîB UûYCIA:
Przygotowanie pod¸oýa:
Pod¸oýe musi by• noæne, odt¸uszczone, czyste i suche oraz wolne od plam i wykwit—w
pochodzenia biologicznego i chemicznego. W przypadku wyst«powania porostu glon—w
i/lub grzyb—w pod¸oýe naleýy oczyæci• mechanicznie, a nast«pnie zmy• wodˆ pod
ciænieniem i zabezpieczy• odpowiednim preparatem glono- i grzybob—jczym zgodnie
z wytycznymi producenta. Wszelkie lu•ne, niezwiˆzane z pod¸oýem warstwy (jak np.:
odspojone tynki lub z¸uszczone pow¸oki malarskie) trzeba usunˆ•.
W sytuacji, gdy nier—wnoæci pod¸oýa sˆ znaczne, æcian« naleýy wst«pnie wyr—wna•
zaprawˆ wyr—wnawczˆ, a nast«pnie ca¸ˆ powierzchni« wyr—wna• i wyg¸adzi• zaprawˆ
szpachlowˆ. Przy ma¸ych nier—wnoæciach moýna od razu zastosowa• zapraw«
szpachlowˆ. Zastosowanie wyýej wymienionych zapraw powinno by• zgodne z kartami
technicznymi tych produkt—w. Pod¸oýa ch¸onne przed nak¸adaniem zapraw
wyr—wnawczych i/lub szpachlowych naleýy zagruntowa• odpowiednim preparatem.
W przypadku nanoszenia preparatu na nowo wykonanych pod¸oýach mineralnych
(tj.: beton, tynk cementowy i cementowo-wapienny) zachowa• min. 2-tygodniowy okres
sezonowania.

Przygotowanie preparatu:
Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Preparatu nie wolno rozcieÄcza•.

Nanoszenie:
Preparat nanosi• na pod¸oýe za pomocˆ p«dzla malarskiego lub wa¸ka.

Wysychanie:
Czas schni«cia naniesionego na pod¸oýe preparatu (wtemperaturze +20¡C i wilgotnoæci
wzgl«dnej powietrza 55%) wynosi ok. 24 godzin. Nowo naniesionˆ pow¸ok« chroni•
przed opadami atmosferycznymi, aý do jej ca¸kowitego wyschni«cia.

Wskaz—wki wykonawcze:
Podczas nanoszenia i wysychania preparatu powinna panowa• bezdeszczowa pogoda
z temperaturˆ powietrza powyýej +5¡C. Niska temperatura i wysoka wilgotnoæ• mogˆ
powodowa• wolniejsze wysychanie preparatu. Naleýy w—wczas odczeka•
z nak¸adaniem masy tynkarskiej, aý do ca¸kowitego wyschni«cia preparatu gruntujˆcego.
Bezpoærednio po zakoÄczeniu prac narz«dzia naleýy umy• wodˆ. Naleýy unika• pracy na
powierzchniach bezpoærednio nas¸onecznionych i przy silnym wietrze. W celu ochrony
niewyschni«tej warstwy preparatu przed szkodliwym oddzia¸ywaniem czynnik—w
atmosferycznych zaleca si« zastosowanie na rusztowaniach odpowiednich siatek
ochronnych.

Grunt
ARMASIL GT

Wyr—b spe¸nia wymagania normy: PN-C-81906:2003
Deklaracja zgodnoæci nr: II/8 z 28.08.2005
Atest Higieniczny PZH: HK/B/0929/03/2003

Grunt
ARMASIL GT
Preparat gruntujˆcy
pod silikonowe
masy tynkarskie

G¸—wne zalety:

] Poprawia przyczepnoæ• wyprawy tynkarskiej;
] Zmniejsza i wyr—wnuje ch¸onnoæ• pod¸oýa;
] U¸atwia nak¸adanie tynku i wyprowadzanie faktury;
] Podbarwiany pod kolor tynku,

skutecznie ogranicza moýliwoæ• przebijania pod¸oýa;
] Zapewnia wysokˆ paroprzepuszczalnoæ•;
] Posiada bardzo dobrˆ przyczepnoæ• zar—wno

do pod¸oýy mineralnych, jak i pokrytych pow¸okˆ malarskˆ
na bazie tworzyw sztucznych.

Zastosowanie:
Barwiony preparat na bazie mineralnych ærodk—w wiˆýˆcych i ýywicy akrylowej
przeznaczony do w¸aæciwego przygotowania pod¸oýa pod silikonowe masy tynkarskie
ARMASIL T 6 (s. 15). S¸uýy do gruntowania wszelkich typowych pod¸oýy budowlanych
na zewnˆtrz budynk—w. Stosowany jest na pod¸oýach mineralnych (tj.: beton, tynk
cementowy i cementowo-wapienny), jak r—wnieý na pod¸oýach pokrytych dobrze
zwiˆzanˆ pow¸okˆ malarskˆ na bazie tworzyw sztucznych. W przypadku nowo
wykonanych pod¸oýy mineralnych moýliwe jest stosowanie preparatu juý po
2-tygodniowym okresie sezonowania.

Dane techniczne:
Bazowy ærodek wiˆýˆcy: niskoalkaliczne potasowe szk¸o wodne i ýywica akrylowa;
Pigmenty: nieorganiczne pigmenty barwne;
G«stoæ•: ok. 1,50 kg/dm3;
Barwa: bia¸a lub podbarwiona pod kolor tynku;
årednie zuýycie: ok. 0,20 l/m2 (w zaleýnoæci od ch¸onnoæci pod¸oýa);
Temperatura stosowania: od +5¡C do +25¡C;

Opakowanie: Jednorazowe opakowanie plastikowe zawierajˆce 5 i 10 l produktu.

Przechowywanie: Przechowywa• w szczelnie zamkni«tym, oryginalnym opakowaniu
w pomieszczeniu ch¸odnym, lecz zapewniajˆcym ochron« przed mrozem. Opakowanie
napocz«te szczelnie zamknˆ• i jak najszybciej zuýy•.

Okres przydatnoæci do stosowania: 12 miesi«cy od daty produkcji podanej na
opakowaniu wyrobu, przy oryginalnie zamkni«tym opakowaniu.

6.4 Preparaty gruntujˆce / pod produkty silikonowe Karta nr 6.4.1 / 06.05.2008
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6.4 Preparaty gruntujˆce / pod produkty silikonowe Karta nr 6.4.2 / 06.05.2008

SPOSîB UûYCIA:
Przygotowanie pod¸oýa:
Pod¸oýe musi by• noæne, odt¸uszczone, czyste i suche oraz wolne od plam i wykwit—w
pochodzenia biologicznego i chemicznego. W przypadku wyst«powania porostu glon—w
i/lub grzyb—w pod¸oýe naleýy oczyæci• mechanicznie, a nast«pnie zmy• wodˆ pod
ciænieniem i zabezpieczy• odpowiednim preparatem glono- i grzybob—jczym zgodnie
z wytycznymi producenta. Wszelkie lu•ne, niezwiˆzane z pod¸oýem warstwy (jak np.:
odspojone tynki lub z¸uszczone pow¸oki malarskie) trzeba usunˆ•. Stare pod¸oýa
mineralne naleýy zmy• rozproszonym strumieniem wody. W sytuacji, gdy nier—wnoæci
pod¸oýa sˆ znaczne, æcian« naleýy wst«pnie wyr—wna• zaprawˆ wyr—wnawczˆ,
a nast«pnie ca¸ˆ powierzchni« wyr—wna• i wyg¸adzi• zaprawˆ szpachlowˆ. Przy ma¸ych
nier—wnoæciach moýna od razu wykorzysta• zapraw« szpachlowˆ. Zastosowanie wyýej
wymienionych zapraw powinno by• zgodne z kartami technicznymi tych produkt—w.
Pod¸oýa ch¸onne przed nak¸adaniem zapraw szpachlowych i/lub wyr—wnawczych naleýy
zagruntowa• odpowiednim preparatem.
W przypadku nanoszenia preparatu na nowo wykonanych pod¸oýach mineralnych
(tj.: beton, tynk wapienny, wapienno-cementowy i cementowy) naleýy zachowa• min.
2-tygodniowy okres sezonowania.

Przygotowanie preparatu:
Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. W razie koniecznoæci preparat
moýna rozcieÄczy• wodˆ (dodajˆc przy pierwszym malowaniu max. 5%
obj«toæciowych).

Nanoszenie:
Preparat nanosi• na pod¸oýe za pomocˆ p«dzla, wa¸ka lub przez natrysk. Pod¸oýa bardzo
ch¸onne zaleca si« impregnowa• dwukrotnie, metodˆ ãmokre na mokreÓ.

Wysychanie:
Czas schni«cia naniesionej na pod¸oýe jednej warstwy preparatu (w temperaturze
+20¡C i wilgotnoæci wzgl«dnej powietrza 55%) wynosi ok. 12 godzin. Nowo naniesionˆ
pow¸ok« chroni• przed opadami atmosferycznymi, aý do jej ca¸kowitego wyschni«cia.
Uwaga: Pe¸ne w¸aæciwoæci hydrofobowe pow¸oka uzyskuje po up¸ywie 7 dni.

Wskaz—wki wykonawcze:
Podczas nanoszenia i wysychania preparatu powinna panowa• bezdeszczowa pogoda
z temperaturˆ powietrza powyýej +5¡C. Niska temperatura i wysoka wilgotnoæ• mogˆ
powodowa• wolniejsze wysychanie preparatu. Naleýy w—wczas odczeka•
z nak¸adaniem farby, aý do ca¸kowitego wyschni«cia preparatu gruntujˆcego.
Bezpoærednio po zakoÄczeniu prac narz«dzia naleýy umy• wodˆ. Naleýy unika• pracy na
powierzchniach bezpoærednio nas¸onecznionych i przy silnym wietrze.

HYDROPOR

Wyr—b spe¸nia wymagania normy: PN-C-81906:2003
Deklaracja zgodnoæci nr: II/10 z 10.08.2005
Atest Higieniczny PZH: HK/B/1319/03/2007

HYDROPOR
Silikonowy preparat
gruntujˆco-impregnujˆcy

G¸—wne zalety:
] Skutecznie zabezpiecza przed dzia¸aniem

niekorzystnych warunk—w atmosferycznych;
] Chroni przed powstawaniem plam i wykwit—w;
] Tworzy mikroporowatˆ pow¸ok« umoýliwiajˆcˆ

swobodne ãoddychanieÓ mur—w;
] Zapewnia wysokˆ odpornoæ• na proces zabrudzenia;
] Penetruje i wzmacnia pod¸oýe;
] Poprawia przyczepnoæ• pow¸oki malarskiej;
] Zmniejsza i wyr—wnuje ch¸onnoæ• pod¸oýa;
] Redukuje pylistoæ•;
] Posiada bardzo dobrˆ przyczepnoæ• zar—wno do pod¸oýy mineralnych,

jak i pokrytych pow¸okˆ malarskˆ na bazie tworzyw sztucznych.
] Nie zmienia koloru pod¸oýa.

Zastosowanie:
Nowoczesny, bezbarwny preparat na bazie drobnoczˆsteczkowych, wodorozcieÄczal-
nych ýywic akrylowych i silikonowych. Przeznaczony do impregnowania wszelkich,
mineralnych pod¸oýy budowlanych na zewnˆtrz budynk—w oraz do w¸aæciwego
przygotowania pod¸oýa pod silikonowˆ farb« elewacyjnˆ ARMASIL F 6 (s. 29).
Stosowany do hydrofobowej impregnacji pod¸oýy betonowych, tynk—w wapiennych,
wapienno-cementowych i cementowych, p¸yt cementowo-w¸—knowych, mur—w
z klinkieru, z ceg¸y licowej, z ceg¸y wapienno-piaskowej (silikatowej), ok¸adzin
z piaskowca i mineralnych pow¸ok malarskich. S¸uýy takýe do gruntowania pod¸oýy
mineralnych (tj.: beton, tradycyjne tynki wapienne, wapienno-cementowe i cementowe
oraz cienkowarstwowe tynki mineralne), jak i pokrytych pow¸okˆ malarskˆ na bazie
tworzyw sztucznych. W przypadku nowo wykonanych pod¸oýy mineralnych moýliwe jest
zastosowanie preparatu, juý po 2-tygodniowym okresie sezonowania.
Uwaga: Preparatu nie stosowa• na powierzchniach posadzek, a takýe do zabezpieczania
pod¸oýy przed wilgociˆ gruntowˆ, wodami powierzchniowymi oraz wodˆ pod
ciænieniem.

Dane techniczne:
Bazowy ærodek wiˆýˆcy: ýywica akrylowa i silikonowa;
G«stoæ•: ok. 1,00 kg/dm3;
Zawartoæ• substancji sta¸ych: ok. 12%;
Barwa: bezbarwny;
årednie zuýycie: ok. 0,18Ö0,20 l/m2 (w zaleýnoæci od ch¸onnoæci pod¸oýa);
Temperatura stosowania: od +5¡C do +25¡C;

Opakowania: Jednorazowe opakowanie plastikowe zawierajˆce 5 i 10 l produktu.

Przechowywanie: Przechowywa• w szczelnie zamkni«tym, oryginalnym opakowaniu
w pomieszczeniu ch¸odnym, lecz zapewniajˆcym ochron« przed mrozem. Opakowanie
napocz«te szczelnie zamknˆ• i jak najszybciej zuýy•.

Okres przydatnoæci do stosowania: 12 miesi«cy od daty produkcji podanej na
opakowaniu wyrobu, przy oryginalnie zamkni«tym opakowaniu.

5
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SPOSîB UûYCIA:
Przygotowanie pod¸oýa:
Przed zastosowaniem preparatu w systemie ociepleÄ KABE THERM SM 6 (s. 7) lub
KABE THERM WMM 6 (s. 9), naleýy wykona• warstwy podk¸adowe systemu zgodnie
z technologiˆ bezspoinowego ocieplania æcian zewn«trznych budynk—w. Preparat moýna
nak¸ada• dopiero po ca¸kowitym wyschni«ciu warstwy zbrojonej, co w normalnych
warunkach nast«puje po ok. 3Ö4 dniach.

Przygotowanie preparatu:
Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. W razie potrzeby preparat moýna
rozcieÄczy• niewielkˆ iloæciˆ wody dodajˆc max. 10% obj«toæciowych.

Nanoszenie:
Preparat nanosi• na pod¸oýe za pomocˆ p«dzla malarskiego lub wa¸ka.

Wysychanie:
Czas schni«cia naniesionego na pod¸oýe preparatu (wtemperaturze +20¡C i wilgotnoæci
wzgl«dnej powietrza 55%) wynosi ok. 24 godzin. Nowo naniesionˆ pow¸ok« chroni•
przed opadami atmosferycznymi, aý do jej ca¸kowitego wyschni«cia.

Wskaz—wki wykonawcze:
Podczas nanoszenia i wysychania preparatu powinna panowa• bezdeszczowa pogoda
z temperaturˆ powietrza i obiektu powyýej +5¡C. Niska temperatura i wysoka
wilgotnoæ• mogˆ powodowa• wolniejsze wysychanie preparatu. Naleýy w—wczas
odczeka• z nak¸adaniem zaprawy tynkarskiej, aý do ca¸kowitego wyschni«cia preparatu
gruntujˆcego. Naleýy unika• pracy na powierzchniach bezpoærednio nas¸onecznionych
i przy silnym wietrze. W celu ochrony niewyschni«tej warstwy preparatu przed
szkodliwym oddzia¸ywaniem czynnik—w atmosferycznych zaleca si« zastosowanie na
rusztowaniach odpowiednich siatek ochronnych. Bezpoærednio po zakoÄczeniu prac
narz«dzia naleýy umy• wodˆ.

Grunt
MINERALIT GT

Aprobata Techniczna: AT-15-7059/2006, AT-15-7098/2006
Deklaracja zgodnoæci nr: VIII/7 z 09.11.2007, VIII/8 z 09.11.2007

Grunt
MINERALIT GT
Preparat gruntujˆcy
pod mineralne
zaprawy tynkarskie

G¸—wne zalety:

] Poprawia przyczepnoæ• zaprawy tynkarskiej;
] Zmniejsza i wyr—wnuje ch¸onnoæ• pod¸oýa;
] U¸atwia nak¸adanie tynku i wyprowadzanie faktury;
] Skutecznie ogranicza moýliwoæ• przebijania pod¸oýa.

Zastosowanie:
Preparat na bazie dyspersji akrylowej i wype¸niaczy mineralnych, przeznaczony do
w¸aæciwego przygotowania pod¸oýa pod szlachetne mineralne zaprawy tynkarskie
MINERALIT T6 (s. 16). S¸uýy do gruntowania warstwy zbrojonej w systemach
ociepleÄ na bazie styropianu KABE THERM SM 6 (s. 7) i na bazie we¸ny mineralnej
KABE THERM WMM 6 (s. 9)*.

*) przy zastosowaniu produktu w systemie ociepleÄ, producent udziela gwarancji
jedynie w przypadku wykonania kompletnego systemu KABE THERM SM 6 (s. 7) lub
KABE THERM WMM 6 (s. 9).

Dane techniczne:
Bazowy ærodek wiˆýˆcy: ýywica akrylowa;
Pigmenty: biel tytanowa;
Barwa: bia¸a;
årednie zuýycie: ok. 0,35 l/m2 (w zaleýnoæci od ch¸onnoæci pod¸oýa);
Temperatura stosowania: od +5¡C do +25¡C;

Opakowania: Jednorazowe opakowanie plastikowe zawierajˆce 5 i 10 l produktu.

Przechowywanie: Przechowywa• w szczelnie zamkni«tym, oryginalnym opakowaniu
w pomieszczeniu ch¸odnym, lecz zapewniajˆcym ochron« przed mrozem. Opakowanie
napocz«te szczelnie zamknˆ• i jak najszybciej zuýy•.
Uwaga: Produkt zabezpieczy• przed dost«pem dzieci.

Okres przydatnoæci do stosowania: 12 miesi«cy od daty produkcji podanej na
opakowaniu wyrobu, przy oryginalnie zamkni«tym opakowaniu.

6.5 Preparaty gruntujˆce / pod produkty mineralne Karta nr 6.5.1 / 06.05.2008
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SPOSîB UûYCIA:
Przygotowanie pod¸oýa:
Pod¸oýe musi by• noæne, odt¸uszczone, czyste i suche oraz wolne od plam i wykwit—w
pochodzenia biologicznego i chemicznego. W przypadku wyst«powania porostu glon—w
i/lub grzyb—w pod¸oýe naleýy oczyæci• mechanicznie, a nast«pnie zmy• wodˆ pod
ciænieniem i zabezpieczy• odpowiednim preparatem glono- i grzybob—jczym zgodnie
z wytycznymi producenta. Wszelkie lu•ne, niezwiˆzane z pod¸oýem warstwy (jak np.:
odspojone tynki lub z¸uszczone pow¸oki malarskie) trzeba usunˆ•. Stare pod¸oýa
mineralne naleýy zmy• rozproszonym strumieniem wody. W sytuacji, gdy nier—wnoæci
pod¸oýa sˆ znaczne, æcian« naleýy wst«pnie wyr—wna• zaprawˆ wyr—wnawczˆ, a
nast«pnie ca¸ˆ powierzchni« wyr—wna• i wyg¸adzi• zaprawˆ szpachlowˆ. Przy ma¸ych
nier—wnoæciach moýna od razu wykorzysta• zapraw« szpachlowˆ. Zastosowanie wyýej
wymienionych zapraw powinno by• zgodne z kartami technicznymi tych produkt—w.
Pod¸oýa ch¸onne przed nak¸adaniem zapraw szpachlowych i/lub wyr—wnawczych naleýy
zagruntowa• odpowiednim preparatem.
W przypadku nanoszenia preparatu na nowo wykonanych pod¸oýach mineralnych
(tj.: beton, tynk wapienny, wapienno-cementowy i cementowy) naleýy zachowa• min.
2-tygodniowy okres sezonowania.

Przygotowanie preparatu:
Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Preparatu nie wolno rozcieÄcza•.

Nanoszenie:
Preparat nanosi• na pod¸oýe p«dzlem lub wa¸kiem starajˆc si« r—wnomiernie i grubo
pokry• ca¸ˆ powierzchni« przeznaczonˆ do impregnowania. Na pod¸oýa ch¸onne
nak¸ada• preparat w dw—ch warstwach, metodˆ ãmokre na mokreÓ. Natrysk
mechaniczny stosowa• jedynie przy bezwietrznej pogodzie.

Wysychanie:
Czas schni«cia naniesionej na pod¸oýe jednej warstwy preparatu (w temperaturze
+20¡C i wilgotnoæci wzgl«dnej powietrza 55%) wynosi ok. 24 godzin. Nowo naniesionˆ
pow¸ok« chroni• przed opadami atmosferycznymi, aý do jej ca¸kowitego wyschni«cia.
Uwaga: Pe¸ne w¸aæciwoæci hydrofobowe pow¸oka uzyskuje po up¸ywie 7 dni.

Wskaz—wki wykonawcze:
Podczas nanoszenia i wysychania preparatu powinna panowa• bezdeszczowa pogoda
z temperaturˆ powietrza powyýej +5¡C. Niska temperatura i wysoka wilgotnoæ• mogˆ
powodowa• wolniejsze wysychanie preparatu. Bezpoærednio po zakoÄczeniu prac
narz«dzia naleýy umy• odpowiednim rozpuszczalnikiem. Naleýy unika• pracy na
powierzchniach bezpoærednio nas¸onecznionych i przy silnym wietrze.

SILIKON B

Atest Higieniczny PZH: HK/B/1500/03/2003
Wyr—b spe¸nia wymagania normy: ZN-VI/4/2005
Deklaracja zgodnoæci nr: VI/4 z 10.08.2005

SILIKON B
Silikonowy preparat
impregnujˆcy

G¸—wne zalety:

] Skutecznie zabezpiecza pod¸oýe przed wnikaniem wody deszczowej
i substancji agresywnych zawartych w powietrzu;

] Chroni przed powstawaniem plam i wykwit—w;
] Tworzy mikroporowatˆ pow¸ok« umoýliwiajˆcˆ swobodne

ãoddychanieÓ mur—w;
] Zapewnia wysokˆ odpornoæ• na uleganie zabrudzeniu;
] G¸«boko penetruje i wzmacnia pod¸oýe;
] Nie zmienia koloru pod¸oýa.

Zastosowanie:
Bezbarwny, silikonowy preparat do hydrofobowej impregnacji wszelkich pod¸oýy
budowlanych o r—ýnym stopniu ch¸onnoæci, na zewnˆtrz budynk—w. Produkowany na
bazie drobnoczˆsteczkowych ýywic silikonowych zapewniajˆcych g¸«bokˆ penetracj«
i wzmocnienie struktury pod¸oýa. Przeznaczony do impregnowania pod¸oýy
betonowych, tynk—w wapiennych, wapienno-cementowych i cementowych, p¸yt
cementowo-w¸—knowych, mur—w z klinkieru, z ceg¸y licowej, z ceg¸y wapienno-
piaskowej (silikatowej), ok¸adzin z piaskowca i mineralnych pow¸ok malarskich.
Zabezpiecza elewacj« przed powstawaniem plam i wykwit—w (jak np.: wymywanie
pigmentu, wykwity soli) oraz przed rozwojem glon—w i grzyb—w. Tworzy bezbarwnˆ,
mikroporowatˆ pow¸ok« o wysokiej paroprzepuszczalnoæci i niskiej nasiˆkliwoæci
powierzchniowej. Zapewnia wysokˆ odpornoæ• na proces zabrudzenia. W przypadku
nowo wykonanych pod¸oýy mineralnych moýliwe jest zastosowanie preparatu, juý po
2-tygodniowym okresie sezonowania.
Uwaga: Preparatu nie stosowa• na powierzchniach posadzek, a takýe do zabezpieczania
pod¸oýy przed wilgociˆ gruntowˆ, wodami powierzchniowymi oraz wodˆ pod
ciænieniem. Nie stosowa• w kontakcie z materia¸ami wraýliwymi na rozpuszczalniki: jak
styropian czy bitumy.

Dane techniczne:
Bazowy ærodek wiˆýˆcy: ýywica silikonowa;
G«stoæ•: ok. 0,76 kg/dm3;
Zawartoæ• substancji sta¸ych: ok. 6%;
Zawartoæ• rozpuszczalnik—w organicznych: ok. 94%;
Barwa: bezbarwny;
årednie zuýycie: ok. 0,30Ö0,65 l/m2 (w zaleýnoæci od ch¸onnoæci pod¸oýa);
Temperatura stosowania: od +5¡C do +25¡C.

Opakowania: Jednorazowe opakowanie plastikowe zawierajˆce 1 i 10 l produktu.

Przechowywanie: Przechowywa• w szczelnie zamkni«tym, oryginalnym opakowaniu
w pomieszczeniu ch¸odnym, lecz zapewniajˆcym ochron« przed mrozem. Opakowanie
napocz«te szczelnie zamknˆ• i jak najszybciej zuýy•.
Uwaga: Produkt zawiera ¸atwopalne rozpuszczalniki. Przechowywa• z dala od otwartego
ognia.

Okres przydatnoæci do stosowania: 18 miesi«cy od daty produkcji podanej na
opakowaniu wyrobu, przy oryginalnie zamkni«tym opakowaniu.
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